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СОКРАЩЕНИЯ 

ВОЗ (ВЗ) -  Водоохранная зона 

ДВС - двигатели внутреннего сгорания 

ЗВ - загрязняющее вещество 

ЗСО - зона санитарной охраны 

ИЗА - источник загрязнения атмосферы 

КВ - капитальные вложения 

ЛАС - ликвидация аварийных ситуаций 

ЛЭП - линия электропередачи 

НПА - нормативно-правовой акт 

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ - особо охраняемая природная территория 

ООС - охрана окружающей среды 

ПДВ - предельно допустимые выбросы 

ПДКм.р. - предельно допустимые концентрации максимальные разовые 

ПДКр.з - предельно допустимые концентрации в рабочей зоне 

ПДКр.х. - предельно допустимые концентрации рыбохозяйственного 

значения 

ПДКс.г. - пределено допустимые концентрации среднегодовые 

ПДКс.с. - предельно допустимые концентрации среднесуточные 

ПЗП - прибрежно-защитная полоса 

ПО - проектируемый объект 

ПСП - плодородный слой почвы 

ППСП - потенциально-плодородный слой почвы 

ПРС - почвенно-растительный слой 

РЗ - рыбоохранная зона 

СЗЗ - санитарно-защитная зона 

ТБО - твердые бытовые отходы 

ТКО - твердые коммунальные отходы 

ТУ - технические условия 

ФЗ - Федеральный закон 
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АННОТАЦИЯ 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой 

хозяйственной деятельности предполагает проведение сравнительного анализа 

существующего состояния компонентов природной среды в районе объекта с 

возможными последствиями, связанными с антропогенным влиянием на качество 

природной среды и среду обитания человека. 

Под ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду понимается процесс, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, 

разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий.  

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта «Горно-

обогатительный комбинат (ГОК) «Хвойное» выполнена в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, международных конвенций и 

договоров, ратифицированных РФ. 

Процедура оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности выполняется в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002; 

 Федерального закона РФ «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 

23.11.1995; 

 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372; 
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 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87; 

 Приказ Миниприроды РФ от 29 декабря 1995 года № 539 «Об 

утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию 

хозяйственной и иной деятельности»; 

 других нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды, представленных в подразделе «Список использованной 

литературы». 

Исходными данными для разработки материалов ОВОС являлись: 

 техническое задание на разработку ОВОС; 

 технические отчёты о результатах инженерно-экологических изысканий и 

инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненные 

ООО «Экологпроект» в 2019 году; 

 правоустанавливающие документы на земельные участки; 

 предпроектная документация (основные технические решения) 

АО «Золото Селигдара» «Строительство». 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1 Краткие сведения об объекте 

Объектом намечаемой хозяйственной деятельности является строительство 

горно-обогатительного комбината (ГОК «Хвойное»). 

Местонахождение объекта: Республика Саха/Якутия, улус Алданский, г. 

Алдан. 

Назначение объекта: добыча золотосеребряных руд месторождения 

«Хвойное» и извлечение полезных компонентов с получением сухого катодного 

золотосодержащего осадка. 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Режим работы проектируемого объекта: режим работы непрерывный 

круглогодичный, с постоянным пребыванием людей. 

Общее количество эксплуатационных запасов руды (влажный вес) в границах 

карьеров месторождения составляет 24,103 млн. тонн. Объем вскрышных пород 10 

377 тыс. м
3
. 

Проектная мощность горного участка по добыче золотосодержащей руды, в 

соответствии с заданием на разработку проектной документации, установлена в 

размере 3000 тыс. тонн сухой руды в год (3363,0тыс. тонн во влажном весе). 

Разработка карьерных полей предусматривается по транспортной системе с 

размещением вскрышных пород во внешнем отвале. 

Месторождение отрабатывается горизонтальными слоями, отработка скальных 

вскрышных пород ведется уступами высотой 10 м, отработка рудной залежи 

осуществляется уступами высотой 5 м. 

Месторождение Хвойное расположено на юго-западе Нижнеякокитского 

рудного поля 

1.2 Информация о заказчике 

Наименование 

предприятия: 

Акционерное общество «Золото Селигдара» (АО «Золото 

Селигдара») 

Юридический адрес: 
678900, Республика Саха/Якутия, улус Алданский, г.Алдан, улица 

26. Пикет, дом 12. 

Фактический адрес: 
678900, Республика Саха/Якутия, улус Алданский, г.Алдан, улица 

26. Пикет, дом 12. 
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Реквизиты: 

ИНН: 1402046014 

КПП: 140201001 

ОГРН: 1051400025930 

Коды статистической 

отчетности: 

07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, 

серебра и металлов платиновой группы) 

Телефон/Факс: 8 (41145) 37-2-45, 3-53-44(2116) 

Руководитель: Генеральный директор Татаринов Сергей Михайлович 
 

1.3 Информация об исполнителе 

Разработчик материалов ОВОС : АО «Санкт-Петербургская горная проектно-

инжиниринговая компания» (АО «ПитерГОРпроект») 

Адрес: 196158, город Санкт-Петербург, Звёздная улица, дом 1 литер а, 

помещение 24н. офис № 1-26 

Контактное лицо: Главный инженер проекта Степанова Людмила Васильевна 

Контактный телефон +7 (812) 448-80-06/07 (доб. 1198) 

Почта info@pitergor.ru 

1.4 Исходные данные для разработки 

Исходными данными для разработки раздела оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду являются: 

– отчет по инженерно-экологическим изысканиям 

– техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду шифр 115-01-19-00-00-06-ЗОВОС 

– задания смежных разделов 

1.5 Основные положения ОВОС, методология 

Проектная документация по объекту «Строительство горно-обогатительного 

комплекса на базе месторождения «Хвойное», согласно п. 7.5, ст. 11 N 174-ФЗ от 

23.11.1995 "Об экологической экспертизе" является объектом экологической 

экспертизы федерального уровня, как «проектная документация объектов 

капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением 

проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального 

геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и 

https://www.list-org.com/list?okved2=07.29.41
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=41145-35815
mailto:info@pitergor.ru
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природного газа, а также за исключением проектной документации объектов 

капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в 

пределах одного или нескольких земельных участков, на которых расположен объект 

I категории, если это не повлечет за собой изменения, в том числе в соответствии с 

проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр, областей применения наилучших доступных технологий, 

качественных и (или) количественных характеристик загрязняющих веществ, 

поступающих в окружающую среду, образуемых и (или) размещаемых отходов». 

Настоящий проект «Оценка воздействия на окружающую среду» является 

обязательной экологической составляющей проектной документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу федерального уровня. 

Согласно ст. 1 Федерального Закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды», оценка воздействия на окружающую среду определяется как 

«вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 

последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления». 

В соответствии со ст. 3 № 7-ФЗ, выполнение оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) при принятии решений об осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности является обязательной. 

В соответствии с методологией выполнения ОВОС большое внимание 

уделяется изучению существующей ситуации и фоновых условий, законодательно-

нормативных, природных и социальных ограничивающих факторов, оценке 

потенциальных значимых воздействий от намечаемой хозяйственной деятельности, 

оценке существующих неопределенностей и рекомендациям по их устранению на 

последующих этапах проектных разработок. 

Результатом ОВОС является решение о возможности или невозможности 

осуществления планируемой хозяйственной деятельности, а также рекомендации по 

разработке необходимых мероприятий для предотвращения или снижения 

выявленных значимых экологических последствий, определение условий и 

ограничений для реализации намечаемой деятельности. Проведение ОВОС 
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обязательно на всех этапах документации, обосновывающей хозяйственную и иную 

деятельность до ее представления на государственную экологическую экспертизу. 

Целью выполнения ОВОС является предотвращение или смягчение 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

Для достижения указанных целей при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду на данном этапе подготовки документации были поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. Выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей 

среды в районе намечаемой деятельности, включая состояние водных ресурсов, 

атмосферного воздуха, почвы, земельных ресурсов, растительности и животного 

мира. Описаны климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, 

социально-экономические условия на территории предполагаемой зоны влияния 

намечаемой деятельности. 

2. Определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности. 

Выявлены возможные воздействия на окружающую среду на этапах строительства и 

эксплуатации. 

3. Выполнена оценка альтернативных вариантов реализации проекта, 

приведено обоснование выбора основного варианта. 

4. Выполнена прогнозная оценка воздействий на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности по выбранному варианту. Рассмотрены 

факторы негативного воздействия на окружающую среду, оценена степень 

значимости воздействий при осуществлении намечаемой хозяйственной 

деятельности. 

5. Рекомендованы мероприятия, предотвращающие или смягчающие 

выявленные негативные воздействия на окружающую среду. 

6. Выявлены и описаны неопределенности и ограничения в определении 

воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, разработаны 

рекомендации по их устранению на последующих этапах проектирования и 

функционирования терминала. 
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1.6 Порядок и содержание работ при проведении процедуры ОВОС 

Порядок проведения процедуры ОВОС определен Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Госкомэкологии России от 

16.05.2000 № 372. 

Степень детализации и полноты проведения ОВОС зависит от вида, масштаба 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и особенностей предполагаемого 

региона ее реализации. Полнота проведения ОВОС должна быть достаточной для 

определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, 

иных последствий реализации намечаемой деятельности. 

При разработке ОВОС учитываются требования экологической безопасности, 

рационального природопользования и воспроизводства природных ресурсов. 

При разработке раздела ОВОС учитывались положения, изложенные в 

«Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 

утвержденные приказом Минприроды РФ от 29.12.1995 N 539. 

В процедуру проведения ОВОС входят исследования по оценке воздействия - 

это сбор, анализ и документирование информации для осуществления целей оценки 

воздействия. 

Результатом ОВОС является решение о возможности или невозможности 

осуществления планируемой хозяйственной деятельности, а также рекомендации по 

разработке необходимых мероприятий для предотвращения или снижения 

выявленных значимых экологических последствий, определение условий и 

ограничений для реализации намечаемой деятельности. 

ОВОС выполнен на основании технического задании на разработку раздела 

шифр 115-01-19-00-00-06-ЗОВОС. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

2.1 Район расположения объекта 

Назначением горно-обогатительного комплекса на базе месторождения 

«Хвойное» является добыча золотосеребряных руд и извлечение полезных 

компонентов с получением сухого катодного золотосодержащего осадка. 

Участок проектирования расположен на территории Алданского 

муниципального района в Республике Саха (Якутия). Месторождение "Хвойное" 

расположено на расстоянии 18 км от г. Томмот в юго-западном направлении и на 

расстоянии 8км от с. Якокит юго-восточном направлении. 

На территории Алданского муниципального района в Республике Саха 

настоящим проектом предусматривается размещение обогатительного комплекса на 

базе месторождения «Хвойное». Места размещения карьеров обусловлены залежами 

полезных ископаемых, а места размещения остальных объектов и площадок под 

строительство было выбрано на основании ОТР.  

Реализация проектных решений предусмотривается на землях лесного фонда, 

на основании договоров аренды.  

Участок проектирования расположен вне зон с особыми условиями 

использования территории, вне зон публичных сервитутов. 

Все земельные участки, на которых проектируются объекты и сооружения 

горно-обогатительного комплекса на базе месторождения «Хвойное» относятся к 

землям категории «земли лесного фонда». 

В таблице (Таблица 2.1) приведена характеристика земельных участков под 

объектами и сооружениями горно-обогатительного комплекса на базе месторождения 

«Хвойное». 

Таблица 2.1 – Характеристика земельных участков 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

участка 

(га) 

Вид 

разрешённого 

использования 

Категория 

земель 

Землеполь-

зователь 

Градостроитель-

ный план 

Проектные объекты, 

размещенные на 

участке полностью 

или частично 

14:02:100604:232 5,92 
Недропользова-

ние 

Земли 

лесного 

фонда 

ДА № 588 с 

17.06.19 по 

31.12.22 

RU-14504000-128 
Карьер «Центр», 

АД1 

14:02:100604:236 0,38113 
Недропользова-

ние 

Земли 

лесного 

фонда 

ДА № 883 с 

16.09.19 по 

31.12.22 

RU-14504000-132 

АД2 

14:02:100604:237 152,5203 
Недропользова-

ние 

Земли 

лесного 

ДА № 1055 с 

28.10.19 по 

RU-14504000-129 Площадка 

складирования кека, 
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Кадастровый 

номер 

Площадь 

участка 

(га) 

Вид 

разрешённого 

использования 

Категория 

земель 

Землеполь-

зователь 

Градостроитель-

ный план 

Проектные объекты, 

размещенные на 

участке полностью 

или частично 

фонда 31.12.22 площадка ЗИФ, 

площадка объектов 

водоснабжения, 

АД9, АД11, АД12, 

АД13, АД15 

14:02:100604:239 92,3051 
Недропользова-

ние 

Земли 

лесного 

фонда 

ДА № 1060 с 

28.10.19 по 

31.12.22 

RU-14504000-130 Площадка КПП 

главного въезда, 

склад ПРС 

14:02:100604:240 33,5572 
Недропользова-

ние 

Земли 

лесного 

фонда 

ДА № 1061 с 

28.10.19 по 

31.12.22 

RU-14504000-131 Пощадка ЗИФ, склад 

исходной руды, 

площадка 

ПС110/35Кв, 

площадка ДЭС, 

площадка котельной, 

автовесы, АД2, АД9, 

АД10 

 

Расположение объектов, площадок и автодорог обогатительного комплекса см. 

ситуационный план черт. 115-03-19-00-00-00-ПЗУ.ГТ, лист 1. 

2.2 Решения генерального плана 

При строительстве горно-обогатительного комплекса на базе месторождения 

«Хвойное» затрагиваются земли, находящиеся в аренде АО «Золото Селигдара» 

согласно договорам аренды лесного участка: 

– № 585 от 17.06.2019г., кадастровый номер: 14:02:100604:232; 

– № 883 от 16.09.2019г., кадастровый номер: 14:02:100604:236; 

– № 1055 от 28.10.2019г., кадастровый номер: 14:02:100604:237; 

– № 1060 от 28.10.2019г., кадастровый номер: 14:02:100604:239; 

– № 1061 от 28.10.2019г., кадастровый номер: 14:02:100604:240; 

Категория земель: земли лесного фонда, вид разрешённого использования: 

осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых 

Территория, отведенная для строительных работ по капитальному ремонту, 

граничит: 

– С севера - с землями лесного фонда Алданского лесничества 

– С северо-востока и востока - с землями лесного фонда Алданского 

лесничества 

– С юго-востока - с землями лесного фонда Алданского лесничества 
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– С юга - с землями лесного фонда Алданского лесничества 

– С юго-запада - с землями лесного фонда Алданского лесничества 

– С запада - с землями лесного фонда Алданского лесничества 

– С северо-запада - с землями лесного фонда Алданского лесничества 

В рамках работы настоящего раздела рассматриваются проектные решения по 

размещению и обустройству площадкок обогатительного комплекса и 

межплощадочных автодорог. Выделение очередей и пусковых комплексов не 

требуется. Все объекты обогатительного комплекса строятся в один этап. 

Площадка проектирования под обогатительный комплекс расположена с 

южной стороны автодороги А-360 Невер-Якутск «Лена» и реки Кайла на землях 

лесного фонда (эксплутационные леса). Почти вся территория залесена кроме долины 

ручья Еловый и полосы отвода существующей ВЛ110. Лес преимущественно 

лиственница высотой 15 метров. Кроме ВЛ110 существующих объектов на 

территории проектирования нет, территория свободна от застройки. 

Состав производственных объектов предприятия принят исходя из технологии 

производства. При определении состава предприятия учитывались требования 

действующих норм и правил технологического проектирования. Перечерь объектов 

проектирования: 

– Карьер «Север»; 

– Карьер «Центр»; 

– Карьер «Юг»; 

– Насосные станции карьерного водоотлива; 

– Отвал вскрышных пород «Центр»; 

– Отвал вскрышных пород «Север»; 

– Временный склад руды; 

– Склад исходной руды; 

– Автовесовая;  

– Площадка ЗИФ в составе: 

– Главный корпус ЗИФ; 

– Сгуститель; 

– Участок крупного дробления; 

– Склад дробленой руды; 
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– Участок приема руды; 

– Конвейерная галерея; 

– Площадка складирования кека в составе: 

– Корпус фильтрации (площадка); 

– Аккумулирующая емкость фильтрата; 

– Насосная станция перекачки фильтрата (площадка); 

– Склад кека; 

– Водосбросная канава; 

– Насосная станция оборотного водоснабжения; 

– Аккумулирующая емкость (28,5 тыс.м/куб); 

– Ограждающий вал; 

– Склад реагентов и материалов 

– Площадка автоцеха с составе: 

– Корпус ТОиТР; 

– Открытая стоянка карьерной техники; 

– Вагон-бытовка для обогрева рабочих; 

– КНС-1 бытовых стоков; 

– Аккумулирующая емкость поверхностных стоков; 

– Площадка котельной в составе: 

– Угольная котельная; 

– Расходный склад угля; 

– КНС-2 бытовых стоков; 

– КПП главного въезда; 

– Объекты электроснабжения: 

– Электроподстанция 110/6 кВ (площадка); 

– Дизельная электростанция ДЭС (площадка); 

– Мачта связи (отдельный проект); 

– Объекты водоснабжения (площадка) в составе: 

– Насосная станция производственно-противопожарная; 

– Производственно-противопожарные резервуары; 

– Водопроводная насосная станция; 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

20 

– Площадка очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в 

составе: 

– Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков; 

– КНС-3 бытовых стоков; 

– Поверхностный водоотвод: 

– Канавы водоотводные;  

– Нагорные канавы; 

– Канавы карьерных и подотвальных вод; 

– Аккумулирующая емкость карьерных и подотвальных вод; 

– Площадка узла учета сброса воды; 

– Очистные сооружения (площадка); 

– Склад ПРС; 

– Межплощадочные автодороги; 

– Внутриплощадочные проезды; 

– Межплощадочные инженерные сети; 

– Внутриплощадочные инженерные сети. 

Размещение проектируемых зданий и сооружений на площадках обусловлено 

технологическими решениями, существующими зданиями и сооружениями, 

существующим рельефом местности, преобладающим направлением ветра, а также 

действующими противопожарными, санитарными, технологическими требованиями и 

мероприятиями по охране окружающей среды. 

2.2.1 Карьеры «Север», «Центр», «Юг» 

В рамках настоящего проекта рассматривается развитие горных работ на 

период до 2029 года. Карьер «Центр» отрабатывается с 2022 по 2029 гг., карьер «Юг» 

- в течение 2028 года, а карьер «Север» - в течение 2029 года разработки 

месторождения. 

Параметры карьера «Север» на конец отработки: длина по поверхности – 315 м, 

ширина – 180 м, отметка дна – 465 м. Площадь карьера «Север» 38,2 га. 

Параметры карьера «Центр» на конец отработки: длина по поверхности – 

1175 м, ширина – 490 м, отметка дна – 395 м. Площадь карьера «Центр» 395,1 га. 

Параметры карьера «Юг» на конец отработки в: длина по поверхности – 490 м, 

ширина – 143 м, отметка дна – 545 м. Площадь карьера «Юг» 55,1 га. 
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Горные работы подробно описаны в Томе 5.7.2.1 

2.2.2 Отвалы вскрышных пород «Центр», «Север» 

Вскрышные породы с карьеров «Центр», «Север» и «Юг» перевозятся 

автосамосвалами грузоподъемностью 39 т типа Volvo A40G (либо аналогами) по 

временным и постоянным транспортным съездам на отвалы вскрышных пород 

«Центр» и «Север». 

С целью обеспечения минимальной дальности возки породы автотранспортом 

и минимального изъятия земель для отработки запасов месторождения 

предусматривается размещение породы на внешних отвалах. Отвал «Центр» 

располагаемом в непосредственной близости от северо-восточного борта карьера 

«Центр», который является основным объектом отработки на месторождении. Отвал 

«Север» располагается к северо-востоку от карьера «Север». 

Площадь отвала «Центр» 56,6 га, максимальная высота 70 м, количество ярусов – 2. 

Площадь отвала «Север» 7,4 га, максимальная высота 15 м, количество ярусов – 1. 

Горные работы подробно описаны в Томе 5.7.2.1 

2.2.3 Временный склад руды 

Руда автосамосвалами грузоподъемностью 39 т типа Volvo A40G (либо 

аналогами) транспортируется на временный склад руды. Временный склад руды 

формируется на юго-западе от карьера «Центр» вне охранной зоны ЛЭП начиная с 

отм. +540 м. Максимальная высота склада составляет 22,5 м. Площадь склада 27,4 га. 

В период работы карьеров, по мере необходимости, руда с временного склада 

отгружается на склад исходной руды, либо напрямую в приёмный бункер ЗИФ. В конце 

отработки месторождения Временный склад руды полностью отгружается на ЗИФ. 

Горные работы подробно описаны в Томе 5.7.2.1 

2.2.4 Склад исходной руды 

Склад исходной руды (СИР) формируется в непосредственной близости от 

ЗИФ на площадке возле корпуса крупного дробления, начиная с отм. +578 м. 

Склад исходной руды разбит на зоны (сектора): зона разгрузки самосвалов, 

зона планирования (сектор формирования склада) и зона работы погрузчика (сектор 

разгрузки склада). 
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Формирование склада происходит по технологии бульдозерного 

отвалообразования. Руда из забоев доставляется автосамосвалами грузоподъёмностью 

39 т типа Volvo A40G (либо аналогами) на СИР, где разгружается на площадку в зоне 

разгрузки самосвалов. Перемещение руды и формирование СИР производится 

бульдозером типа Caterpillar D9 (либо аналогами). Высота  

Руда со склада исходной руды отгружается погрузчиками типа Caterpillar 992K 

(либо аналогами) в бункер приёма руды ЗИФ круглосуточно. По мере необходимости 

(управление качеством руды, либо другие простои) самосвалы типа Volvo A40G 

(либо аналоги) будут разгружаться в бункер. 

Таблица 2.2 - Основные показатели по генплану площадки мсходного склада 

руды 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 97955 

Площадь застройки (склад) м
2
 70670 

Площади щебеночного покрытия м
2
 27775 

Плотность застройки % 72,15 

 

2.2.5 Площадка ЗИФ 

Размещение площадки обусловлено технологическими решениями и 

выполнено в непосредственной близости с остальными проектируемыми площадками 

и объектами горного комплекса с целью уменьшения межплощадочных 

транспортных путей. Площадка корпуса ЗИФ расположена в 60 метрах на юг от 

исходного склада руды.  

Основной въезд на площадку предусматривается с восточной стороны по 

проектируемой автодороге АД10, второй въезд – с западной стороны площадки по АД9. 

Центральным объектом площадки является главный корпус ЗИФ. Между 

обогатительной фабрикой и северной границей площадки размещена система приема, 

дробления и транспортировки руды, состаящая из участка приема руды, склада 

дробленой руды, участок крупного дробления. Через бункер участка приема руды 

руда с исходного склада поступает в склад дробленой руды, от туда погрузчиками на 

участок крупного дробления и далее по конвейеру руда поступает на фабрику. С 

южной стороны корпуса ЗИФ размещается отделение сгущения, состоящее из 

сгустителя и емкости оборотной воды. В 40 метрах на запад от корпуса ЗИФ 

размещен здание склада реагентов и материалов. 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

23 

Расположение существующих объектов площадки ЗИФ см. на Схеме 

планировочной организации земельного участка черт.  

115-03-19-00-01-02-ПЗУ.ГП, лист 1. 

Таблица 2.3 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

корпуса ЗИФ 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 68315 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 15350 

Площади щебеночного покрытия м
2
 42635 

Площадь откосов м
2
 10330 

Плотность застройки % 26,47 

 

2.2.6 Корпус фильтрации 

Площада корпуса фильтрации входит в состав площадки складирования кека, 

которая подробно описана в Томе 5.7.6 Часть 7. Гидротехнические решения.  

Площадка корпуса фильтрации расположена в 200 метрах на юг от площадки 

корпуса ЗИФ и в 250 метрах на юг от склада кека.  

Объекты площадки: 

– корпус фильтрации; 

– компрессорная; 

– площадка восдухосборников; 

– конвейера кека; 

– узлы отгрузки кека. 

Габариты площадки 120×110 метров обусловлены необходимостью кругового 

объезда вокруг здания корпуса фильтрации и свободного маневрирования 

автосамосвалов на узлах отгрузки кека. 

Расположение существующих объектов площадки корпуса фильтрации см. на 

Схеме планировочной организации земельного участка черт.  

115-03-19-00-01-03-ПЗУ.ГП, лист 1. 

Таблица 2.4 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

корпуса фильтрации 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 18500 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 4620 

Площади щебеночного покрытия м
2
 13880 
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Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь откосов м
2
 4160 

Плотность застройки % 25,0 

 

2.2.7 Насосная станция перекачки фильтрата 

Площада насосной станции перекачки фильтрата входит в состав площадки 

складирования кека, которая подробно описана в Томе 5.7.6 Часть 7. 

Гидротехнические решения.  

Площадка насосной станции перекачки фильтрата расположена в 20 метрах на 

юг от аккумулирующей емкости фильтрата и служит для размещения насосной, от 

которой отстоеный фильтрат по технологическому трубопроводу направляется на 

площадку корпуса ЗИФ в бак оборотной воды. 

Габариты площадки 60х40 метров. К площадке запроектирован автоподъезд с 

автодороги АД11. 

Расположение насосной на площадке см. на Схеме планировочной организации 

земельного участка черт. 115-03-19-00-01-03-ПЗУ.ГП1, лист 1. 

Таблица 2.5 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

насосной станции перекачки фильтрата 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 2740 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 106 

Площади щебеночного покрытия м
2
 2294 

Площадь откосов м
2
 340 

Плотность застройки % 4,40 

 

2.2.8 Площадка автоцеха 

Площадка автоцеха предназначена для размещения корпуса технического 

обслуживания и технического ремонта карьерного и общехозяйственного транспорта, а 

так же для стоянки карьерного транспорта во время проведения взрывных работ в 

карьерах. Место размещение площадки обусловлено близотью к карьерам и в тоже время 

нахождение за зоной разлета кусков. Площадка автоцеха расположена в 800 метрах на 

запад от карьера «Центр» и в 600 метрах на восток от площадки корпуса ЗИФ. 

Габариты площадки 110×150 метров. К площадке запроектирован съезд с 

автодороги АД2. 
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На площадке расположены следующие объекты: 

– корпус ТОиТР; 

– открытая стоянка карьерной техники; 

– вагон-бытовка для обогрева рабочих; 

– КНС-1 бытовых стоков. 

Расположение объектов на площадке см. на Схеме планировочной организации 

земельного участка черт. 115-03-19-00-01-05-ПЗУ.ГП, лист 1. 

Таблица 2.6 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

автоцеха 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 20630 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 3195 

Площади щебеночного покрытия м
2
 14100 

Площадь откосов м
2
 3330 

Плотность застройки % 18.47 

 

2.2.9 Площадка котельной 

Площадка котельной предназначена для размещения угольной котельной, 

которая служит для производства теплоснабжения в зимнее время. Место размещение 

площадки обусловлено близотью к площадкам – основным потребителям тепла. 

Площадка котельной расположена в 150 метрах на восток от площадки корпуса ЗИФ 

и в 300 метрах на запад от площадки автоцеха. 

Габариты площадки 105×60 метров. К площадке запроектирован съезд с 

автодороги АД2. 

На площадке расположены следующие объекты: 

– котельная; 

– дымовая труба; 

– бункер приема угля; 

– транспортер углеподачи; 

– бункер шлакозолоудаления; 

– транспортер шлакозодоудаления; 

– склад угля. 

Расположение объектов на площадке см. на Схеме планировочной организации 

земельного участка черт. 115-03-19-00-01-07-ПЗУ.ГП, лист 1. 
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Таблица 2.7 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

автоцеха 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 8244 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 750 

Площади щебеночного покрытия м
2
 5610 

Площадь откосов м
2
 1995 

Плотность застройки % 18.47 

 

2.2.10 КПП главного въезда 

Площадка КПП главного въезда предназначена для КПП, который служит для 

контроля и пропуска автотранспорта на территорию месторождения. Площадка КПП 

главного въезда расположена на АД1 в 1,8 км на юг от автодороги «Лена», от которой 

запроектирована АД1. Габариты площадки 30×60 метров. 

На площадке расположены следующие объекты: 

– КПП главная въезда; 

– досмотровая площадка; 

– резервуар поверхностных стоков; 

– выгребной резервуар; 

– шлагбаум. 

Расположение объектов на площадке см. на Схеме планировочной организации 

земельного участка черт. 115-03-19-00-01-08-ПЗУ.ГП, лист 1. 

Таблица 2.8 - Технико-экономические показатели по генплану площадки КПП 

главного въезда 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 2850 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 85 

Площади щебеночного покрытия м
2
 2160 

Площадь откосов м
2
 500 

Плотность застройки % 3,60 

 

2.2.11 Электроподстанция 110/6 кВ 

Место размещение площадки электроподстанции выбрано рядом с основным 

потребителем электроэнергии – площадкой корпуса ЗИФ. Описание генплана 

площадки приведено в Томе 5.1.4 Книга 4. 
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2.2.12 Дизельная электростанция ДЭС 

Место размещение площадки дизельной электростанции ДЭС выбрано рядом с 

площадкой ПС 110/35 Кв для размещения объектов электроснабжения локально. 

Площадка дизельной электростанции ДЭС расположена в 60 метрах на восток от 

площадки корпуса ЗИФ, которая является основным объектом потребления 

электроэнергии. 

Габариты площадки 110×80 метров. Заезд на площадку предусматривается с 

площадки ПС110/35Кв. 

На площадке расположены следующие объекты: 

– электростанция блочноконтейнерная; 

– ЗРУ с КТП10/0,4 кВ; 

– операторная; 

– контейнер хранения топлива; 

– площадка для автоцистерны; 

– прожекторная мачта с молниеотводом; 

– емкость сбора хоз-бытовых стоков из операторной; 

– резервуар поверхностных стоков; 

– ограждение. 

Расположение объектов на площадке см. на Схеме планировочной организации 

земельного участка черт. 115-03-19-00-01-09-ПЗУ.ГП, лист 1. 

Таблица 2.9 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

дизельной электроподстанции ДЭС 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 9820 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 1000 

Площади щебеночного покрытия м
2
 7175 

Площадь откосов м
2
 1645 

Плотность застройки % 12,23 

 

2.2.13 Объекты водоснабжения 

Место размещение площадки объектов водоснабжения выбрано рядом с 

основным потребителем воды на хозяйственные и противопожарные нужды – 

площадкой корпуса ЗИФ, и расположена в 40 метрах на восток от нее, у перекрестка 

автодорог АД10-АД13. 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

28 

Габариты площадки 50×50 метров. Заезд на площадку предусматривается с 

АД10. 

На площадке расположены следующие объекты: 

– насосная станция производственно-противопожарная; 

– производственно-противопожарные резервуары; 

– водопроводная насосная станция. 

Расположение объектов на площадке см. на Схеме планировочной организации 

земельного участка черт. 115-03-19-00-01-11-ПЗУ.ГП, лист 1. 

Таблица 2.10 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

объектов водоснабжения 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 4015 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 583 

Площади щебеночного покрытия м
2
 2470 

Площадь откосов м
2
 950 

Плотность застройки % 19,0 

 

2.2.14 Площадка очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 

Место размещение площадки очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков выбрано ниже по рельефу от всех площадок, с которых стоки поступают на 

очистку и расположена в 200 метрах на север от площадки корпуса ЗИФ возле 

автодороги АД11. 

Габариты площадки 40×15 метров. Площадка разположена параллельно АД11 в 

одном уровне с отметками земполотна.  

На площадке расположены следующие объекты: 

– насосная станция производственно-бытовых стоков; 

– КНС-3. 

Расположение объектов на площадке см. на Схеме планировочной организации 

земельного участка черт. 115-03-19-00-01-12-ПЗУ.ГП, лист 1. 

Таблица 2.11 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 930 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 70 

Площади щебеночного покрытия м
2
 530 
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Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь откосов м
2
 330 

Плотность застройки % 11,67 

 

2.2.15 Площадка узла учета сброса воды 

Площадки учёта сброса воды расположена севернее, относительно всех 

площадок, ниже по рельефу и служит для отбора проб воды. С южной стороны к ней 

примыкает аккумулирующая ёмкость карьерных и подотвальных вод. 

Габариты площадки 49×50 метров. Подъезд к площадке осуществляется по 

АД16 в одном уровне с отметками земполотна.  

На площадке расположен павильон для размещения элементов 

электромагнитного расходомера. 

Расположение павильона для размещения элементов электромагнитного 

расходомера на площадке см. на Схеме планировочной организации земельного 

участка черт. 115-03-19-00-01-13-ПЗУ.ГП, лист 1. 

Таблица 2.12 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 2450 

Площадь застройки зданий и сооружений м
2
 15 

Площади щебеночного покрытия м
2
 2435 

Площадь откосов м
2
 246 

Плотность застройки % 0.6 

 

2.2.16 Очистные сооружения 

Место размещение площадки очистных сооружений выбрано исходя из 

необходимости размещения их рядом с аккумулирующей емкостью поверхностных 

стоков и последующего сброса очищенной воды в водный объект. Площадка 

размещена в самой низкой точке ГОКа, в 50 метрах от ручья, который впадает в реку 

Кайла. 

Габариты площадки 47×30 метров. Площадка разположена параллельно АД15 в 

одном уровне с отметками земполотна.  

На площадке размещены подземные очистные сооружения. 

Расположение очистных на площадке см. на Схеме планировочной 

организации земельного участка черт. 115-03-19-00-01-14-ПЗУ.ГП, лист 1. 
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Таблица 2.13 - Технико-экономические показатели по генплану площадки 

очистных сооружений  

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

Площадь площадки м
2
 1560 

Площадь застройки (подземные соор.) м
2
 305 

Площади щебеночного покрытия м
2
 1480 

Площадь откосов м
2
 80 

Плотность застройки % - 

 

2.2.17 Транспорт 

Доставка всех необходимых материально-технических средств, грузов 

различного назначения к месторождению «Хвойное» осуществляется по Федеральной 

автомобильной дороге А360 «Лена», затем по проектируемым межплощадочным 

дорогам предприятия.  

Ближайшая железнодорожная станция - станция Томмот Амуро-Якутской 

железнодорожной магистрали.  

От железнодорожной станции Томмот до месторождения «Хвойное» связь по 

автомобильным дорогам осуществляется следующим образом: от станции по 

Федеральной автомобильной дороге А360 «Лена» 11 км в западном направлении до 

примыкания. От примыкания по межплощадочным дорогам 5 км в южном направлении 

до объектов месторождения "Хвойное". Проектную документацию примыкания см. 

проект 04/20-614-АД «Строительство примыкания в границах полосы отвода с 

автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-360 «Лена» 

Невер-Якутск на км 694+1350 (справа) для проезда автомобильного транспорта к 

месторождению «Хвойное»», выполненного ООО «ТрансДорПроект» в 2020г. 

Таблица 2.14 – Ведомость автомобильных дорог 

Номер Наименование Категория 

АД 1 Подъездная АД III-в 

АД 2 КПП - Склад исходной руды III-к 

АД 3 Карьер «Север» III-к 

АД 4 Карьер «Центр» III-к 

АД 5 Карьер «Юг» III-к 

АД 6 Отвал «Север» III-к 

АД 7 Отвал «Центр» III-к 
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Номер Наименование Категория 

АД 8 Временный склад руды III-к 

АД 9 ЗИФ 1 "Главная" III-в 

АД 10 ЗИФ 2 "Грузовая" III-в 

АД 11 Корпус фильтрации IV-в 

АД 12 Склад кека III-в 

АД 13 Инспекторская IV-в 

АД 14 Вышка "Хвойное" IV-в 

АД 15 Площадка очистных сооружений IV-в 

АД 16 Площадка узла учета сброса воды IV-в 

 

Межплощадочные автомобильные дороги категории III-к соединяют отдельные 

обособленные производства открытых горных разработок, складов и отвалов грунта и 

предназначены для транспортировки грунта, а так же перевозку хозяйственных грузов. 

Межплощадочные автомобильные дороги категории III-в соединяют отдельные 

площадки предприятия и предназначены для перевозки технологических грузов. 

Межплощадочные автомобильные дороги категории IV-в предназначены для 

перевозки хозяйственных и вспомогательных грузов, для обеспечения подъезда к 

площадкам предприятия, предназначены для мониторинга, обслуживания, ремонта 

трубопроводов, для проезда вдоль линий коммуникаций.  

Планы трасс см. 115-03-19-00-01-00-ПЗУ.АД листы 1-17. 

2.3 Технологические решения  

2.3.1 План отработки месторождения 

Проектом строительства горно-обогатительного комплекса на базе 

месторождения «Хвойное» предусматриваются традиционная технология ведения 

горных работ, основанная на применении выемочно-погрузочных комплексов 

экскаватор-автосамосвал, с транспортировкой вскрышных пород в отвал и 

подготовкой горной массы к выемке с помощью буровзрывных работ (БВР).  

Календарный план разработки горно-обогатительного комбината и 

инвентарный парк приведены в таблицах далее. 
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Таблица 2.15 - Календарный план разработки горно-обогатительного комбината 

Наименование 
Ед. изм. 

Итого 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

Балансовые запасы 

(сухой вес) 

тыс. 

м
3
 

10 637,5 165,4 
1 

037,8 
1 840,4 1 796,4 1 801,1 1 742,7 1 715,2 538,5 

тыс. 

т 
17 479,6 270,7 

1 

698,1 
2 953,8 2 937,6 2 940,1 2 880,0 2 889,3 909,9 

AU 

г/т 0,927 0,927 0,954 0,934 0,929 0,918 0,917 0,930 0,849 

кг 16 204,8 251,0 
1 

620,2 
2 759,8 2 733,4 2 703,6 2 659,7 2 699,5 777,7 

 

Наименование Ед. изм. Итого 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

AG 
г/т 2,222 2,247 2,366 2,101 2,185 2,175 2,257 2,259 2,313 

т 38,84 0,61 4,02 6,21 6,43 6,40 6,48 6,56 2,13 

Забалансовые запасы 

(сухой вес) 

тыс. 

м
3
 

100,1 0,1 0,4 0,2 9,1 7,4 39,3 33,3 10,4 

тыс. 

т 
189,8 0,1 0,7 0,4 16,5 14,1 74,1 64,9 18,9 

AU 
г/т 0,682 0,693 0,693 0,652 0,661 0,661 0,685 0,725 0,559 

кг 129,5 0,1 0,5 0,3 10,9 9,3 50,8 47,1 10,6 

AG 
г/т 1,934 1,915 1,915 2,748 1,417 2,055 2,496 1,708 0,857 

т 0,37 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,19 0,11 0,02 

Геологические запасы 

(сухой вес) 

тыс. 

м
3
 

10 737,7 165,5 
1 

038,2 
1 840,6 1 805,5 1 808,5 1 781,9 1 748,5 549,0 

тыс. 

т 
17 669,4 270,8 

1 

698,8 
2 954,2 2 954,2 2 954,2 2 954,2 2 954,2 928,8 

AU 
г/т 0,924 0,927 0,954 0,934 0,929 0,918 0,917 0,930 0,849 

кг 16 334,3 251,0 
1 

620,7 
2 760,0 2 744,3 2 712,9 2 710,4 2 746,6 788,3 

AG 
г/т 2,219 2,247 2,366 2,101 2,185 2,175 2,257 2,259 2,313 

т 39,21 0,61 4,02 6,21 6,46 6,43 6,67 6,67 2,15 

Вскрыша 

тыс. 

м
3
 

10 543 909 1 111 1 564 1 581 1 577 1 671 1 672 458 

тыс. 

т 
24 025 1 929 2 701 3 646 3 646 3 646 3 646 3 646 1 166 

Потери % 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

Разубоживание % 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 

Содержание Au в 

разубоживающих 

породах 

г/т 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Содержание Ag в 

разубоживающих 

породах 

г/т 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Эксплуатационные 

запасы (сухой вес) 

тыс. 

м
3
 

10 903 168 1 054 1 869 1 833 1 836 1 809 1 776 557 

тыс. 

т 
17 942 275 1 725 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 943 

Влажная руда 
тыс. 

т 
20 113 308 1 934 3 363 3 363 3 363 3 363 3 363 1 057 

AU г/т 0,912 0,915 0,94 0,92 0,92 0,91 0,91 0,92 0,84 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

33 

Наименование Ед. изм. Итого 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

кг 16 371 252 1 623 2 766 2 750 2 719 2 717 2 752 792 

AG 
г/т 2,16 2,19 2,30 2,05 2,13 2,12 2,20 2,20 2,25 

т 38,76 0,60 3,97 6,14 6,38 6,35 6,59 6,60 2,12 

Вскрыша 

тыс. 

м
3
 

10 376 906 1 095 1 535 1 553 1 549 1 643 1 645 449 

тыс. 
т 

23 750 1 925 2 675 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 1 150 

Горная масса 

тыс. 

м
3
 

21 281 1 075 2 149 3 404 3 387 3 386 3 453 3 420 1 007 

тыс. 

т 
41 695 2 200 4 400 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 2 095 

 

м
3
/м

3
 0,95 5,39 1,04 0,82 0,85 0,84 0,91 0,93 0,81 

 

2.3.2 Технология извлечения золота 

Карьер 

Отработку месторождения Хвойное планируется осуществить по технологии, 

основанной на применении выемочно-погрузочных комплексов экскаватор-

автосамосвал, с транспортировкой вскрышных пород в отвал и подготовкой горной 

массы к выемке с помощью буровзрывных работ (БВР). 

Месторождение отрабатывается горизонтальными слоями, отработка скальных 

вскрышных пород ведется уступами высотой 10м, отработка рудной залежи 

осуществляется уступами высотой 5 м. 

Вскрытие нагорной части месторождения производится на горизонтах, 

выходящих на дневную поверхность через систему временных заездов, пройденных 

по дневной поверхности от проектируемой технологической автодороги. Вскрытие 

карьера «Центр» производится на горизонтах 540 м, 530 м, 520 м, 510 м, 500 м и 490 

м, карьера «Юг» - 570 м и 560 м, а карьера «Север» -500 м. 

Режим работы карьера и перечень эксплуатируемой техники приведены в 

таблицах (Таблица 2.16; Таблица 2.17). 

Таблица 2.16 – Режим работы карьера 

Показатель Ед. изм Значение 

Режим работы 

см/сут 2 

час/см 12 

сут/год 365 

Простои по климатическиим условиям сут/год 25 

Количество суток работы предприятия сутки 340 

Режимное количество рабочих смен в году см/год 680 
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Показатель Ед. изм Значение 

Фонд времени годовой час/год 8760 

Периодичность взрывных работ сут/взр 7 

Количество массовых взрывов в год взр/год 51 

Технологические простои (БВР) см/год 17 

Количество рабочих смен с учетом простоев по БВР и 

климатическим условиям 

см/год 663 

час/год 7956 

 

Буровые работы при подготовке горной массы к экскавации осуществляются 

станками типа Epiroc DM 45HP, на заоткоске уступов предусматривается применение 

станков типа Epiroc FlexiROC D60. 

На проведение ВР планируется использовать следующие типы ВВ, либо их 

аналоги: 

– игданит-гранулит - около 60% объемов ГМ; 

– гранэмит И-30А - около 40% объемов ГМ; 

Для механизированного заряжания скважин предусмотрено применение, 

имеющегося в наличии у подрядной организации ООО «АлданВзрывПром», 

смесительно-зарядных машин (СЗМ) типа МЗ-3Б-12 и МСЗ-14-Г. 

Таблица 2.17 – Инвентарный парк 

Наименование 
Год 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Экскаватор Volvo EC950E 1 2 2 3 3 3 3 1 

Автосамосвал Volvo A40G 3 7 12 14 15 15 15 5 

Бульдозер Komatsu D375A 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бульдозер CAT D9R 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бульдозер Komatsu D37 1 1 1 1 1 1 1 1 

Погрузчик Caterpillar 992K 0 2 2 2 2 2 2 1 

Буровой станок DM-45HP 1 2 3 3 3 3 3 1 

Буровой станок Flexi ROC D60 1 1 1 1 1 1 1 1 

Смесительно-зарядная машина МСЗ-14Г 1 1 1 1 1 1 1 1 

Смесительно-зарядная машина МЗ-3Б 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Отвальное хозяйство 

Вскрышные породы с карьеров «Центр», «Север» и «Юг» перевозятся 

автосамосвалами грузоподъемностью 39т типа Volvo A40G (либо аналогами) по 

временным и постоянным транспортным съездам на отвалы вскрышных пород «Центр» и 

«Север». 
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Формирования отвала вскрышнх пород с разгрузкой автосамосвалов вне 

призмы обрушения и перемещением породы к откосам осуществляется бульдозером. 

Технологическая схема перерабоки руды 

Для переработки руды месторождения «Хвойное» принята классическая, для 

окисленных глинистых руд, схема рудоподготовки. Она соответствует схемам, 

применяемым на многих фабриках как в России, так и за рубежом. Последняя 

крупная фабрика, перерабатывающая глинистую руду, построенная в России на 

месторождении «Светлое» (Южный Урал) производительностью 8 млн. тонн руды в 

год, использует аналогичную схему рудоподготовки. 

Для переработки угля принят российский высокотемпературный способ 

десорбции.  

Схема переработки руды предусматривает следующие основные процессы: 

1. Рудоподготовка исходной руды, включающая в себя дробление, 

измельчение;  

2. Классификация и доизмельчение полученных продуктов; 

3. Гидрометаллургическая переработка доизмельченной руды методом 

сорбционного выщелачивания, десорбции, электролиза; 

По рекомендуемой технологии, переработка руды месторождения «Хвойное» 

будет осуществляться следующим образом: 

Руда доставляется на ЗИФ автомобильным транспортом и разгружается на 

рудном дворе промплощадки ЗИФ.  

Участок дробления 

Схема рудоподготовительного комплекса предусматривает подачу исходной 

руды в приемный бункер (поз.91) участка дробления, из которого руда с расходом 

1000 т/ч при помощи пластинчатого питателя (поз.92) загружается в дробилку 

(поз.93) в которой происходит дробление руды до крупности 250 мм. Далее 

дробленная руда ленточным конвейером (поз.94) подается на склад дробленой руды. 

Склад дробленой руды 

Склад дробленой руды формируется при помощи поворотного ленточного 

конвейера поз. (94.1) имеет емкость 43400 т, которой достаточно для непрерывной 

работы фабрики в течении 5 суток.  
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Рисунок 2.1 – Принципиальная технологическая схема переработки руды 

месторождения «Хвойное» на ЗИФ 
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Участок приема руды 

Со склада дробленная руда погрузчиком типа CAT 992K с расходом 360,49 т/ч 

подается в приемные бункеры (поз.95.1 и поз.95.2) узла приема руды из которых при 

помощи пластинчатых питателей (поз.96.1 и поз.96.2) руда подается на ленточный 

конвейер (поз.100), транспортирующим руду в мельницу первой стадии измельчения. 

Для удаления металла из дробленой руды, над ленточным конвейером (поз.100) 

устанавливается подвесной саморазгружающийся железоотделитель (поз.100.1). 

Для подачи извести в процесс, в узле приема руды под навесом 

предусматривается расходный склад извести объемом 15 т, установка для 

растаривания мягких контейнеров типа Биг-Бэг (поз.98) и винтовой конвейер (поз.99) 

для дозирования извести на конвейер питающих ЗИФ с расходом 1,184 т/ч. Объем 

поступающей на переработку руды контролируется конвейерными весами (поз.100.2), 

установленными в конвейерной галерее на конвейере (поз.100). 

Масса поступающей на переработку руды контролируется весами, 

установленными на конвейере. Схема рудоподготовки предполагает измельчение 

руды до конечной крупности 80 % класса минус 0,071 в цианистой среде.  

Схема рудоподготовки предусматривает двухстадиальное измельчение руды. 

Дробленная руда ленточными конвейерами подается в мельницу МПСИ 7,71×3,74 на 

I стадию измельчения. В питание МПСИ осуществляется возврат надрешетного 

продукта контрольного грохочения слива. Для обеспечения содержания твердой фазы 

в продукте МПСИ до 65% из системы оборотного водоснабжения подается вода с 

расходом 235,34 м
3
/ч. Для обмыва разгрузочной бутары подается оборотная вода с 

расходом 10 м
3
/ч 

Слив мельницы МПСИ объемным расходом 493,3 м
3
/ч и содержанием твердого 

62 % поступает в зумпф, из которого насосами подается на грохочение по классу 

5,4 мм. Грохот омывается оборотной водой с расходом 57,65 м
3
/ч. Надрешетный 

продукт объемом 68,3 м
3
 и содержанием твердого 90 % направляется в питание 

первой стадии измельчения, подрешетный продукт объемом 492,72 м
3
/ч и 

содержанием твердого 49,7 % поступает в зумпф, из которого посредством насосов 

подается на гидроциклонирование.  

Пески гидроциклона объемом 757,7 м
3
/ч поступают на вторую стадию 

измельчения в шаровую мельницу МШЦ 5000×8700. Для поддержания оптимальной 
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плотности слива МШР в питание подается 65 м
3
/ч оборотной воды. Слив мельницы 

МШЦ поступает в зумпф, из которого насосами возвращается на стадию 

гидроциклонирования. В питание мельницы МШР предусматривается дозирование 

раствора цианида натрия с расходом по 100 % реагенту 60 г/т твердого. Расход 

пульпы на гидроциклонирование составляет 1715,6 м
3
/ч, содержание твердого в 

пульпе 45 %. Для поддержания плотности пульпы в зумпф осуществляется подача 

оборотной воды на разбавление объемом 383,84 м
3
/ч 

Слив гидроциклонирования объемом 975,07 м
3
/ч и содержанием твердого 30 % 

подается на щепоотделение, производимое на высокочастотном грохоте. Щепа 

отмывается от илов и утилизируется в специальный отвал, а готовый класс 

направляется на сгущение. На обмыв грохота подается 10 м
3
/ч оборотной воды 

Для сгущения слива гидроциклонов предусмотрен сгуститель с центральным 

приводом, диаметром 50 м. 

Для повышения эффективности сгущения в сгуститель подается 0,1 % раствор 

флокулянта Magnafloc-5250 c расходом по твердому 7 г/т руды. Приготовление и 

дозирование флокулянта осуществляется комплектной установкой приготовления и 

дозирования флокулянта.  

Осветленный слив сгустителя объемом 521,04 м
3
/ч поступает в зумпф, из 

которого направляется на обезметалливание в колонны сорбции (CIC-процесс), затем 

– в емкость оборотных растворов. Количество и плотность сгущенной пульпы, 

перекачиваемой на гидрометаллургическую переработку, непрерывно 

контролируется расходомером и плотномером. Расход активированного угля на 

процесс сорбционного выщелачивания составляет 0,251 т/ч  

Сгущенная пульпа с содержанием твердого 45-50 % и расходом 492,71 м
3
/ч 

подается в агитаторы сорбционного цианирования. Сорбционное цианирование 

сгущенной пульпы ведется в цепочке, состоящей из шести последовательно 

установленных агитаторов с рабочим объемом по 800 м
3
 каждый, цианистая пульпа 

перекачивается из одного агитатора в следующий при помощи грохот-насосов. 

Процесс сорбционного выщелачивания ведется в противотоке с активированным 

углем, который перекачивается насосами навстречу золотосодержащей пульпе. 

Загрузка сорбента (регенерированного угля из отделения реактивации) ведется в 

последний агитатор сорбции. Расход активированного угля на процесс сорбционного 
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выщелачивания составляет 0,251 т/ч. Исходное содержание золота в угле не более 

97 г/т. Емкость угля по золоту принята 800 г/т. Продукцией отделения сорбции 

является уголь, насыщенный золотом.  

Корректировка заданной концентрации свободного цианида в пульпе ведется в 

первом чане путем дозировки 10 % раствора цианида из расходного бака, 

установленного в реагентном отделении, дозирующим насосом. Раствор цианида в 

первую емкость подается из отделения приготовления цианида. Расход цианида (по 

100 % реагенту) на процесс сорбционного выщелачивания принят 60 г/т твердого. 

Насыщенный золотом уголь, с содержанием золота 800,47 г/т золота, 

выгружается на грохот для отделения от пульпы и промывки и далее перекачивается 

на переработку в процесс десорбции. 

Обеззолоченная хвостовая пульпа выходит из последних агитаторов и 

самотеком поступает на контрольный грохот для улавливания мелкого угля и, в 

аварийных случаях, проскоков угля. Уловленный мелкий уголь выводят из процесса и 

накапливают на складе для дальнейшей утилизации.  

Обеззолоченная пульпа после цианирования подвергается обезвреживанию в 

агитаторах, посредством взаимодействия с 4 % раствором гипохлорита кальция, в 

качестве источника активного хлора, и 10 % раствором известкового молока в 

качестве буфера pH. После обезвреживания пульпа подается в хвостовой зумпф и 

насосами направляется в корпус фильтрации. На обезвреживание пульпы подается 

1,12 м
3
/ч раствора гипохлорита кальция и 0,249 м

3
/ч раствора известкового молока 

После обезвреживания пульпа посредством насосов подаётся корпус 

фильтрации, где происходит ее обезвоживание. Полученный в ходе фильтрации кек 

поступает на захоронение на склад кека. Фильтрат возвращается обратно в 

производственный процесс. 

Извлечение золота с насыщенного угля производится методом 

высокотемпературной десорбции. Перед десорбцией проводят донасыщение угля от 

сорбции верхнего слива сгустителя и углей сорбционного выщелачивания промывая 

их бедными элюатами и растворами после электролиза в сорбционной колонне. 

Насыщенный уголь после донасыщения с содержанием золота 847,8 г/т эрлифтами 

накапливается и перекачивается в десорбционные колонны на десорбцию.  
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Десорбция металлов с активированного угля производится раствором щелочи 

концентрацией 4 г/л при температуре 165-175 ºС и давлении до 1,7 МПа. 

Продолжительность одного цикла десорбции в десорберах вместимостью 10 м
3
 

составляет до 8 часов, в том числе 1 ч – нагрев десорбера, 3 ч – процесс десорбции, и 

2-4 ч – сброс давления и поэтапная разгрузка десорбера.  

Приготовление элюента производится в емкостях, в которые из отделения 

приготовления щелочи закачивается 10 % раствор NaOH и разбавляется оборотной 

водой до концентрации 0,4 %. Для приготовления элюента проектом принято 

использование оборотных растворов с периодическим выводом состарившихся 

растворов в процесс сорбционного выщелачивания. 

Богатый золотосодержащий раствор-богатый элюат образующийся в основное 

время десорбции, проходя через сетчатые фильтры, поступает в теплообменники, где 

отдает энергию на подогрев холодного элюата, поступающего в десорбцию. После 

теплообменников богатый элюат поступает в электролизеры, где обезметалливается, 

и потом через бак элюата подается на десорбцию. Золотосодержащие растворы 

(элюаты) из десорберов поступают в теплообменники. 

Бедные элюаты образующиеся на завершающих стадиях десорбции поступают 

в колонны донасыщения угля.  

На катодах электролизера происходит электролитическое выделение металлов. 

Золото и серебро осаждаются в виде рыхлого осадка, который осыпается на днище 

электролизера и периодически, по мере накопления, удаляется. Полученные катодные 

осадки фильтруются на нутч-фильтре и с влажностью порядка 20-25 % взвешиваются, 

упаковываются в специальные контейнеры, пломбируются и направляются на 

дальнейшую переработку до готовой продукции на сопутствующее предприятие ООО 

«Золото Селигдара».  

Растворы после электролиза и бедные элюаты насосом перекачиваются в 

колонну донасыщения угля. 

Обеззолоченный уголь после операции десорбции поступает в колонны 

кислотной обработки, в которых проводится кислотная обработка угля для удаления 

карбонатов, цветных и щелочноземельных металлов.  

Кислотная обработка угля проводится раствором соляной кислоты 

концентрацией 10 г/л. Готовый раствор соляной кислоты с расходом 63,6 м
3
/ч 
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подается в колонну кислотной обработки. Отработанный раствор сливается в емкость 

нейтрализации. Затем уголь промывается технической водой.  

Раствор щелочи для нейтрализации угля подается из реагентного отделения с 

расходом 1,353 м
3
/ч непосредственно в колонну кислотной обработки, в которой 

разбавляется технической водой. Отработанный щелочной раствор также сливается в 

емкость нейтрализации. 

Нейтрализованные растворы кислотной и щелочной обработки направляются в 

хвостовой зумпф и далее направляются в оборот. 

Уголь, прошедший кислотную и щелочную обработки, частично направляется 

на термическую реактивацию.  

Термическую реактивацию угля проводят в трубчатой электропечи при 

температуре 650-700 ºС в атмосфере водяного пара, образующегося за счет испарения 

влаги сорбента. После выхода из печи активированный уголь поступает на 

охлаждение в зумпф, в который подается техническая вода. Уголь после охлаждения 

подается на вибрационный грохот для удаления мелочи и направляется на сорбцию.  

Получаемые при осаждении благородных металлов из элюатов катодные 

осадки представляют собой по вещественному составу богатый продукт, содержащий 

благородные металлы. Для переработки его в товарную продукцию проводят 

операции сушки, обжига и плавки.  

По решению Заказчика, сушка и плавка катодного осадка на ЗИФ «Хвойное» не 

выполняется. Осадок обезвоживается, взвешивается, упаковывается и опечатывается. 

Далее упакованный осадок транспортируют на существующее предприятие ООО 

«Золото Селигдара», где проводят сушку и плавку осадка с получением готовой 

продукции. 

Сушка осадка совместно с обжигом, выполняется в одном аппарате – камерной 

печи сопротивления, предварительно разогретой до 150 °С, с последующим подъемом 

температуры до 650-700 °С. Продолжительность операции 4-6 часов. За это время из 

осадка удаляется влага, частично окисляются осаждаемые с золотом неблагородные 

примеси и происходит агрегация (спекание) материала, уменьшающая его пыление в 

процессе плавки.  
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Плавка предварительно прокаленного катодного осадка производится 

периодически по мере его накопления в руднотермической печи. Золотосеребряный 

сплав после окончания плавки выливается в изложницу и охлаждается. 

2.3.3 Сводный баланс металлов 

Таблица 2.18 – Сводный баланс металлов  

Продукт 
Выход, 

Содержание, 

г/т 
Извлечение, % 

Количество металла, 

кг/год 

т/год Au Ag Au Ag Au Ag 

Поступает: 

Исходная руда 3000000,00 0,92 2,22 100,00 100,00 2760,00 6660,00 

Оборотная вода 8611935,58 0,02 0,05 5,80 6,47 160,19 430,60 

Реагенты  10149,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уголь 

активированный 
60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
11622144,5

9   
105,80 106,47 2920,19 7090,60 

Выходит:  

Лигатурное золото - - - 87,62 42,00 2418,24 2797,20 

Кек фильтрации 

(твердое) ОППГПР 
3010149,01 0,11 0,00 12,17 57,91 335,76 3856,80 

Угольная мелочь 60,00 100,00 100,00 0,22 0,09 6,00 6,00 

Оборотная вода 8611935,58 0,02 0,05 5,80 6,47 160,19 430,60 

ИТОГО: 
11622144,5

9 
- - 105,80 106,47 2920,19 7090,60 

 

2.4 Строительство горно-обогительного комбината 

Строительно-монтажные работы будут выполняться подрядной организацией, 

выбираемой на основе тендера. Подрядная организация должна располагать 

подготовленными кадрами работников необходимой квалификации, 

производственно-техническими ресурсами и базой стройиндустрии. Для выполнения 

специальных строительных работ при необходимости могут привлекаться 

субподрядные организации, имеющие собственный штат сотрудников. 

Каждый этап строительства в целом разделяется на 2 периода - 

подготовительный и основной. 
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2.4.1 Подготовительный период строительства 

В период подготовительных работ следует выполнить следующие 

организационные мероприятия: 

 заключить договоры на поставку оборудования, строительных материалов 

и изделий; 

 согласовать в установленном порядке перевозку крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по дорогам общего назначения от железнодорожной 

станции до площадки строительства. 

Инженерная подготовка территории включает в себя: 

– устройство временных подъездов к стройплощадкам; 

– прокладку и подключение временных сетей электроснабжения, 

освещения и связи; 

– устройство бытовых городков, установку временных сооружений 

(бытовых мобильных контейнеров, туалетов, мусорных контейнеров и 

т.д.); 

– обеспечение территории бытового городка электроэнергией, водой и 

средствами пожаротушения; 

– устройство ограждения строительной площадки; 

– мероприятия по обеспечению безопасности стройплощадки, проездов, и 

– противопожарные мероприятия; 

– доставку строительных конструкций и материалов, строительных 

машин, механизмов и оборудования. 

Методы производства основных подготовительных работ 

Устройство временных дорог; площадок складирования - отсыпка щебня слоем 

0,15 м по спланированному и уплотненному основанию. Доставка щебня 

осуществляется автосамосвалами КаМаз 6520, планировка с помощью бульдозеров Т-

180 и автогрейдеров ДЗ—31-ХЛ (96 л.с.), уплотнение самоходными катками ДУ-96. 

Работы по вертикальной планировке ведутся с учетом рельефа местности на 

площадках. 

Грунт перемещается в насыпь (бульдозером в соответствии с картограммой 

земляных масс). Излишний грунт грузится погрузчиком с емкостью ковша 4м3 и 

экскаватором емкость ковша 1,2м3 на автосамосвалы грузоподъемностью до 30т и 
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вывозится на другие площадки для подсыпки или на расстояние до 1км в пониженные 

места рельефа. 

Уплотнение грунта производится послойно с помощью катков дорожных 

вибрационных BOMAG BW-213D-4 Л3563, катков самоходных типа ДУ-96. Толщина 

уплотняемого слоя и количество проходов уплотняющей техники по одному следу 

зависят от мощности применяемой техники, состояние грунта и определяется по 

данным опытного уплотнения 

При высоте подсыпки более 6м откосам придается ломаный профиль (см. 

чертежи вертикальной планировки). 

По окончании предварительных работ выполняется следующий этап - 

планировка территории с созданием уклона площадок не более 3°. Для этих целей 

применяются бульдозеры или бульдозеры-рыхлители (в зависимости от времени 

года). 

По окончании планировочных работ производятся работы по организации 

стройплощадки. 

Установка мобильных зданий (контейнеров): 

– устройство оснований под здания - подсыпка щебня (фронтальным 

погрузчиком Hitachi LX230), обвязки из бревен и т.д.; 

– установка зданий с помощью автокрана грузоподъемностью до 16т с 

применением инвентарных грузозахватных приспособлений и способов 

строповки в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. 

В состав работ по созданию геодезической разбивочной основы для 

строительства на этапе подготовительных работ входит: 

– вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и 

сооружений; 

– разбивка внутриплощадочных линейных сооружений. 

Точность построения разбивочной сети строительной площадки, точность 

построения внешней разбивочной сети здания, в том числе вынос основных 

разбивочных осей, а также типы закрепления знаков основных осей следует 

принимать в соответствии с указаниями СП 126.13330.2017. 

Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в 

соответствии с проектами производства геодезических работ (Ш1ГР). 
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Пункты геодезической основы закреплены постоянными и временными 

знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных 

работ (земляные работы, устройство фундаментов). 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства является 

обязанностью Заказчика, который должен передать соответствующую техническую 

документацию подрядчику не позднее чем за 10 дней до начала строительных работ. 

2.4.2 Основной период строительства 

В основной период работы по возведению промышленных и административно-

бытовых зданий осуществляется в следующей последовательности: 

– отрывка котлованов под фундаменты (монолитные железобетонные 

ростверки и фундаментные плиты); 

– устройство буронабивных свай; 

– устройство монолитных ростверков для буронабивных свай; 

– обратная засыпка пазух котлованов; 

– возведение металлического каркаса здания; 

– устройство монолитных перекрытий, монтаж лестничных ступеней; 

– монтаж наружных стеновых панелей; 

– устройство покрытия; 

– возведение внутренних стен и перегородок; 

– заполнение оконных и дверных проемов; 

– монтаж внутренних систем инженерного обеспечения здания, кроме 

систем автоматики и связи 

– монтаж основного технологического оборудования; 

– отделочные работы. 

Организационно-технологическая схема производства СМР на строительстве 

объектов ГОКа и типы используемых грузоподъемных механизмов на тех или иных 

участках приведены на стройгенплане (шифр 115-03-19-00-00-06-ПОС.СГП) и в 

календарном плане строительства (шифр 115-03-19-00-00-06-ПОС.КП). 

Земляные работы 

Мероприятия по защите основания от увлажнения, промерзания и от 

воздействия строительной техники, перемещающейся по дну котлована разработать в 

проекте производства работ. 
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Разработка котлована под фундаменты зданий выполняется экскаваторами и 

бульдозерами в отвал, с последующей погрузкой погрузчиком в автосамосвалы и 

вывозкой в насыпи или в постоянный отвал (типы строительной техники с привязкой 

к объектам строительства см. листы комплекта 115-03-19-00-00-06-ПОС.КП). 

Земляные работы выполняются с помощью и экскаваторов KOMATSU (емк. 

ковша 1,2м
3
 для котлованов под столбчатые фундаменты и 0,5м3 для котлованов под 

фундаментные плиты и траншеи инженерных сетей) и бульдозеров Т-180 и Д-42П. 

Могут быть приняты машины и механизмы с аналогичными характеристиками. 

Котлованы выполняются преимущественно с откосами 1:1. 

Для предотвращения просадок в должны быть соблюдены следующие 

требования: 

– разработка котлованов производится с недобором на величину 01-0,15м 

для сохранения естественной структуры грунта в основании. Зачистка 

дна траншей выполняется вручную; 

– в случае разработки грунта ниже проектной отметки на дно должен быть 

подсыпан песок до проектной отметки с тщательным уплотнением с 

Купл.= 0,98 на толщину не более 0,5м. 

Обратную засыпку пазух котлованов и траншей производить непучинистым 

грунтом с послойным уплотнением. 

Обратная засыпка выполняется бульдозерами типа Д-42П и Т-180 или с 

помощью фронтального погрузчика. Для уплотнения грунтов используются 

самопередвигающиеся вибротрамбовки ВУТ5, самоходные катки ДУ-96, в 

труднодоступных местах пазух котлованов - ручные пневмотрамбовки. 

Качество работ по уплотнению грунта контролируется строительной 

лабораторией. 

Подробно технология производства земляных работ разрабатывается в проекте 

производства работ в соответствии со СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции». 

Устройство буронабивных свай 

Свайные работы выполняются после устройства котлованов до отметок 

подошвы монолитных ж/б ростверков. 
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Мероприятия по защите основания от увлажнения, промерзания и от 

воздействия строительной техники, перемещающейся по дну котлована разработать в 

проекте производства работ. 

До начала свайных работ необходимо произвести: 

– устройство технологических подмостей для установки механизма, 

оснащённого сваебойным и бурильным оборудованием; 

– разбивку свайного поля с допустимыми отклонениями ±5см. 

Последовательность работ по устройству буронабивных свай следующая: 

– бурение скважины с погружением обсадной трубы (с помощью буровой 

установки Bauer BG15H BT40 или аналогичного оборудования); 

– опускание в скважину арматурного каркаса с его наращиванием с 

помощью монтажного крана; 

– укладку бетонной смеси со сборкой и разборкой бетонолитной трубы и 

извлечением обсадной трубы. Бетон в конструкцию свай подается с 

помощью автобетононасоса CIFA K31L XZ или аналогичного; 

– перемещение буровой установки для устройства очередной 

буронабивной сваи с перекладкой опорных плит и шпал. 

При устройстве буронабивных свай забой скважины должен быть очищен от 

разрыхленного грунта или уплотнен трамбованием. 

Подача бетонной смеси в скважину производится с помощь автобетононасоса 

CIFA K31L XZ (или аналогичного автобетононасоса). 

Непосредственно перед подводной укладкой бетонной смеси в каждую 

скважину, пробуренную в скальном грунте, необходимо с поверхности забоя смыть 

буровой шлам. Для промывки следует обеспечить подачу воды под избыточным 

давлением 0,8-1Па при расходе 150- 300м3/ч. Промывку следует продолжать 5-15мин. 

до исчезновения остатков шлама (о чем должен свидетельствовать цвет воды, 

переливающийся через край обсадной трубы или патрубка). Для сбора воды после 

промывки скважины устраиваются водосборные зумпфы-отстойники. Очищенная 

вода может повторно использоваться для промывки. Для откачки воды из 

отстойников применяются грунтовые насосы типа ГНОМ. Твердый осадок из 

отстойников вывозится на полигон твердых отходов или в кавальеры. 
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Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций 

Монолитные железобетонные конструкции: монолитные ростверки, 

фундаменты под каркасы зданий, под оборудование, фундаментные плиты, плиты 

перекрытий балочные в несъемной опалубке из профлиста, монолитные участки. 

Все работы по устройству монолитных железобетонных конструкций 

производятся с помощью монтажных кранов - собираются, транспортируются и 

монтируются арматурные каркасы, комплекты щитовой опалубки, подаются бункеры 

с бетонной смесью и другие необходимые материалы к месту укладки. 

Устройство фундаментов на различных объектах производятся с помощью 

кранов КС-55729- B г/п 32т, КС-4574 г/п 16т и КС-35715 г/п 16 т. 

Проходки крана при устройстве железобетонных монолитных фундаментов 

здания приводных и натяжных станций производятся по дну котлована, на всех 

остальных объектах - с бровки котлована. 

Бетонная смесь изготавливается на БРУ производственной площадки 

Генподрядчика и доставляется на стройплощадки автобетоносмесителями АБС 

КамАз -65115. 

К месту укладки на объектах с большим объемом бетонных работ бетон 

подается по бетоноводам с помощью автобетононасоса CIFA K31L XZ, для 

небольших объектов - по схеме «кран-бадья». 

Технологическая последовательность и применяемые основные строительные 

машины и механизмы отражены в календарном плане (см. 115-03-19-00-00-06-

ПОС.КП). 

Монтаж металлоконструкций 

Монтаж каркасов зданий производятся с помощью монтажных кранов с 

проходкой крана внутри здания методом «ухода на себя» либо проходом крана вдоль 

здания снаружи. 

Технологическая последовательность и применяемые основные строительные 

машины и механизмы отражены в календарном плане (см. 115-03-19-00-00-06-

ПОС.КП). 

Металлические фермы длиной от 20 м до 27 м поступают на стройплощадку 

отправочными марками, укрупняются на стендах, располагающихся в рабочей зоне 

основного монтажного крана, а затем поднимаются и устанавливаются в проектное 
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положение. Соединение ферм выполняется на высокопрочных болтах. Стенд 

укрупнительной сборки размещается в зоне действия монтажного крана. 

Стальные фермы стропятся в узлах конструкции в соответствии с рабочими 

чертежами и монтируются с помощью инвентарной траверсы с полуавтоматическим 

захватом, обеспечивающим дистанционную расстроповку. 

Установка ферм в вертикальной плоскости выполняется путем выверки их 

геометрических осей на опорах относительно вертикали. 

Для удержания от раскачивания во время перемещения длинномерных 

конструкций их необходимо снабдить гибкими оттяжками. 

Возведение надземной части здания должно производиться с учетом 

следующих требований: 

– последовательности работ, обеспечивающей устойчивость и 

геометрическую неизменяемость части сооружения на всех стадиях 

монтажа и прочность монтажных соединений; 

– комплектности поставки конструкций каждого участка (захватки), 

позволяющей производить на смонтированном участке последующие 

работы; 

– безопасности производства работ. 

Монтаж наружных стен из металлических панелей-сэндвич выполняется по-

панельно. При транспортировке строповка пакетов этих панелей производится только 

за обвязки вертикально расположенными стропами. 

Монтаж наружных сэндвич-панелей производится отдельным потоком по 

окончании монтажа каркаса на данной захватке. 

Монтаж технологического оборудования 

Монтаж технологического оборудования ведется по специально разработанным 

ППР по совмещенным графикам со строительными работами. 

К месту монтажа блок-модульные здания и контейнеры доставляются 

контейнеровозом 67188 на базе шасси КАМАЗ-65115, технологическое оборудование 

массой до 6,0т - седельным тягачом ЗИЛ-130В1 с полуприцепом ОдАЗ-885 г/п 7,5т. 

Внутри возводимых зданий Главного корпуса ЗИФ и корпуса фильтрации до 

установки большегрузных мостовых кранов монтаж технологического оборудования 

осуществляется строительными кранами. После монтажа стационарных мостовых 
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кранов технологическое оборудование монтируется этими эксплуатационными 

кранами 

Монтаж технологического оборудования производить специализированными 

монтажными организациями в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, 

ГОСТ, норм, правил и пр. До начала монтажа должны быть выполнены следующие 

общестроительные работы: 

– постоянные и временные подъездные пути, обеспечивающие 

нормальную подачу оборудования к месту монтажа; 

– прокладка всех постоянных и временных инженерных коммуникаций; 

– сооружение санитарно-технических устройств; 

– устройство пожарных проездов, прокладка водопровода и установка 

необходимых средств пожаротушения; 

– приемка помещений от строительных организаций под монтаж 

оборудования; 

– борозды, пустоты, ниши, каналы и отверстия в стенах и перекрытиях 

должны быть предусмотрены в строительных чертежах и выполнены в 

процессе строительства; 

– готовность фундаментов под монтаж должна быть оформлена актом. 

Проверку и испытание оборудования производить в соответствии с чертежами 

общих видов и заводскими инструкциями на установку и монтаж оборудования. 

Кровельные работы 

Устройство кровельного покрытия ведется поточным методом с отставанием от 

монтажа каркасов зданий. Все работы производятся по ППР с учетом совмещения 

иных видов работ. 

Кровельные работы выполняются в соответствии с указаниями 

СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия", с составлением ППР и с 

использованием типовых технологических карт, привязанным к местным условиям и 

по указаниям в рабочей документации проекта. Кровельные работы выполняются по 

наряд-допуску. 

Подача кровельных материалов на здания с холодной кровлей из профлиста по 

металлическим прогонам, выполняется с помощью грузоподъемных кранов КС-35715 

г/п 16,0т и КС-55729В г/п 32,0т, предусмотренных для производства работ 
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надземного цикла, на кровлю здания склада узлов и агрегатов с теплой рулонной 

кровлей - с помощью мачтового подъемника высотой до 15м. 

Кровельные работы выполняются с применением средств малой механизации, 

ручного электроинструмента и приспособлений. 

Пароизоляция кровли укладывается на профнастил с перехлестом отдельных 

листов пленки не менее чем на 300мм или склеивается клейкой лентой. 

Теплоизоляция - минеральная вата (плиты) укладывается в сухую погоду 

сплошным слоем. Все продольные и поперечные стыки верхнего слоя кровли должны 

быть заделаны герметиком. 

Окраску и антикоррозийную защиту конструкций в случае выполнения их на 

стройплощадке следует производить, как правило, до их подъема на проектную 

отметку. После подъема окраску и антикоррозийную защиту следует производить 

только в местах стыков и соединений конструкций. 

Отделочные работы 

Отделочные работы внутри зданий ведутся по ППР и технологическим картам 

по согласованному графику с производством сантехнических и других видов работ в 

утепленных помещениях. Металлоконструкции и изделия для каркаса поставляются с 

заводской огрунтовкой. После монтажа каркаса производятся дополнительные 

работы по антикоррозийной защите конструкций с обязательным соблюдением 

температурного режима. 

Отделочные работы выполняются с применением средств малой механизации, 

ручного электроинструмента и приспособлений. 

До начала производства работ поверхность стен и потолков должна быть 

тщательно просушена. Производство отделочных работ в зимнее время следует вести 

только после закрытия проемов, устройства временного отопления и создания в 

помещениях положительных температур. 

Устройство наружных инженерных сетей 

Разработка траншей под трубопроводы инженерных сетей и под фундаменты 

опор под трубопроводы производятся с применением экскаватора «обратная лопата» 

с объемом ковша 0,5м3. 

Засыпка сбоку от труб должна осуществляться слоями толщиной 250мм, с 

послойной ручной трамбовкой. 
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Выше трубы выполняется засыпка песком толщиной 500мм с уплотнением. 

Последующая засыпка производится немерзлым грунтом слоями не толще 

300мм с трамбованием. 

2.4.3 Организация строительной площадки 

Отопление строительства предусмотрено с помощью электрокалориферов. 

Строительную площадку следует оснастить временными зданиями санитарно-

бытового и административного назначения: пункты обогрева для рабочих, питьевые 

пункты, биотуалеты, прорабские помещения, диспетчерский пункт. В пределах 

территории строительства на участках, удаленных от санитарно-бытовых помещений 

более чем на 75 метров, предусмотреть установку биотуалетов, помещений для 

обогрева работающих в холодное время года и питьевых пунктов. Для устройства 

временного городка строителей на стройплощадках должны использоваться 

модульные здания заводской готовности, оснащенные необходимым оборудованием в 

соответствии с назначением помещений. 

Обеспечение работников горячим питанием производится в столовой вахтового 

поселка Генподрядчика по договорам с лицензированной организацией 

общественного питания с использованием одноразовой посуды. 

На каждой отдельной площадке строительства устанавливаются контейнеры 

для раздельного сбора строительных и бытовых отходов. По мере накопления отходы 

вывозятся на полигоны твердых и бытовых отходов, определённых Заказчиком и 

согласованных в соответствующих органах контроля. 

Передвижение строительного транспорта предусмотрено по проектируемым и 

существующим дорогам с устройством временных проездов, площадок 

складирования и технологических подмостей из сборных железобетонных плит для 

работы строительной техники внутри котлованов. 

Сводный перечень машин и механизмов принимается в зависимости от 

характера горнокапитальных и строительных работ и их специфики, и представлены в 

таблице (Таблица 2.19) согласно тому 6 (шифр 115-03-19-00-00-06-ПОС). 
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Таблица 2.19 - Сводная таблица потребности в основных строительных машинах 

и механизмах 

Наименование Принятые марки (или аналогичные) Шт 

Экскаватор 
  

Принято объем ковша 0,5 м
3
 Экскаватор KOMATSU РС 130-7 0,5м3 2 

Принято объем ковша 1,2 м
3
 Экскаватор KOMATSU РС РС400 - 1,2 м3 6 

Бульдозеры 
  

Мощность 95л/с Бульдозер ДЗ-42П 5 

мощность 180л/с Бульдозер Т-180 8 

Автогрейдеры Автогрейдер ДЗ-31-ХЛ (96л.с.) 2 

Автопогрузчики Фронтальный погрузчик Hitachi LX230 2 

Компрессоры передвижные Компрессор ПКС 3,5; FIAC F*90; ЗИФ-ПР-8/07 8 

Электростанции передвижные 
  

Принято, мощн. Генераторы дизельные, бензиновые GEKO 6800 

ЕД/НЕВА, 

FERRURA 

G-5000 E3 

 

60 кВт 
 

2 

20 кВт 
 

1 

Краны монтажные 
  

автомобильные г/п 90 т Автокраны Liebherr LTM-1090 г/п 90т 1 

автомобильные г/п 32 т Автокраны КС 5579В г/п 32т 2 

автомобильные г/п 16т Автокраны КС 35715 г/п 16т 6 

гусеничные краны г/п 25т КС-4574 г/п 2 

Т рубоукладчики ТГ-122К 2 

Трансформаторы 
 

1 

Аппаратура для дуговой сварки 
 

13 

Агрегаты сварочные постоянного тока Газосварочный/Газорезательный пост в комплекте 2 

Автотранспорт Седельный тягач КАМАЗ- 6460 с полуприцепом ЧМЗАП 

99904 г/п 65т. 1 

 
Самосвал КамАЗ 6520 6 

 
Контейнеровоз 67188 на базе шасси КАМАЗ-65115 г/п 

26т 

1 
 

Седельный тягач ЗИЛ-130В1 с полуприцепом ОдАЗ-885 

г/п 7,5т 
1 

бортовой г/п 12т 3 

специализированный АБС Кам Аз -65115 6 

Катки самоходные гладкие 11 т Катки самоходные ДУ-96 2 

Катки самоходные Каток дорожный вибрационный BOMAG BW-213D-4 

Л3563 

1 

Вибротрамбовки самопередвигающиеся Вибротрамбовки самопередвигающиеся ВУТ-5 

бензиновые 

3 

Установка растворосмесительная 
 

2 

Буровая установка Буров.уст. BAUER BG 15H BT40 диам. 1300 мм 2 

Автобетононасос Автобетононасос CIFA K31L XZ 6 
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3 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Климатические и метеорологические характеристики 

Район изысканий относится к строительному климатическому району I А с 

наиболее суровыми климатическими условиями. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой 

континентальностью, которая проявляется в очень низких зимних (до минус 60°С) и 

высоких летних (до 38°С) температурах воздуха. 

Главными факторами, определяющими такое своеобразие климата, являются 

характер циркуляции воздушных масс и физико-географические условия территории 

(ее удаленность и отгороженность горными системами от Атлантического и Тихого 

океанов, открытость со стороны Северного Ледовитого океана, большая 

протяженность как с севера на юг, так и с запада на восток, сложность орографии). 

В зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, 

начинающий образовываться в сентябре. В антициклоне происходит формирование 

континентального, очень холодного воздуха. Ясная и сухая погода способствует 

охлаждению земной поверхности и нижних слоев воздуха. Дальнейшему развитию 

антициклона, достигающего своего максимума в январе- феврале, способствуют 

вторжения арктических воздушных масс. 

Особенно сильное радиационное выхолаживание происходит в долинах и 

котловинах, куда стекает холодный воздух и где зимние температуры достигают 

исключительно низких значений. В холодное время года сильно развиты инверсии 

(повышение температуры воздуха с высотой), особенно мощные в горных районах. 

При сильных морозах и затишье часто образуются морозные туманы. 

При резко выраженном антициклональном режиме погоды зимой преобладает 

затишье, но на побережье наблюдается также и циклоническая деятельность, 

сопровождающаяся сильными ветрами и метелями. 

Зима на большей части территории малоснежная. Незначительный снежный 

покров и исключительно низкие зимние температуры способствуют широкому 

распространению многолетней мерзлоты, достигающей большой мощности. 
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Лето, хотя и короткое, но теплое, иногда жаркое, однако ночи обычно 

прохладные и почти по всей территории вероятны заморозки во все летние месяцы. 

Во второй половине лета образуются туманы в долинах рек. 

Переходные сезоны года кратковременны и характеризуются большими 

суточными амплитудами. 

 Продолжительность вегетационного периода возрастает с севера на юг. 

Осенью вторжение арктических воздушных масс обуславливает ранние заморозки, 

вначале редкие и слабые, при довольно высокой температуре днем. 

Арктические воздушные массы с малым влагосодержанием свободно 

проникают из Центральной Арктики в любое время года. Североатлантические 

теплые воздушные массы поступают сильно иссушенными, но с большим 

влагосодержанием, чем арктические массы, и обычно приносят циклоническую 

погоду, сопровождающуюся на севере сильными ветрами и продолжительными 

метелями. 

Итак, на рассматриваемой территории во все времена года господствует 

западный перенос воздушных масс, особенно интенсивный в теплую часть года 

(обычно с апреля по октябрь), когда теплые и влажные воздушные массы поступают с 

запада и юго-запада. 

Сферы влияния различных воздушных масс на величину стока рек не остаются 

постоянными даже в пределах одних и тех же районов. Смена воздушных масс или 

отклонение путей их перемещения сказываются на величине выпадающих осадков, а 

следовательно - и величине водности рек, а также изменении этой водности по 

территории. Наличие горных хребтов на пути перемещения влагоносных воздушных 

масс обуславливает большее количество осадков на наветренных склонах и 

увеличение здесь стока рек (западные склоны Верхоянского хребта, Становое 

нагорье). 

Таблица 3.1 – Климатическая характеристика 

Наименование Значение 

Климатический район I 

Климатический подрайон А 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА 

Температура воздуха наиболее холодных 

суток, °С, обеспеченностью 

0,98 минус 56 

0,92 минус 54 
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Наименование Значение 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, °С, обеспеченностью 

0,98 минус 54 

0,92 минус 51 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 минус 41 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С минус 60 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, °С 
12,1 

Продолжительность, сут, и 

средняя температура 

воздуха, °С, периода со 

средней суточной 

температурой воздуха 

<0°С 
продолжительность 214 

средняя температура минус 21,9 

<8°С 
продолжительность 262 

средняя температура минус 17,1 

<10°С 
продолжительность 277 

средняя температура Минус 15,7 

 

Климат района характеризуется резкой континентальностью, которая 

проявляется очень низкими до минус 60°С зимними и высокими до плюс 37°С 

летними температурами воздуха. Колебания средних месячных температур самого 

холодного и самого теплого месяцев достигает 49°С. 

Зимний период территорию охватывает мощный сибирский антициклон, 

начинающий образовываться в сентябре. В этот период преобладает ясная, сухая 

морозная погода. С апреля область повышенного давления начинает разрушаться и 

летом над всей территорией устанавливается область низкого давления. Лето хотя и 

короткое, но теплое и даже жаркое, однако ночи прохладные с вероятностью 

заморозка во все летние месяцы. В теплый период отличительной чертой режима 

является быстрое нарастание температур воздуха весной и быстрое их падение 

осенью. В холодный период года, особенно с декабря по февраль, для горных районов 

характерны мощные приземные инверсии. Период с отрицательными температурами 

имеет продолжительность с октября по март-апрель (7 месяцев). Охлаждение 

начинается в августе и продолжается до января. 

Важным фактором является наличие многолетней мерзлоты, которая имеет 

сплошное распространение и значительную мощность. Нормативная глубина 

сезонного оттаивания грунтов для торфа составляет 1.1 м, суглинков 2.3 м, песчаных 

пылеватых 2.6 м, песчаных крупных 3.2 м, крупнообломочных грунтов 4.4 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно приложению 3 СНиП 

«Основания зданий и сооружений», составляет для торфа и суглинков 1.3 м, супеси 

дресвяной 2.8 м, суглинков дресвяных 2.5 м, суглинков щебенистых 3.0 м, дресвяного 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

57 

грунта 3.4 м, щебенистого грунта 3.6 м глыбового грунта 3.8 м, суглинков 

гравелистых 2.4 м, гравийного грунта 3.3 м от поверхности земли. 

Благодаря резко выраженному антициклоническому режиму зима почти на 

всей территории сухая и малоснежная. Летом в результате развития циклонической 

деятельности выпадает наибольшее количество осадков за год. 

По данным СП 131.13330.2012 для метеостанции Томмот количество осадков 

за теплый период года составляет 343 мм, за холодный - 92 мм, за год - 435 мм. 

Общее число дней с осадками за год составляет 244; среднесуточный максимум 

осадков - 30 мм; продолжительность дождя 1% обеспеченности - 186 часов, 5% - 161 

час; суточный максимум осадков 1% обеспеченности - 71 мм (по данным Якутского 

УГМС). 

На данной территории снежный покров залегает в течение 221-243 дней в году, 

то есть в течение 7-8 месяцев. Появляется в начале сентября, исчезает в конце мая -

середине июня 

Первый снег под влиянием последующих оттепелей обычно сходит, примерно 

через 8-15 дней после этого образуется устойчивый снежный покров. 

Высота снежного покрова вследствие антициклонического режима погоды 

сравнительно невелика и составляет не более 50 см. 

С открытых горных мест снег обычно сдувается, вследствие чего происходит 

его перераспределение и на защищенных от ветра участках высота снега несколько 

больше, чем на открытых участках. Эта разница составляет 5-12 см. 

Характерной особенностью местного снежного покрова является небольшая 

его плотность. Снег выпадает очень сухой и мало уплотняется в течение зимы. 

Плотность снежного покрова при наибольшей высоте составляет 230 г/см
3
. 

3.2 Качество атмосферного воздуха 

Состояние атмосферного воздуха является одним из ведущих факторов 

внешней среды, определяющих условия проживания населения. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается при сравнении 

концентраций примесей (в мг/м3) с ПДК - предельно допустимыми концентрациями 

примесей, установленными Минздравсоцразвития России. Уровень загрязнения 

воздуха оценивается по четырем градациям: низкий, повышенный, высокий и очень 

высокий. 
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Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в крупных 

населенных пунктах республики являются: высокая транспортная нагрузка на улицы 

городов, недостаточное оснащение производственных объектов современными 

газоочистными и пылеулавливающими установками, влияние выбросов 

промышленных объектов, низкое качество состояния дорог, неудовлетворительное 

состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, недостаточность площадей 

зеленых насаждений. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

территории изысканий отражены в таблице (Таблица 3.2), согласно письму ФГБУ 

«Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 

19.10.2020г. №25-05-218 (Согласно техническому отчету по инженерно-

экологическим изысканиям, шифр 712-23/18-ИЭИ1). Фон установлен согласно РД 

52.04.186-89 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые концентрации 

вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где 

отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха». 

Таблица 3.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 

Загрязняющий 

компонент 
Значения фоновых концентраций, 

мг/м
3
 

Предельно допустимые 

концентрации, мг/м
3
 

Взвешенные вещества 0,2 0,5 

Диоксид серы 0,018 0,5 

Оксид азота 0,038 0,4 

Оксид углерода 1,8 5,0 

Диоксид азота 0,055 0,2 

Бенз(а)пирен, нг/м
3
 2,1 0,000001 

 

Полученные результаты по исследованию атмосферного воздуха показывают, 

что концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ниже уровней 

соответствующих нормативных значений предельно допустимой максимально 

разовой концентрации (ПДК м.р.). Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о сравнительно благополучном фоновом состоянии атмосферного воздуха на 

территории изысканий. 
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3.3 Инженерно-геологические условия 

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений 

показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учётом 

данных о геологическом строении, литологических особенностей грунтов, на участке 

изысканий выделено 3 слоя и 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Слой 1 Почвенно-растительный слой с корневой системой, вскрыт 

повсеместно, мощностью 0,1-0,2 м. В отдельный элемент не выделен в виду малой 

мощности. При производстве работ он подлежит полному удалению с последующим 

использованием для целей рекультивации земель. 

Слой 2 Глыбовой грунт с супесчаным заполнителем. Обломочный материал 

представлен доломитом прочным и средней прочности, серо-коричневый, талый. 

Вскрыт скважиной № 51 с глубины 0,9 м, мощностью 0,2 м. 

Слой 3 Песок средней крупности мерзлый, средней плотности, при оттаивании 

средней степени водонасыщения. Вскрыт скважиной № 48 с глубины 2,2 м, 

мощностью 1,2 м. 

Слой 4 Аркозовый песчаник светло-серый, среднекристаллический, 

малопрочный. Вскрыт скважиной № 48 с глубины 4,2 м, мощностью 1,7 м. 

ИГЭ-2 Супесь со щебнем песчанистая, мерзлая, слабозаторфованная, при 

оттаивании текучая, незасоленная, lbQIII-IV. 

ИГЭ-3 Супесь дресвяная, песчанистая, мерзлая, при оттаивании текучая, 

незасоленная. Обломочный материал представлен доломитом прочным и средней 

прочности, dQIII-IV. 

ИГЭ-4 Щебенистый грунт, мерзлый, при оттаивании водонасыщенный, 

незасоленный. Обломочный материал представлен доломитом прочным и средней 

прочности, dQIII-IV. 

ИГЭ-7 Супесь щебенистая, песчанистая, мерзлая, при оттаивании текучая, 

незасоленная. Обломочный материал представлен доломитом малой и пониженной 

прочности, eQIII-IV. 

ИГЭ-8 Дресвяный грунт с супесчаным заполнителем, твердомерзлый, при 

оттаивании заполнитель пластичный, незасоленный. Обломочный материал 

представлен доломитом малой и пониженной прочности, eQIII-IV. 
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ИГЭ-11 Доломит светло-серый, прочный, размягчаемый, С1, серый, розовато-

серый, разборный, сильно- до среднетрещиноватого, трещины ориентированы 

хаотично, реже - субгоризонтально и субвертикально к оси керна, трещины 

выполнены мерзлым супесчаным материалом, стенки трещин местами ожелезнены. 

RQD от 0% до 25%. 

В ходе проведения изысканий на исследуемой площадке были встречены 

грунты, в соответствии с СП 11-105-97, часть III и СП 50-101-2004 обладающие 

специфическими свойствами. Это органно-минеральные, элювиальные и 

многолетнемерзлые грунты. 

Органо-минеральные грунты на площадке изысканий представлены супесями 

суглинками с дресвой и щебнем слабо- и среднезаторфованными. Грунты имеют 

практически повсеместное распространение по площади изысканий, вскрыты под 

почвенно-растительным слоем, мощностью от 0,1 до 2,7 м. Обломочный материал 

представлен доломитами малопрочными и средней прочности. Заторфованные 

грунты относятся к низовому типу, образованные в результате заболачивания 

территории вследствие избыточного увлажнения в основном атмосферными 

осадками, залегают на делювиальных отложениях. 

К специфическим особенностям органоминеральных грунтов относятся их 

высокая пористость и влажность, малая прочность и большая сжимаемость, высокая 

гидрофильность и низкая водоотдача, а также существенное изменение 

деформационных, прочностных и фильтрационных свойств грунтов при нарушении 

их естественного сложения, а также при динамических и статических нагрузках. Эти 

особенности позволяют считать рассматриваемые грунты малопригодными для 

строительства на них различных сооружений. 

Многолетнемёрзлые грунты имеют повсеместное распространение на площади 

изысканий. Мёрзлые грунты в слое сезонного оттаивания дают осадку. В процессе 

строительства и эксплуатации при оттаивании мерзлых грунтов могут происходить 

неравномерные осадки грунта, как из-за неравномерного оттаивания, так и из-за 

различной льдистости грунта, что потребует проведение мероприятий по 

уменьшению этих осадок и приспособление конструкций сооружений к повышенным 

деформациям. 
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Элювиированные скальные грунты - доломит очень низкой прочности 

(структурный элювий) сильновыветрелый до супеси щебенистой и дресвяной, 

дресвяного и щебенистого грунта с супесчаным заполнителем (ИГЭ-7 и 8). 

Элювиированные грунты характеризуются сложными условиями залегания, 

высокой неоднородностью, обусловленной неоднородностью материнской породы 

(наличием линз, прослоек, даек), избирательностью процессов выветривания, 

разнообразием геохимических преобразований и, как следствие, повышенная 

изменчивость состава и свойств грунтов, наличие участков различной степени 

выветрелости, трещиноватости и неравномерной сжимаемости. 

При проектировании необходимо учитывать, что элювиированные грунты 

существенно изменяют свои прочностные и деформационные свойства в открытых 

котлованах при их неоднократном замачивании, высыхании и промерзании, а также в 

процессе эксплуатации, в связи с их дальнейшим выветриванием. 

Вскрытая мощность сильновыветрелой зоны коры выветривания изменяется от 

0,8 до 8,3 м. 

При проектировании на специфических грунтах следует учитывать их 

особенности и свойства и руководствоваться требованиями СП 11-105-97, часть III и 

СП 25.13330.2012 (СНиП 2.02.04-88*). 

Проявление современных экзогенных и эндогенных процессов в значительной 

степени обусловлено геоморфологическими особенностями района и геологическим 

строением. 

Экзогенные процессы имеют довольно значительное распространение на 

территории района изысканий, где они представлены выветриванием, мерзлотными и 

другими процессами. 

По представлению генерального проектировщика заказчик принимает решение 

о выборе карты ОСР-2015В. Исходный уточненный уровень сейсмической угрозы по 

этой карте составляет 6 баллов для грунтов второй категории. Проектное решение 

предусматривает строительство промышленных объектов на грунтах первой 

категории (табл.1 СНиП II-7-81*). Соответственно, сейсмичность площадки 

строительства уменьшается ещё на один балл. 

Основным видом инженерно-геокриологического прогноза на данном этапе 

освоения территории является общий геокриологический прогноз особенностей 
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формирования инженерно-геокриологических условий и развития или активизации 

различных инженерно-геологических процессов в результате техногенного 

нарушения естественных напочвенных покровов - снега и растительности. Указанные 

нарушения особенно характерны для строительства сооружений, дорог, когда 

техногенные воздействия реализуются на значительных площадях и связаны в 

основном с движением и функционированием тяжелой техники. В результате 

происходит уплотнение или удаление снежного покрова и частичное или полное 

уничтожение напочвенного растительного покрова. 

Оба этих покрова в значительной мере определяют условия теплообмена 

грунтов с внешней средой, и их нарушение сопровождается изменением основных 

геокриологических характеристик - среднегодовой температуры пород и мощности 

слоя сезонного оттаивания (промерзания), а в определенных условиях может 

приводить и к смене физического состояния (талое - мерзлое) пород. 

Такие изменения не могут не сказаться на характере развития различных 

инженерно-геологических процессов, существующих на рассматриваемой 

территории. В некоторых случаях, помимо активизации существующих процессов, 

вероятно возникновение и развитие новых, ранее не происходивших в 

рассматриваемых условиях процессов. 

Так, уничтожение снежного покрова, выполняющего функцию сезонного 

(только в зимнее время) теплоизолятора пород от атмосферы, приводит к резкому 

понижению среднегодовой температуры за счет сильного зимнего выхолаживания 

приповерхностных слоев пород. Одновременно с понижением среднегодовой 

температуры происходит существенное увеличение амплитуд изменений 

температуры пород в годовом разрезе. 

Планировочные работы на площадке, являющиеся частью инженерной 

подготовки, часто ведут к изменению условий поверхностного стока, застаиванию 

поверхностных вод из отвалов грунта, разуплотнению нижележащих грунтов при 

срезке верхних отложений, дополнительной пригрузке грунтов при отсыпке. 

К основным техногенным причинам ухудшения свойств грунтов при отрывке 

котлованов и возведении сооружений относятся: разуплотнение, замачивание 

поверхностными и подземными водами, промораживание — оттаивание, разжижение 

грунтов при выходе (прорыве) напорных вод в котлован, динамическое воздействие 
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строительных машин и механизмов, статическая нагрузка от веса строящихся 

сооружений и т. д. 

Во время эксплуатации сооружений и при освоении прилегающей территории, 

меняются геологические условия, на грунты оснований воздействуют: замачивание 

при подтоплении территорий, локальные утечки воды, динамические нагрузки от 

различных механизмов, вибрация от транспорта, дополнительные нагрузки от 

строящихся вблизи сооружений и веса насыпаемых или намываемых грунтов при 

поднятии прилегающей территории, суффозионные явления в связи с водоотливом из 

траншей и котлованов на соседних участках, подрезка и пригрузка склонов и т. д. 

При сооружении объектов на площадке необходимо предусмотреть 

мероприятия максимально сохраняющие природное состояние грунтов с учетом 

происшедших изменений, что позволит с наименьшими технико-экономическими 

затратами на строительство и эксплуатацию обеспечить долговечность и требуемую 

несущую способность фундаментов. 

3.4 Гидрологические и гидрогеологические условия 

Крупные реки района: Алдан, Унгра, Тимптон, Гонам, Учур, Амга. Все реки 

обладают быстрым течением, изобилуют перекатами и порогами. По проходимости 

относятся к III и IV категории сложности, судоходный участок реки Алдан составляет 

1 763 км. Долины рек практически безлюдны и слабо освоены. 

Водотоки района проведения работ принадлежат правобережной части 

бассейна реки Алдан, по характеру питания и водного режима относятся к 

восточносибирскому типу. Реки данного района и их притоки характеризуются 

неравномерностью стока в течение года, промерзанием в верховьях, широким 

развитием в руслах наледей, а в пределах развития карстующихся пород подрусловым 

карстом. 

Согласно действующего мерзлотно-гидрогеологического районирования 

территории Восточной Сибири исследуемая площадка месторождения Хвойное 

расположена на южной окраине Амгинского артезианского бассейна вблизи его 

границы с Юхтино-Ыллымахским адартезианским бассейном. Эти бассейны 

являются структурами второго порядка крупнейшего на территории Восточной 

Сибири Якутского артезианского бассейна. 
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Расчленённый рельеф с широко развитой гидрографической сетью, 

повсеместное распространение закарстованных карбонатных пород нижнего кембрия 

и верхнего протерозоя, залегающих в верхней части геологического разреза, 

обуславливают основные гидрогеологические особенности рассматриваемой 

территории - приуроченность к области питания подземных вод Амгинского 

артезианского бассейна и довольно интенсивное дренирование подземных вод с 

образованием мощной (до 100-150 м) зоны аэрации, которая характеризуется 

сезонным обводнением горных пород и преимущественно вертикальным нисходящим 

характером движения подземных вод. 

Ниже зоны аэрации расположена зона постоянного водообмена, в пределах 

которой происходит формирование основных водоносных комплексов. Согласно 

имеющихся данных, в пределах рудных залежей практически всех разведанных 

месторождений Нижнее-Якокитского рудного поля при существующей глубине 

разведки подземные воды не обнаружены. 

Аналогичные гидрогеологические условия отмечены в пределах Куранахского 

рудного поля, расположенного в пределах водораздела рек Куранах и Якокит. Здесь 

основным водоносными комплексами являются нижнекембрийский и 

верхнепротерозойский. Мощность обводнённой толщи достигает 200 м и более. 

Уровни подземных вод данных комплексов в долинах рек Куранах и Якокит залегают 

на глубине от 15 до 40 м. В припортовых участках склонов глубина залегания уровня 

подземных вод увеличивается до 60-70 м. На водоразделах уровни подземных вод 

фиксируются на глубине 145-190 м и более. 

По характеру циркуляции подземные воды верхнепротерозойского 

водоносного комплекса относятся к трещинно-карстовым, чаще всего безнапорным. 

Лишь на участках развития многолетнемерзлых пород подземные воды приобретают 

криогенный напор. 

Согласно данным комплексной гидрогеологической и инженерно-

геологической съёмки масштаба 1:200 000 и результатов переоценки 

эксплуатационных запасов Нижне-Куранахского месторождения подземных вод 

гидрогеологические параметры основных водоносных комплексов колеблются в 

очень широких пределах. Удельные дебиты скважин при проведении опытных работ 
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изменяются от 0,37 до 3,68 л/сек, составляя в среднем 2,1 л/сек. Коэффициенты 

фильтрации изменяются от 0,32 до 3,88 м/сутки, составляя в среднем 1,4 м/сутки. 

Питание подземных вод осуществляется преимущественно за счёт инфлюации 

поверхностных вод на участках поглощения поверхностного стока, а также в летний 

период времени за счёт инфильтрации атмосферных осадков на талых участках 

водоразделов и склонов. 

Региональное движение подземных вод выделяемого водоносного комплекса 

направлено на север в долину реки Алдан, которая является региональной дреной. 

Уклон потока очень мал и составляет 0,002-0,004. В долине реки Алдан отмечены 

групповые выходы источников подземных вод с суммарным дебитом до 250 л/сек. 

На период изысканий (октябрь 2019) подземные воды в пределах площадки не 

встречены. Но в теплый период года, во время интенсивных дождей и снеготаяния, на 

площадке изысканий можно ожидать появления подземных вод типа «верховодка». 

Водовмещающими будут являться делювиальные, элювиальные и нижкембрийские 

грунты слоя сезонного оттаивания- промерзания. Водоупором для данных грунтовых 

вод будут являться многолетнемерзлые грунты и слаботрещиноватые скальные 

грунты. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и таяния сезонно-мерзлых грунтов, разгрузка - в места понижения рельефа, в 

выемки и котлованы. 

3.5 Качество воды 

На рассматриваемой территории изысканий было отобрано 16 проб 

поверхностных вод. Карта-схема фактического материала представлена в 

техническом отчете по инженерно¬экологическим изысканиям (шифр 712-23/18-

ИЭИ1). Оценка качества поверхностных вод осуществлялась в соответствии с 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

ГОСТ 17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных 

водных объектов»; Приказ Минсельхоза №552 от 13.12.2016г. «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения»; РД 52.24.643-2002 «Метод 

комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по 

гидрохимическим показателям». 
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Расчет значения индекса загрязненности воды (ИЗВ) 

Предварительная оценка степени загрязненности воды водных объектов с 

помощью коэффициента комплексности загрязненности воды проведена в 

соответствии с РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки степени 

загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям». Наиболее 

информативной комплексной оценкой является удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды (УКИЗВ). Значение УКИЗВ может варьировать в водах 

различной степени загрязненности от 1 до 16. Классификация качества воды, 

проведенная на основе значений УКИЗВ, позволяет разделять поверхностные воды на 

5 классов в зависимости от степени их загрязненности: условно чистая, слабо 

загрязненная, загрязненная, грязная, экстремально грязная. 

Расчет значения комбинаторного индекса загрязненности и относительная 

оценка качества воды проводится в 2 этапа: сначала по каждому изучаемому 

ингредиенту и показателю загрязненности воды, затем рассматривается 

одновременно весь комплекс загрязняющих веществ и выводится результирующая 

оценка. По каждому ингредиенту за расчетный период времени для выбранного 

объекта исследований определяются следующие характеристики: 

Повторяемость случаев загрязненности aij, т.е. частота обнаружения 

концентраций, превышающих ПДК: 

ац=-- 100% 

J
 Щ] 

где n'ij - число результатов химического анализа по i-му ингредиенту вj-м 

створе за рассматриваемый период времени, в которых содержание или значение их 

превышает соответствующие ПДК; 

nij - общее число результатов химического анализа за рассматриваемый период 

времени по i-му ингредиенту в j-м створе. 

По значению повторяемости определяют характер загрязненности воды по 

устойчивости загрязнения. По значению повторяемости рассчитывается частный 

оценочный балл по повторяемости Saij. При значении повторяемости меньше 

единицы, принимается Saij = 0. 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды также используется для 

оценки уровня загрязненности и является весьма удобной и показательной 
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характеристикой. Его использование обязательно, если расчеты проводили по 

разному числу ингредиентов. 

Для определения класса качества воды использовались рабочие формы 

классификации: условное разделение воды на классы по степени загрязненности (РД 

52.24.643-2002, приложение И); условное разделение воды на классы и разряды по 

степени загрязненности (РД 52.24.643-2002, приложение К). 

3.6 Почва, растительный и животный мир 

Характеристика почв 

В полевой период изучение почвенного покрова производилось в ходе 

маршрутных обследований на территории проектируемого объекта. На этой 

территории закладывались опорные почвенные разрезы размером в плане не менее 

0,5 х 0,75 м, по глубине - как правило, вскрывающие горизонт С - почвообразующую 

породу или D - твердую материнскую породу. На участках с неоднородным 

почвенным покровом дополнительно использовались полуямы и прикопоки 

(Общесоюзная инструкция..., 1973). Из 5 разрезов отобраны образцы почв по 

генетическим горизонтам для проведения химико-аналитических работ. Полевое 

описание почвенных разрезов проводилось согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017 и ГОСТ 

17.4.2.03-86. После описания разрезов и отбора 

образцов проводилась рекультивация почв: погоризонтная засыпка разреза и 

укладка дернины на нарушенную поверхность. 

Непосредственно на территории изысканий почвы представлены подбурами, 

подбурами оторфованными и урбаноземами. 

Для подбуров характерны кислая и сильнокислая реакция всего профиля со 

снижением кислотности книзу, ненасыщенность основаниями, аккумулятивное 

распределение ила, обменных оснований и гумуса фульватного состава с 

преобладанием подвижных и агрессивных фракций. Распределение валовых и 

оксалаторастворимых форм оксидов Fe и AI преимущественно аккумулятивное. 

Морфологическая характеристика типа - урбанозем. Искусственно 

образованные почвенные слои обозначаются буквой «U»: Ud - дерновый слой; Uh - 

гумусированный слой; Uih - слой с натечным гумусом по ходам корней древесной 

растительности и животных; U - перемешанный слой, состоящий из фрагментов и 

пятен естественных горизонтов, входящих в виде отдельностей в общую массу 
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мелкозема; U1 - каменистый слой, например, остатки фундаментов зданий или старых 

кирпичных кладок; U - слой, являющийся искусственным физическим барьером. Для 

данных почв характерно нарушение природно-обусловленного расположения 

горизонтов, отсутствие важного биогеоценотического экранного слоя лесной 

подстилки, сильный сдвиг рН в щелочную сторону, обогащенность основными 

элементами питания растений, переуплотненность, изменение водного и 

температурного режимов почв и т.д. В гранулометрическом составе 

тяжелосуглинистых почв преобладают фракции мелкого песка, средней и тонкой 

пыли. 

Характеристика растительности 

Согласно мелкомасштабному картированию растительного покрова (Карта 

растительности СССР, 1964) зональная растительность представлена 

лиственничными среднетаежными лесами - центральносибирскими - мохово-

лишайниково-кустарничковыми, кустарничково-травяными и ерниковыми, а в горной 

части - горными лиственничными и лиственично-кедровами лесами. В Атласе СССР 

(1983), территория относится к темнохвойно-лиственничным лесам с лиственницей 

Гмелина. В лесорастительном районировании (Леса среднетаежной ..., 1994) 

территория относится к Алданскому горному среднетаежному округу Южноякутской 

провинции сосново-лиственничной с участием темнохвойных пород тайги, причем в 

этом районировании в качестве доминанта зональных лесов указана лиственница 

Каяндера. Лиственничные леса занимают господствующее положение и покрывают 

все элементы рельефа - склоны средневысотных гор, межгорные котловины и 

обширные высоко приподнятые и расчлененные нагорья. 

Лиственничные кустарничково-лишайниково-зеленомошные леса 

Лиственничные кустарничково-лишайниково-зеленомошные леса занимают 

сравнительно хорошо дренированные позиции. Древостой сложен лиственницей с 

участием берёзы и ели. Ель, как правило обильна в подросте и даёт значительное 

проективное покрытие. Кустарниковый ярус развит слабо, в виде отдельных 

экземпляров Dasiphora fruticosa, Lonicera edulis, Spiraea dahurica и ивы - Salix pulchra. 

В напочвенном покрове хорошо развит кустарничковый ярус в котором кроме 

брусники часто доминирует голубика. Мохово-лишайниковый ярус сложен в 

основном Pleurozium schreberi, в покрове которого встречаются небольшие синузии 
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кустистых кладоний, в основном - Cladonia stellaris и Cl. rangiferina и Cl. arbuscula, 

бывают обильны цетрарии. 

Лиственничные леса 

Лиственничные леса - наиболее распространенные, зональные леса на 

территории. В древостое преобладает лиственница высотой до 18 м, от 4 до 7 единиц 

состава. Кустарниковый ярус сложен в основном Duschekia fruticosa. Встречаются 

единичные экземпляры, Lonicera edulis, Spiraea media, Salix bebbiana, S. pulchra, 

Juniperus sibirica, проективное покрытие которых оценивается как присутствие. 

В травяно-кустарничковом ярусе доминирует Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium 

uliginosum. Здесь обычен Ledum palustre, который часто выступает в роли 

содоминанта кустарничкового яруса. Кроме кустарничков для яруса характерны 

Festuca ovina, Linnaea borealis, Corydalis paeonifolia, Geranium pseudosibiricum. Кроме 

этих видов встречаются и другие виды - Sanguisorba officinalis, Linnaea borealis, 

обычны Arctous erythrocarpa, Saussurea parviflora и Carex macroura. 

В сплошном мохово-лишайниковом ярусе чаще доминирует Pleurozium 

schreberi, и реже - Ptilium crista-castrensis и Dicranum polysetum. Из лишайников 

встречаются Peltigera aphthosa, P. canina, отдельные куртинки кладоний и цетрарий. 

В соответствии с письмом ГБУ РС (Я) «ДБР ООПТ и ПП» от 23.10.2020г. 

№507/01-1130 (Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям (шифр 

712-23/18-ИЭИ1), растительный покров нарушен в местах проведения 

изыскательских работ, расположения инфраструктурных коммуникаций и 

хозяйственных объектов. Объект находится в зоне интенсивного техногенного 

воздействия, связанного с разведкой и добычей полезных ископаемых и интенсивным 

движением автомобильного транспорта. По данным Красной книги Республики Саха 

(Якутия), литературным и фондовым материалам в районе проведения инженерных 

изысканий возможно нахождение следующих видов редких растений, занесенных в 

Красную книгу РС (Я): 

- Башмачок пятнистый занесен в Красную книгу, категория редкости 2б (вид, 

численность популяций которого сокращается в результате чрезмерного 

использования их человеком  и может быть стабилизирована специальными мерами 

охраны. Северная граница ареала). Встречается по всей территории Ленского района. 
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Растет в хвойных, березовых, смешанных и лиственничных лесах, зарослях 

кустарников, на лесных полянах и опушках. 

- Гнездовка камчатская занесена в Красную книгу РС (Я), категория III в 

(редкие по всему ареалу). Растет в лиственничных и еловых лесах. В алданском 

районе встречается в долине р. Якокит, близ г. Томмот. 

По результатам рекогносцировочного исследования территории изысканий, 

виды растений, занесенные в Красные книги Республики Саха (Якутия) и Российской 

Федерации, отсутствуют. 

Животный мир 

На территории изысканий возможно обитание следующих животных: 

двукрылые, жуки (златки, хрущи, долгоносики, щелкуны, бронзовки), пауки, 

перепончатокрылые, прямокрылые, бабочки, коршун, вороны, сороки, воробьи, 

голуби, кедровки, мышь, юрки, канюк, заяц-беляк, лось, белка. 

По данным Красной книги Республики Саха (Якутия), литературным и 

фондовым материалам в районе проведения инженерных изысканий возможно 

обитание следующих видов редких животных, занесенных в Краную книгу РС (Я): 

- Овсянка-ремез Emberiza rustica. Занесена в Красную книгу Республики Саха 

(Якутия), 3 категория (таксоны с естественной низкой численностью, встречающиеся 

на ограниченной территории или спорадически распространенные на значительных 

территориях, для выживания которых необходимо принятие специальных мер 

охраны). Ареал включает район изысканий. Обитает в речных поймах, поросших 

лиственницей, тополем, а так же на сырых таежных участках с кустарником и 

буреломом. Возможны редкие встречи пролетных и гнездящихся птиц. 

Таким образом, на территории изысканий отсутствуют данные о постоянном 

обитании видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Антропогенная 

освоенность района изысканий не способствует образованию устойчивых поселений 

этих видов, они редки и спорадичны, возможно, их полное отсутствие. 

По результатам рекогносцировочного исследования территории изысканий, 

виды животных, занесенные в Красные книги Республики Саха (Якутия) и 

Российской Федерации, отсутствуют. 
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3.7 Сведения об особо охраняемой природной территории, затрагиваемой 

намечаемой хозяйственной деятельностью (деятельность не 

затрагивает какие-либо ООПТ) 

Согласно письму Минприроды России от 18.10.2019г. №15-50/12957-ОГ  на 

территории проектируемого объекта ООПТ федерального значения отсутствуют. 

В соответствии с письмом ГБУ РС (Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС (Я)» от 

24.12.2018г. №01-1425 на территории проектируемого объекта ООПТ регионального 

значения отсутствуют. 

В соответствии с письмом Администрации МО «Алданский раойон» от 

28.12.2018г. №01¬3426 на территории проектируемого объекта ООПТ местного 

значения отсутствуют. 

3.8 Объекты историко-культурного наследия 

Согласно сведениям, предоставленным Департаментом Республики Саха 

(Якутия) по охране объектов культурного наследия письмом № 01-21/399 от 

12.07.2019 г. на земельном участке, отведенном под реализацию проектных решений, 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, отсутствуют. 

3.9 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 

на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 

иной деятельности. 

Согласно письму ФГБУ «Главрыбвод» Якутский филиал № 01-03-485 от 

30.05.2019 река Якокит является правым притоком реки Алдан, куда впадает на 1641 

км от устья. Длина водотока составляет 105 км, площадь водосбора 1560 км2. На 

своем протяжении принимает 173 притоков длиной менее 10 км, общей 

протяженностью 340 км. В бассейне реки Якокит насчитывается 46 озер на водосборе 
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с общей площадью водного зеркала 0,51 км2 (Ресурсы поверхностных вод СССР. 

Гидрологическая изученность (Том 17, выпуск 3, 1966)). 

Река является источником пополнения водного баланса, привнося в весенний 

период значительное количество биогенных элементов, формирующих кормовую 

базу р. Алдан. 

Водный режим р. Якокит характеризуется весенним половодьем, летней 

меженью, прерываемой дождевыми паводками и очень низким стоком зимой. 

Весеннее половодье начинается в конце апреля - начале мая с началом интенсивного 

снеготаяния. Сток воды в начале половодного периода идет поверх льда. 

В конце июня - начале июля наступает летне-осенняя межень, часто 

прерываемая дождевыми паводками. Ледяной покров устанавливается в октябре 

сначала на притоках, затем на самой реке. Ледостав продолжается по апрель 

включительно. 

Согласно п. 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек 

устанавливается от их истока для рек протяженностью от пятидесяти километров и 

более - в размере 200 метров. 

Согласно письму ФГБУ «Главрыбвод» Якутский филиал № 01-03-649 от 

25.11.2013 ручей Грибной является правобережным притоком р. Кидерги левого 

притока р. Элькон правого притока р. Алдан. Длина ручья составляет 3 км. 

Ручей Грибной представляет собой водоток, основной объём стока которого 

приходится на период весеннего половодья и дождевые паводки в теплое время года. 

В летний период ручей пересыхает. 

В период весеннего половодья ручей привносит значительное количество 

биогенных элементов в речную сеть основного водотока. 

Ширина водоохраной зоны согласно пункту 4 ст. 65 Водного кодекса РФ для 

водотоков длиной до 10 км составляет 50 м. 

Ручей Незаметный является правобережным притоком р. Кедерги левого 

притока р. Элькон правого притока р. Алдан. Длина водотока, определенная 

курвиметром составляет 2,250 км. 

Ручей Незаметный представляет собой водоток, основной объём стока которого 

приходится на период весеннего половодья и дождевые паводки в теплое время года. 

В летний период ручей пересыхает. 
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В период весеннего половодья ручей привносит значительное количество 

биогенных элементов в речную сеть основного водотока. 

Ширина водоохраной зоны согласно пункту 4 ст. 65 Водного кодекса РФ для 

водотоков длиной до 10 км составляет 50 м. 

Согласно письму ФГБУ «Главрыбвод» Якутский филиал № 01-03-652 от 

25.11.2013 река Сэдэлгэ является правобережным притоком р. Ённьё правого притока 

р. Алдан и впадает в нее на 13 км от устья. Общая длина реки от истока до устья 

составляет 11 км. На водосборной площади имеется 2 притока длиной менее 10 км, 

общей длиной 2,7 км.  

Река Сэдэлгэ представляет собой водоток, основной объём стока которого 

приходится на период весеннего половодья и дождевые паводки в теплое время года. 

В летний период река пересыхает. 

Ширина водоохраной зоны согласно пункту 4 ст. 65 Водного кодекса РФ для 

водотоков длиной от 10 км до 50 км составляет 100 м. 

Согласно письму ФГБУ «Главрыбвод» Якутский филиал № 01-03-653 от 

25.11.2013 ручей Табарды - Юрюе является левобережным притоком р. Ённьё 

(Оннюэс) правого притока р. Алдан. Длина ручья составляет 6 км. 

Ручей Табарды - Юрюе представляет собой водоток, основной объём стока 

которого приходится на период весеннего половодья и дождевые паводки в теплое 

время года. В летний период ручей пересыхает. 

Ширина водоохраной зоны согласно пункту 4 ст. 65 Водного кодекса РФ 

пункту для водотоков длиной до 10 км составляет 50 м. 

Согласно письму Администрации Муниципального образования «Алданский 

район» № 01-1130 от 26.04.2018 в районе размещения Нижнеякокитского рудного 

поля отсутствуют поверхностные и подземные источники централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и зоны их санитарной охраны. 

3.10 Социально-экономические условия 

Общая характеристика района 

В административном отношении район производства работ расположен в 

Республике Саха (Якутия), Муниципальном образовании Алданский район. 

Алданский район - муниципальное образование в составе республики Саха 

(Якутия) Российской Федерации.Административный центр - город Алдан. Район 
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расположен на юге республики Саха (Якутия), на Алданском щите. На поверхность 

выходят древнейшие кристаллические образования горных пород с возрастом более 3 

миллиардов лет. Площадь района - 156,8 тыс. км2. Самая высокая точка района - 2 

264 м (гора у истоков р. Гонам). Крупные реки района: Алдан, Унгра, Тимптон, 

Гонам, Учур, Амга. Все реки обладают быстрым течением, изобилуют перекатами и 

порогами. По проходимости относятся к III и IV категории сложности, судоходный 

участок реки Алдан составляет 1 763 км. Долины рек практически безлюдны и слабо 

освоены. Численность населения - 41,629 тыс. человек (2016 год). Плотность 

населения - 0,32 чел./км
2
 (2016). В районе 22 населённых пункта, в том числе 12 

сельских, 2 города районного значения, 8 посёлков, 3 наслега. Ведущее место в 

экономике занимает горнодобывающая промышленность - добыча золота, слюды, 

имеется производство строительных материалов, ремонтно-механические и 

автотранспортные предприятия, деревообработка, отрасли ювелирной, пищевой 

промышленности. 

На территории Алданского района наблюдается тенденция сокращения 

среднегодовой численности населения, которая обусловлена отрицательным 

естественным приростом и отрицательным сальдо миграции населения (Таблица 3.3). 

Структура населения района по состоянию на 01.01.2017 г. характеризуется 

следующим образом: моложе трудоспособного возраста - 8037 человек, 

трудоспособного возраста - 26 264 человека, старше трудоспособного возраста - 7328 

человек. Таким образом, наибольший удельный вес приходится на людей 

трудоспособного возраста - 63 %. 

Таблица 3.3 - Среднегодовая численность населения Алданского района 
 

Перечень поселений 2015 2016 2017 

1 городское поселение МО "Город Алдан" 21540,0 21742 21606 

2 городское поселение МО "Город Томмот" 8597,0 8120 8069 

3 городское поселение МО "Поселок Ленинский" 3017,0 2949 2930 

4 городское поселение МО "Поселок Нижний Куранах" 6756,0 6605 6564 

5 сельское поселение МО "Анамы" 562,0 546 543 

6 
сельское поселение МО "Беллетский эвенкийский 

национальный наслег" 
1748,0 1761 1750 

7 сельское поселение МО "Чагдинский наслег" 213,0 196 195 

8 Итого по району 42433 41919 41656 
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Радиационная обстановка 

Радиационная обстановка в Республике Саха (Якутия) за последние три года 

существенно не изменилась и в целом остается удовлетворительной. Во всех 34 

районах Республики Саха (Якутия) радиационный фактор находится на уровне 

естественных значений и не является ведущим  

фактором вредного воздействия на здоровье населения. Средняя годовая 

эффективная доза на 1 жителя Республики Саха (Якутия) за счет всех источников 

ионизирующего излучения составила в 2016 году - 3,07 мЗв в год, средняя годовая 

эффективная доза на жителя Российской Федерации за счет всех источников 

ионизирующего излучения составляет - 3,8 мЗв в год. Коллективная годовая 

эффективная доза облучения населения Республики Саха (Якутия) за счет всех 

источников ионизирующего излучения в 2016 г. составила 2937,63 чел.-Зв. 

Основной вклад в дозу облучения населения Республики Саха (Якутия) вносят 

природные источники ионизирующего излучения - 85,42 % и медицинские 

рентгенорадиологические исследования - 14,37 %, на долю остальных приходится 

менее 0,21 %, это 0,16 % - техногенно- измененный радиационный фон, в том числе 

за счет глобальных выпадений, 0,04 % - это деятельность предприятий, 

использующих источники ионизирующего излучения. 

Общее число организаций, использующих техногенные источники 

ионизирующего излучения (ИИИ) на территории Республики Саха (Якутия) - 141. 

На территории Республики Саха (Якутия) в 2016 году объектов 1 и 2 категории 

потенциальной радиационной опасности, отнесенных к особо радиационно - и 

ядерно-опасным, не зарегистрировано. 

В 2016 году годовые дозы облучения персонала соответствуют установленному 

гигиеническому нормативу (менее 50 мЗв/год). В региональную базу данных занесена 

информация о дозах облучения 1478 человек из числа персонала, работающего с 

источниками ионизирующего излучения и находящегося по условиям труда в сфере 

воздействия источников ионизирующего излучения, в том числе, 1447 человек 

группы А и 31 человек группы Б из 141 радиологического объекта, предприятия и 

учреждения, использующих источники ионизирующего излучения в Республике Саха 

(Якутия). 
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Эпидемиологическая обстановка 

В 2017 году среди населения республики зарегистрировано 275 623 случая 

инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе у детей до 14 лет - 220 124 

случая или 79,9 %. В структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости 90,7 % 

составляет заболеваемость ОРВИ и гриппом. 

В сравнении с предыдущим годом отмечается рост общей инфекционной 

заболеваемости на 13 % за счет роста заболеваемости ОРВИ. Как и в предыдущие 

годы в общей структуре инфекционной заболеваемости (без ОРВИ и гриппа) 

наибольший удельный вес занимают кишечные инфекции (23,07 %), на втором месте 

- воздушно - капельные инфекции (23,04 %). Третье ранговое место пришлось на 

паразитарные болезни (19,8 %), четвертое - прочие (19,09 %).  

Достигнуто снижение инфекционной заболеваемости по 14 нозологическим 

формам, в том числе коклюшем - в 2,9 раз, гриппом - на 2,2 раза, чесоткой - на 46,2 %, 

энтеровирусными инфекциями - на 41 %, лямблиозом - на 37 %, ветряной оспой - на 

27,7 %, сифилисом - на 19,9 %, педикулезом - на 15,6 %, дизентерией - на 14,6 %, 

микроспорией - на 14 %, туберкулезом - на 

13,2 %, гонореей - на 9,5 %, укусами животных - на 6 % и дифиллоботриозом 

- на 5,3 %. 

На уровне прошлого года регистрируется заболеваемость острыми кишечными 

инфекциями неустановленной этиологии, острыми вирусными гепатитами В и С, 

аскаридозом, эхинококкозом. Выявлены единичные случаи иерсиниоза, 

псевдотуберкулеза, острого гепатита Е, токсакороза, гименолепидоза, описторхоза. 

Не регистрировались краснуха, дифтерия, эпидемический паротит, природно - 

очаговые, особо - опасные инфекции. 

Рост заболеваемости по итогам года отмечается по 11 инфекциям: корью - в 

17,5 раз, инфекционным мононуклеозом - в 1,6 раз, хроническим вирусным гепатитом 

С - на 39,8 %, скарлатиной - на 37,9 %, сальмонеллезом - на 28,2 %, хроническим 

вирусным гепатитом В - на 26,4 %, укусами клещей - на 18,2 %, ОРВИ - на 15,7 %, 

ротавирусной инфекцией - на 14,8 %, внебольничной пневмонией - на 13 %, ОКИ 

установленной этиологии - на 5,5 %. 

На фоне расширения туристических маршрутов ежегодно регистрируются 

экзотические для северного региона инфекции. В текущем году выявлен случай 
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тропической малярии, импортированный из Доминиканской Республики, лихорадки 

Денге из Вьетнама, клещевой боррелиоз из Волгоградской области. 

В течение года в республике зарегистрировано 10 эпидемических очагов 

групповой заболеваемости с общим количеством пострадавших 152 человека, 

включая 103 ребенка. 30 % групповых инфекционных заболеваний возникло в 

лечебном учреждении (корь и норовирусная инфекция), 70 % - среди населения (при 

этом 1 очаг связан с организацией общественного питания, 2 очага - с предприятием 

пищевой промышленности). В этиологической структуре очагов доля сальмонеллеза 

составила 40 % (4 очага), кори 20 % (2 очага), по 10 % энтеровирусной инфекции, 

пищевой токсикоинфекции стафилококковой этиологии, острых кишечных инфекций 

норовирусной этиологии и вызванной условно-патогенной флорой (по 1 очагу). 

Промышленность 

Алданский район является одним из первых горнопромышленных районов 

Якутии, играющих большую роль в развитии Южно-Якутского района. Район, 

обладая значительными запасами разнообразных природных ресурсов, является 

одним из основополагающих промышленных улусов Республики Саха (Якутия). 

Использование уникальной минерально-  

Южно-Якутского региона республики. По-прежнему Алданский район 

занимает в республике одно из ведущих мест по объему золотодобычи и прогнозным 

запасам золота. 

Крупными золотодобывающими предприятиями в Алданском районе являются 

такие предприятия, как ОАО «Алданзолото ГРК», и предприятия группы «Селигдар» 

(ОАО «Селигдар», ОАО «Золото Селигдара», ООО «Рябиновое», и ЗАО «Лунное»), 

осуществляющие разработку рудных месторождений. Россыпные месторождения 

золота разрабатывают следующие предприятия: ООО «Прогресс», ЗАО ГДК 

«Алдголд», ООО «Тырканда», ООО «Орион Групп+», ООО «Континент», ООО 

«Передовые технологии» иООО а/с «Нимгеркан». Динамика добычи золота за период 

2010-2013 год представлена на нижерасположеннойдиаграмме. 

Являясь до недавнего времени монозависимым районом от предприятий 

золотодобывающей промышленности, Алданский район становится территорией, на 

которой развиваются транспортная и строительная отрасли. 

Агропромышленный комплекс 
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Сельское хозяйство Алданского района представлено в виде 1 оленеводческо - 

промыслового хозяйства ОАО КМНС «Хатыстыр», 37 кочевых родовых общин 

коренных малочисленных народов Севера, 2 сельскохозяйственными предприятиями 

(ООО «Алданское Агропромышленное предприятие», ООО «Совхоз Пятилетка»), 3 

свиноводческими крестьянско-фермерскими хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями («Дойна», «Алиев», «Николаева») и 763 личными подсобными 

хозяйствами. 

Развитие отрасли животноводства, в первую очередь, зависит от развития 

отрасли растениеводства, то есть от состояния кормовой базы, что определяет 

сохранность поголовья скота и его продуктивность, а также от погодных условий и 

экономических факторов. 
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4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

4.1 Нулевой вариант 

АО «Золото Селигдар» является действующим предприятием. Для 

дальнейшего осуществления рентабельности предприятия необходимо развитие 

горных работ. С социально-экономической точки зрения отказ от запланированной 

деятельности будет иметь отрицательное значение, так как АО «Золото Селигдар» 

является действующим предприятием и предоставляет значительное число рабочих 

мест. 

Необходимо также принимать во внимание, что после завершения 

эксплуатации предприятия будет проведена комплексная рекультивация территории, 

в результате которой появятся новые биотопы (залуженные и залесенные отвалы 

горных пород), что может увеличить потенциал биоразнообразия территории. 

4.2 Альтернативный вариант 

Для дальнейшего осуществления рентабельности предприятия необходимо 

развитие горных работ, в ходе которых производится своевременное удаление и 

хранение отходов производства (вскрышных пород). Размещение таких объемов 

вскрышных пород возможно в четырех вариантах: 

– вариант №1 - размещение отвалов к западу от карьерной выработки; 

– вариант №2 - размещение отвалов к югу от карьерной выработки; 

– вариант №3 - размещение отвалов к северу от карьерной выработки за 

промплощадкой; 

– вариант №4 - размещение отвалов к востоку от карьерной выработки. 

Возможный путь снижения экологического воздействия от ведения открытых 

горных работ можно рассматривать только в части изменения условий размещения 

отходов (вскрышных пород). 

Представленные альтернативные варианты размещения отвалов вскрышных 

пород различаются дальностью перевозки и количеством автосамосвалов, 

необходимых для транспортирования. При этом, погрузка и разгрузка вскрышных 

пород по вариантам, а также пыление при размещении вскрышных пород в отвалы 

сопоставима с точки зрения экологического воздействия и технологических решений. 
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Увеличение или уменьшение нагрузки на компоненты окружающей среды при 

реализации различных вариантов размещения отвалов вскрышных пород будет 

происходить за счет изменения объемов пылегазовой смеси, выделяющейся при 

работе двигателей внутреннего сгорания автосамосвалов и пылении 

транспортируемой вскрышной породы, пылении полотна автодорог. 

Альтернативные варианты реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности подразумевают изменение условий размещения отходов (вскрышных 

пород). 

При этом, по всем рассматриваемым вариантам, размещение осуществляется в 

границах одних и тех же районов, на расстоянии не более 2,0 км от объектов ГОК на 

базе месторождения «Хвойное». В связи с этим, описание окружающей среды, 

которая может быть затронута при реализации альтернативных вариантов 

размещения отвалов, представлено в разделе «Характеристика современной 

экологической обстановки территории». 

В представленном разделе рассмотрены выбросы загрязняющих веществ по 

вариантам расположения отвалов. Выбросы загрязняющих веществ по 

альтернативным вариантам рассчитаны согласно принятым показателям. 

Исходя из объема образующихся вскрышных пород, выбросы загрязняющих 

веществ при пылении площадей отвалов по альтернативным вариантам одинаковы. 

Сведения о дальности транспортировании и количестве автосамосвалов представлены 

в таблице (Таблица 4.1). 

Таблица 4.1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

вариантам 

Технологические 

процессы, 

приводящиек 

выбросам 

загрязняющих веществ 

Код и наименование 

загрязняющего вещества 
по 1, 2, 3 вариантам по 4 варианту 

Пыление площадей 

отвалов рыхлых и 

скальных вскрышных 

пород, т/год 

2908 Пыль 

неорганическая 7020% 

SiO2 

  

Пыление дорожного 

покрытия при 

транспортировании 

вскрышных пород, 

т/год 

2908 Пыль 

неорганическая 7020% 

SiO2 
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Технологические 

процессы, 

приводящиек 

выбросам 

загрязняющих веществ 

Код и наименование 

загрязняющего вещества 
по 1, 2, 3 вариантам по 4 варианту 

Пыление поверхности 

кузова при 

транспортировании 

вскрышных пород, 

т/год 

2908 Пыль 

неорганическая 7020% 

SiO2 

  

Работа двигателей 

внутреннего сгорания, 

т/год 

301 Азота диоксид 962,185 652,329 

304 Азота оксид 156,355 106,003 

328 Углерод (Сажа) 54,82 37,166 

330 Сера диоксид 33,84875 22,948 

337 Углерод оксид 572,7775 388,324 

3732 Керосин 189,0375 128,161 

 

Выбросы загрязняющих веществ по вариантам 1-3 превышают выбросы по 

варианту 4 проектных решений на 311,3т/год. 

Таким образом, наиболее рациональным вариантом размещения отвалов 

вскрышных пород является вариант №4. 

Выполненная оценка экологического воздействия позволяет сделать 

заключение, что размещение вскрышных пород в существующие отвалы рядом с 

карьером является оптимальным по условиям экологического воздействия на 

окружающую среду при разработке месторождения. 

Для реализации альтернативных вариантов (№1-3) потребуется увеличение 

капитальных вложений, в части приобретения дополнительных единиц техники 

(автосамосвалы) и строительства автомобильных дорог большей протяженностью. 

Учитывая, рассмотренные выше альтернативные варианты, в том числе отказ 

от деятельности, можно говорить, что, несмотря на влияние на окружающую среду, 

добыча запасов на Хвойном месторождении обладает рядом положительных 

моментов: 

– добыча золотосеребряных руд; 

– создание дополнительных рабочих мест; 

– увеличение налоговых поступлений в бюджеты разного уровня, в том 

числе в бюджеты местных муниципальных образований. 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Воздействие на окружающую среду - это любое изменение в окружающей 

среде, положительное или отрицательное, полностью или частично являющееся 

результатом деятельности организации, ее продукции или услуг. 

С целью определения наиболее эффективных управляющих мер по 

предотвращению или минимизации возможного негативного воздействия на 

окружающую среду в данном разделе были идентифицированы аспекты намечаемой 

хозяйственной деятельности и проведена оценка их значимости. 

Оценка значимости воздействий от аспектов намечаемой хозяйственной 

деятельности проводилась с учетом планируемых технических и технологических 

мероприятий, а также с учетом природно-климатических и существующих 

социально-экономических условий территории. 

Оценка значимости воздействий проводилась согласно условно установленным 

степеням воздействия: 

– низкое - не выходящее за рамки диапазона естественных изменений 

состояния окружающей среды и условий существования живых 

организмов, включая человека; 

– умеренное - средняя степень загрязнения, при которой могут возникать 

заметные изменения окружающей среды и условий существования 

живых организмов, не требующие, однако, специальных мероприятий 

для устранения последствий этих изменений; 

– значительное - высокая степень загрязнения, при которой возникающие 

в окружающей среде и условиях существования живых организмов 

изменения требуют специальных мероприятий, направленных на 

предотвращение негативных последствий воздействия. 

Процесс реализации намечаемой деятельности сопровождается воздействием 

на окружающую среду в виде выбросов и сбросов различных загрязняющих веществ, 

размещения отходов производства и потребления, нарушения почвенно-

растительного покрова и т. п. 
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5.1 Воздействие проектируемого объекта на состояние атмосферного 

воздуха 

5.1.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации 

В период эксплуатации воздействие на атмосферный воздух происходит за счет 

выбросов от технологических операций при добыче, транспортировке и дроблении 

горной массы, выщелачивании золота из руды, извлечении золота из раствора с 

последующим плавлением, а также от объектов инфраструктуры и автотранспорта. 

Данные об источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от основных технологических операций, осуществляемых на территории объекта, 

приняты в соответствии: 

– Горный комплекс состоит: 

– Карьер «Север»; 

– Карьер «Центр»; 

– Карьер «Юг»; 

– Отвальное хозяйство: 

– Отвал вскрышных пород «Центр»; 

– Отвал вскрышных пород «Север»; 

– Временный склад руды; 

– Склад исходной руды; 

– Автовесовая. 

Карьер «Север», Карьер «Центр», Карьер «Юг» Основными источниками 

выбросов загрязняющих веществ при работе карьеров являются двигатели 

спецтехники и автотранспорта, а также пыление при производстве буровых работ, 

разработке и перемещении породы, погрузке в самосвалы и транспортировке в места 

складирования. В рамках настоящей работы рассматривается развитие горных работ 

на период до 2029 года. Карьер «Центр» отрабатывается с 2022 по 2029гг., карьер 

«Юг» - в течение 2028 года, а карьер «Север» - в течение 2029 года разработки 

месторождения. Горные работы на карьере ведутся 2 смены в сутки по 12 часов. 

Взрывные работы производится 1 раз в неделю, продолжительностью по 4 часа в 

смену. В качестве основного горного оборудования на экскавации горной массы 

принимаются гидравлические экскаваторы типа Volvo EC950EL с рабочим 

оборудованием «обратная лопата» с погрузкой в автосамосвалы типа Volvo A40G 
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грузоподъемностью 39 тонн. Вспомогательные работы на рабочих площадках уступов 

(зачистка площадок и дорог, обеспечение оптимальной формы забоя взорванной 

горной массы и отбитой руды для эффективной работы экскаватора и пр.) 

осуществляется бульдозерами типа Caterpillar D9R. Для очистки берм используется 

бульдозер типа Komatsu D37EX. Карьер «Центр» – ИЗА №6001. Карьер «Юг» – ИЗА 

№6002. Карьер «Север» – ИЗА №6003. В атмосферный воздух при работе техники 

поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот 

(II) оксид (азота оксид), сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа), пыль 

неорганическая 70-20% SiO2, керосин. Буровые работы при подготовке горной массы 

к экскавации осуществляются станками типа Epiroc DM 45HP, на заоткоске уступов 

предусматривается применение станков типа Epiroc FlexiROC D60.  

Карьер «Центр» – ИЗА №6004. 

Карьер «Юг» – ИЗА №6005. 

Карьер «Север» – ИЗА №6006. 

При производстве буровых работ в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), 

углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая 70-20% 

SiO2. 

На проведение ВР планируется использовать следующие типы ВВ, либо их 

аналоги: – игданит-гранулит; – гранэмит И-30А; – патронированное ВВ типа 

Эмульсолит П; Для механизированного заряжания скважин предусмотрено 

применение смесительнозарядных машин (СЗМ) типа МЗ-3Б-12 и МСЗ-14-Г. Для 

заряжания сухих (необводненных) скважин предусматривается использовать 

гранулированные ВВ (типа игданит-гранулит и гранэмит И-30А), для заряжания 

обводненных скважин – патронированные штатные ВВ (типа Эмульсолит П). Карьер 

«Центр» – ИЗА №6007. Карьер «Юг» – ИЗА №6008. Карьер «Север» – ИЗА №6009. 

При осуществлении взрывных работ в атмосферу выделяются следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид (азота (II) оксид), углерода оксид, 

пыль неорганическая 70- 20% SiO2. Заправка тяжелой спецтехники производится 

топливозаправщиком АТЗ-12 непосредственно в карьере на площадке работ. Карьер 

«Центр» – ИЗА №6010. Карьер «Юг» – ИЗА №6011. Карьер «Север» – ИЗА №6012.  



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

85 

В атмосферу при заправке техники поступают следующие загрязняющие 

вещества: углеводороды предельные С12-С19, сероводород.  

Транспортировка вскрышных пород осуществляется автосамосвалами типа 

Volvo A40G во внешние отвалы с раздельным складированием скальной и рыхлой 

вскрыши. Руда автосамосвалами транспортируется на площадку ЗИФ.  

Дорога Карьер «Центр» - отвал вскрышных пород «Центр» – ИЗА №6013.  

Дорога Карьер «Центр» - площадка ЗИФ – ИЗА №6014.  

Дорога Карьер «Юг» - отвал вскрышных пород «Центр» – ИЗА №6015.  

Дорога Карьер «Центр» - площадка ЗИФ – ИЗА №6016, 6017. 

Дорога Карьер «Север» - отвал вскрышных пород «Север» – ИЗА №6018.  

Дорога Карьер «Север» - площадка ЗИФ – ИЗА № 6019. 

При транспортировке руды и вскрышной породы в атмосферный воздух 

поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот 

(II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль 

неорганическая 70-20% SiO2. 

Внутренний проезд топливозаправщика, смесительно-зарядной машины, 

поливочная машина учтен ИЗА № 6020-6022.  

При проезде транспорта в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), 

углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.  

Отвальное хозяйство: отвал вскрышных пород «Центр» и «Север»  

Дефляция отвала вскрышных пород «Центр» (S= 56,6 га, h=70 м) - ИЗА № 

6023.  

Вследствие ветрового воздействия с поверхности отвалов осуществляется 

выветривание породы, в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества - пыль неорганическая 70-20% SiO2.  

Формирование отвала осуществляется бульдозером Komatsu D375А - ИЗА № 

6024.  

При работе бульдозера в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества - азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая 

70-20% SiO2.  



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

86 

Разгрузка вскрыши в отвал - ИЗА № 6025.  

Высота разгрузки автосамосвала Volvo A40G – 2 м.  

При разгрузке вскрыши в отвал в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-

20%.  

Согласно календарному плану формирования отвала максимальная величина 

вскрыши поступающая в отвал составит: 3600186 т/год.  

Дефляция отвала вскрышных пород «Север» (S= 7,4 га, h=15 м) - ИЗА № 6026.  

Вследствие ветрового воздействия с поверхности отвалов осуществляется 

выветривание породы, в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества - пыль неорганическая 70-20% SiO2.  

Формирование отвала осуществляется бульдозером Komatsu D375А - ИЗА № 

6027. При работе бульдозера в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества - азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая 

70-20% SiO2.  

Разгрузка вскрыши в отвал - ИЗА № 6028.  

Высота разгрузки автосамосвала Volvo A40G – 2 м.  

При разгрузке вскрыши в отвал в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-

20%.  

Согласно календарному плану формирования отвала максимальная величина 

вскрыши поступающая в отвал составит: 155000 т/год. 

Временный склад руды 

Временный склад руды предназначен для временного складирования и 

хранения руды определённого качества, а так же для размещения руды в период 

полной загрузки склада исходной руды. По мере необходимости, руда с временного 

склада отгружается на склад исходной руды, либо напрямую в приёмный бункер 

ЗИФ.  

Руда доставляется автосамосвалами грузоподъёмностью 39 т типа Volvo A40G 

(либо аналогами) на временный склад, где разгружается на площадку. Перемещение 
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руды и формирование склада производится бульдозером типа Caterpillar D9 (либо 

аналогами).  

Максимальная вместимость временного склада составляет 2117 тыс. м3.  

Дефляция временного склада руды (S= 27,4 га, h=22,5 м) - ИЗА № 6029.  

Вследствие ветрового воздействия с поверхности отвалов осуществляется 

выветривание породы, в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества - пыль неорганическая 70-20% SiO2.  

Формирование отвала осуществляется бульдозером - ИЗА 6030.  

При работе бульдозера в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества - азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая 

70-20% SiO2.  

Разгрузка руды - неорганизованный источник выброса № 6031.  

Высота разгрузки автосамосвала Volvo A40G – 2 м.  

При разгрузке руды в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20%.  

Склад исходной руды 

Склад исходной руды предназначен для бесперебойной (постоянной) подачи 

руды на ЗИФ.  

Формирование склада происходит по технологии бульдозерного 

отвалообразования. Руда из забоев доставляется автосамосвалами грузоподъёмностью 

39 т типа Volvo A40G (либо аналогами) на СИР, где разгружается на площадку в зоне 

разгрузки самосвалов. Перемещение руды и формирование СИР производится 

бульдозером типа Caterpillar D9 (либо аналогами). 

Руда со склада исходной руды отгружается погрузчиками типа Caterpillar 992K 

(либо аналогами) в бункер приёма руды ЗИФ круглосуточно.  

Дефляция склада исходной руды (S= 7,8 га, h=10 м) - ИЗА № 6032.  

Вследствие ветрового воздействия с поверхности отвалов осуществляется 

выветривание породы, в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества - пыль неорганическая 70-20% SiO2. 

Формирование отвала осуществляется бульдозером - ИЗА № 6033.  
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При работе бульдозера в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества - азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая 

70-20% SiO2.  

Разгрузка руды - неорганизованный источник выброса № 6034.  

Высота разгрузки автосамосвала Volvo A40G – 2 м.  

При разгрузке руды в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества: пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20%.  

Работа погрузчика - ИЗА № 6035. При работе погрузчика в атмосферный 

воздух поступают следующие загрязняющие вещества - азота диоксид (азот (IV) 

оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, 

керосин, пыль неорганическая 70-20% SiO2. 

Площадка ЗИФ состоит: 

– Главный корпус ЗИФ; 

– Сгуститель; 

– Участок крупного дробления; 

– Склад дробленной руды; 

– Участок приема руды; 

– Конвейерная галерея.  

Участок крупного дробления 

Участок дробления располагается в непосредственной близости от склада 

исходной руды и представляет собой производственное здание с подпорной стеной.  

Здание закрытое, неотапливаемое. На верхнем ярусе участка дробления на отм. 

+12,000 предусмотрена площадка для загрузки приемного бункера. Приемный бункер 

имеет емкость 52 м3 и рассчитан для размещения 72,8 т руды.  

Ссыпка руды из ковша погрузчика – ИЗА №6036. При разгрузке руды в 

атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества - азота диоксид 

(азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод 

оксид, керосин, пыль неорганическая 70-20% SiO2. 

В корпусе участка дробления непосредственно под приемным бункером 

размещается пластинчатый питатель, который оборудован системой 
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пылеулавливания – ИЗА №0001. В атмосферный воздух поступает пыль 

неорганическая 70-20% SiO2.  

Склад дробленной руды 

Склад дробленой руды представляет собой открытый штабель, который 

формируется при помощи поворотного ленточного конвейера. Склад предназначен 

для хранения дробленой руды и позволяет не останавливать основное производство 

ЗИФ и подавать руду на переработку во время ремонтов и остановок участка 

дробления руды. Емкость склада составляет 31000 м3 (43400 т), что обеспечивает 

запас руды для работы предприятия в течении 5 суток. Длина склада 120 м, высота 

штабеля - 13 м. Разгрузка склада осуществляется колесным погрузчиком типа CAT 

992K, которым руда подается в приемные бункера узла приема руды.  

При ссыпке дробленной руды с конвейера на склад – ИЗА №6037, в 

атмосферный воздух поступает пыль неорганическая 70-20% SiO2.  

При хранении дробленной руды на складе – ИЗА № 6038, в атмосферный 

воздух поступает пыль неорганическая 70-20% SiO2.  

Работа погрузчика – ИЗА № 6039.  

При работе погрузчика в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества - азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая 

70-20% SiO2.  

Участок приема руды 

Узел приема руды располагается в непосредственной близости от главного 

корпуса ЗИФ и представляет собой открытую неотапливаемую установку. Узел 

предназначен для приема руды со склада дробленой руды и подачи ее в главный 

корпус ЗИФ. Так же в узле приема руды размешается расходный склад извести в 

мягких контейнерах типа Биг-Бэг и оборудование для дозированной подачи извести в 

главный корпус ЗИФ совместно с дробленой рудой. Для подачи извести на растарку и 

обслуживания оборудования подачи извести, предусматривается кран мостовой 

электрический подвесной грузоподъемностью 5 т.  

На верхнем ярусе узла приема руды на отм. +6,900 предусмотрены приемные 

бункеры и площадка для загрузки приемных бункеров. Загрузка бункеров 

производится колесным погрузчиком типа CAT 992K с емкостью ковша 12,3 м³.  
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На отм. +2,800 узла приема руды непосредственно под приемными бункерами 

размещаются пластинчатые питатели. На этой же отметке размещается система 

аспирации – ИЗА №№0002, 0003. В атмосферный воздух поступает пыль 

неорганическая 70-20% SiO2.  

Конвейерная галерея  

После узла приема, руда подается в главный корпус ЗИФ ленточным 

конвейером по отапливаемой конвейерной галерее. В данной галерее также 

размещаются конвейерные весы, для контроля объема подаваемой руды. Выбросы 

загрязняющих веществ не образуются.  

Главный корпус ЗИФ 

Главный корпус состоит из следующих отделений: 

– Отделение измельчения; 

– Отделение сорбции; 

– Отделение десорбции, кислотной промывки и регенерации; 

– Помещение электролиза; 

– Реагентное отделение; 

– Отделение обезвреживания; 

– Сгуститель.  

Масса поступающей на переработку руды контролируется весами, 

установленными на конвейере. Схема рудоподготовки предполагает измельчение 

руды до конечной крупности 80 % класса минус 0,071 в цианистой среде.  

Схема рудоподготовки предусматривает двухстадиальное измельчение руды. 

Отделение измельчения оснащено краном мостовым электрическим 

двухбалочным опорным г/п 32,0/5,0 т для ремонтных и монтажных работ основного 

оборудования отделения.  

Основное технологическое оборудование – мельница шаровая и МПСИ.  

Дробленная руда ленточными конвейерами подается в мельницу МПСИ 

7,71×3,74 на I стадию измельчения. В питание МПСИ осуществляется возврат 

надрешетного продукта контрольного грохочения слива. Для обеспечения 

содержания твердой фазы в продукте МПСИ до 65% из системы оборотного 

водоснабжения подается вода с расходом 235,34 м
3
/ч. Для обмыва разгрузочной 

бутары подается оборотная вода с расходом 10 м
3
/ч.  
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Слив мельницы МПСИ объемным расходом 493,3 м
3
/ч и содержанием твердого 

62 % поступает в зумпф, из которого насосами подается на грохочение по классу 

5,4 мм. Грохот омывается оборотной водой с расходом 57,65 м
3
/ч. Надрешетный 

продукт объемом 68,3 м
3
 и содержанием твердого 90 % направляется в питание 

первой стадии измельчения, подрешетный продукт объемом 492,72 м
3
/ч и 

содержанием твердого 49,7 % поступает в зумпф, из которого посредством насосов 

подается на гидроциклонирование.  

Пески гидроциклона объемом 757,7 м
3
/ч поступают на вторую стадию 

измельчения в шаровую мельницу МШЦ 5000×8700. Слив мельницы МШЦ поступает 

в зумпф, из которого насосами возвращается на стадию гидроциклонирования. В 

питание мельницы МШР предусматривается дозирование раствора цианида натрия с 

расходом по 100 % реагенту 60 г/т твердого. Расход пульпы на гидроциклонирование 

составляет 1715,6 м
3
/ч, содержание твердого в пульпе 45 %.  

Слив гидроциклонирования объемом 975,07 м
3
/ч и содержанием твердого 30 % 

подается на щепоотделение, производимое на высокочастотном грохоте. 

Для сгущения слива гидроциклонов предусмотрен сгуститель с центральным 

приводом, диаметром 50 м. Для повышения эффективности сгущения в сгуститель 

подается 0,1 % раствор флокулянта Magnafloc-5250 c расходом по твердому 7 г/т 

руды. Приготовление и дозирование флокулянта осуществляется комплектной 

установкой приготовления и дозирования флокулянта. Осветленный слив сгустителя 

объемом 521,04 м
3
/ч поступает в зумпф, из которого направляется на 

обезметалливание в колонны сорбции (CIC-процесс), затем – в емкость оборотных 

растворов. Отделение измельчения оснащено приточно-вытяжной системой 

вентиляции – ИЗА №№4-13.  

В атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: 

гидроцианид (водород цианистый, синильная кислота), пыль неорганическая 70-20% 

SiO2. 

Отделение сорбции оснащено двумя мостовыми электрическими подвесными 

однобалочными подвесными кранами грузоподъемностью 10,0 т для обслуживания 

технологического процесса, ремонтных и монтажных работ основного оборудования 

отделения. На отметке 0,000 установлены шесть емкостей сорбционного 

выщелачивания (CIP процесс), сорбционные колонны на собственных фундаментах и 
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с своими этажерками с площадками. Сгущенная пульпа с содержанием твердого 45-

50 % и расходом 492,71 м
3
/ч подается в агитаторы сорбционного цианирования. 

Сорбционное цианирование сгущенной пульпы ведется в цепочке, состоящей из 

шести последовательно установленных агитаторов с рабочим объемом по 800 м
3
 

каждый, цианистая пульпа перекачивается из одного агитатора в следующий при 

помощи грохот-насосов. Процесс сорбционного выщелачивания ведется в 

противотоке с активированным углем, который перекачивается насосами навстречу 

золотосодержащей пульпе. Загрузка сорбента (регенерированного угля из отделения 

реактивации) ведется в последний агитатор сорбции. Продукцией отделения сорбции 

является уголь, насыщенный золотом. Насыщенный золотом уголь, с содержанием 

золота 800,47 г/т золота, выгружается на грохот для отделения от пульпы и промывки 

и далее перекачивается на переработку в процесс десорбции. 

Корректировка заданной концентрации свободного цианида в пульпе ведется в 

первом чане путем дозировки 10% раствора цианида из расходного бака, 

установленного в реагентном отделении, дозирующим насосом. Раствор цианида в 

первую емкость подается из отделения приготовления цианида.  

Отделение сорбции оснащено приточно-вытяжной системой вентиляции – ИЗА 

№№14-22.  

В атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: 

гидроцианид (водород цианистый, синильная кислота). 

Отделение десорбции, кислотной промывки и регенерации  

Отделение оснащено краном мостовым электрическим подвесным 

однобалочным, грузоподъемностью 10 т, для ремонтных и монтажных работ 

основного оборудования отделения. Основное технологическое оборудование - 

колонны десорбции и оборудование для кислотной промывки угля. Участок 

оборудования электролиза, выделен в отдельное помещение. Извлечение золота с 

насыщенного угля производится методом высокотемпературной десорбции. 

Десорбция металлов с активированного угля производится раствором щелочи 

концентрацией 4 г/л при температуре 165-175ºС и давлении до 1,7 МПа. 

Продолжительность одного цикла десорбции в десорберах вместимостью 10 м
3
 

составляет до 8 часов, в том числе 1 ч – нагрев десорбера, 3 ч – процесс десорбции, и 

2-4 ч – сброс давления и поэтапная разгрузка десорбера. Приготовление элюента 
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производится в емкостях, в которые из отделения приготовления щелочи 

закачивается 10 % раствор NaOH и разбавляется оборотной водой до концентрации 

0,4 %. Богатый золотосодержащий раствор-богатый элюат образующийся в основное 

время десорбции, проходя через сетчатые фильтры, поступает в теплообменники, где 

отдает энергию на подогрев холодного элюата, поступающего в десорбцию. После 

теплообменников богатый элюат поступает в электролизеры, где обезметалливается, 

и потом через бак элюата подается на десорбцию. Золотосодержащие растворы 

(элюаты) из десорберов поступают в теплообменники. Бедные элюаты образующиеся 

на завершающих стадиях десорбции поступают в колонны донасыщения угля. На 

катодах электролизера происходит электролитическое выделение металлов. Золото и 

серебро осаждаются в виде рыхлого осадка, который осыпается на днище 

электролизера и периодически, по мере накопления, удаляется. Полученные катодные 

осадки фильтруются на нутчфильтре и с влажностью порядка 20-25 % взвешиваются, 

упаковываются в специальные контейнеры, пломбируются и направляются на 

дальнейшую переработку до готовой продукции на сопутствующее предприятие ООО 

«Золото Селигдара». Растворы после электролиза и бедные элюаты насосом 

перекачиваются в колонну донасыщения угля.  

Участок электролиза оснащен приточно-вытяжной системой вентиляции – ИЗА 

№№23,24.  

В атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: 

гидроцианид (водород цианистый, синильная кислота). 

Обеззолоченный уголь после операции десорбции поступает в колонны 

кислотной обработки, в которых проводится кислотная обработка угля для удаления 

карбонатов, цветных и щелочноземельных металлов. Кислотная обработка угля 

проводится раствором соляной кислоты концентрацией 10 г/л. Готовый раствор 

соляной кислоты с расходом 63,6 м
3
/ч подается в колонну кислотной обработки. 

Отработанный раствор сливается в емкость нейтрализации. Затем уголь промывается 

технической водой. Раствор щелочи для нейтрализации угля подается из реагентного 

отделения с расходом 1,353 м
3
/ч непосредственно в колонну кислотной обработки, в 

которой разбавляется технической водой. Отработанный щелочной раствор также 

сливается в емкость нейтрализации. Уголь, прошедший кислотную и щелочную 

обработки, частично направляется на термическую реактивацию. Термическую 
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реактивацию угля проводят в трубчатой электропечи при температуре 650-700 ºС в 

атмосфере водяного пара, образующегося за счет испарения влаги сорбента. После 

выхода из печи активированный уголь поступает на охлаждение в зумпф, в который 

подается техническая вода. Уголь после охлаждения подается на вибрационный 

грохот для удаления мелочи и направляется на сорбцию. Получаемые при осаждении 

благородных металлов из элюатов катодные осадки представляют собой по 

вещественному составу богатый продукт, содержащий благородные металлы. Для 

переработки его в товарную продукцию проводят операции сушки, обжига и плавки. 

Сушка и плавка катодного осадка на ЗИФ «Хвойное» не выполняется. Далее 

упакованный осадок транспортируют на существующее предприятие ООО «Золото 

Селигдара», где проводят сушку и плавку осадка с получением готовой продукции.  

Отделение десорбции, кислотной промывки и регенерации оснащено приточно-

вытяжной системой вентиляции – ИЗА №№25-30.  

В атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота 

диоксид (азот (IV) оксид), углерод оксид, гидрохлорид (по молекуле HCl), натрий 

гидроксид, гидроцианид (водород цианистый, синильная кислота). 

Реагентное отделение размещено в пристройке главного корпуса в отдельном 

помещении. Отделение включает в себя участки приготовления растворов едкого 

натра, цианида натрия, известкового молока, медного купороса и перекиси водорода. 

Участки по приготовлению реагентов сгруппированы в помещения с учетом свойств, 

применяемых реагентов. В отделении имеются ворота и предусмотрен въезд 

транспорта для доставки реагентов. Здесь же располагаются временные зоны 

хранения реагентов, помещения для обслуживания технологических рабочих 

главного корпуса. 

Отделение оснащено приточно-вытяжной системой вентиляции – ИЗА №33-36.  

В атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: 

гидроцианид (водород цианистый, синильная кислота), кальций дигидрооксид 

(Гашеная известь, Пушонка). 

Отделение обезвреживания  

В отдельном изолированном помещении находится отделение обезвреживания. 

Отделение оснащено грузоподъемным механизмам, краном подвесным 

однобалочным грузоподъёмностью 10т. Обеззолоченная хвостовая пульпа выходит из 
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последних агитаторов и самотеком поступает на контрольный грохот для 

улавливания мелкого угля и, в аварийных случаях, проскоков угля. Уловленный 

мелкий уголь выводят из процесса и накапливают на складе для дальнейшей 

утилизации. Обеззолоченная пульпа после цианирования подвергается 

обезвреживанию в агитаторах, посредством взаимодействия с 4 % раствором 

гипохлорита кальция, в качестве источника активного хлора, и 10 % раствором 

известкового молока в качестве буфера pH. После обезвреживания пульпа подается в 

хвостовой зумпф и насосами направляется в корпус фильтрации. На обезвреживание 

пульпы подается 1,12 м
3
/ч раствора гипохлорита кальция и 0,249 м3/ч раствора 

известкового молока. Обеззолоченная пульпа после цианирования подвергается 

обезвреживанию в агитаторах, посредством взаимодействия с 4 % раствором 

гипохлорита кальция, в качестве источника активного хлора, и 10 % раствором 

известкового молока в качестве буфера pH. После обезвреживания пульпа подается в 

хвостовой зумпф и насосами направляется в корпус фильтрации. На обезвреживание 

пульпы подается 1,12 м
3
/ч раствора гипохлорита кальция и 0,249 м3/ч раствора 

известкового молока  

Отделение обезвреживания оснащено приточно-вытяжной системой 

вентиляции – ИЗА №№31, 32.  

В атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: 

кальций дигидрооксид (Гашеная известь, Пушонка), гипохлорит кальция, хлор. 

Корпус фильтрации хвостов выщелачивания Корпус фильтрации расположен в 

непосредственной близости от хвостохранилища. Связан с главным корпусом ЗИФ 

эстакадой пульпопроводов. Отделение оснащено грузоподъемным оборудованием-

кран мостовой двухбалочный опорный г/п 20/5т для ремонтных и монтажных работ 

основного оборудования отделения. Основное технологическое оборудование – 6 

пресс-фильтров. После обезвреживания пульпа из главного корпуса ЗИФ посредством 

насосов подаётся в корпус фильтрации, где происходит ее обезвоживание. После 

осуществления основного цикла фильтрации, полученный кек подвергается промывке 

в фильтре, после промывки кек повторно подвергают прессованию и сушке сжатым 

воздухом, с целью достижения гарантийных показателей остаточной влажности 

менее 20%. Отфильтрованный кек разгружается с фильтр-прессов на ленточные 

конвейера, установленные под фильтрами. С конвейеров разгрузки кек перегружается 
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на сборный конвейер и разгружается в автомобильный транспорт с последующей 

транспортировкой в отвал.  

При пересыпке конвейера вредные вещества в атмосферу не поступают, т.к. 

перегружаемый кек имеет влажность более 20%.  

Транспортировка кека на отвал – ИЗА № 6040.  

В атмосферный воздух поступают следующие вещества: азота диоксид (азот 

(IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, 

керосин.  

В корпусе фильтрации также размещены вспомогательные помещения: 

– компрессорная; 

– ремонтный пункт.  

В компрессорной установлено компрессорное оборудование, вредные вещества 

не выделяются.  

В помещении ремонтного пункта для ремонта оборудования установлены 

следующие станки: 

– станок токарно-винторезный; 

– станок вертикальный консольно-фрезерный; 

– станок вертикально-сверлильный; 

– станок точильно-шлифовальный.  

Точильно-шлифовальный станок оборудован пылеулавливающим агрегатом 

ПУ-800 эффективность очистки 99,9%. Вредные вещества не выделяются.  

Станок токарно-винторезный и вертикальный консольно-фрезерный работают с 

применением СОЖ.  

При обработке деталей из черных металлов на вертикально-сверлильном станке 

вредные вещества не выделяются.  

Для сварочных работ внутри участка используется ручная дуговая сварка 

электродами УОНИ-13/45. Время проведения сварочных работ для одного 

трансформатора 2190 час/год. Расход электродов 1,5 кг/час, 3285 кг/год. Очистка 

воздуха выполняется передвижным фильтровентиляционным агрегатом ЕМК-1600. 

Эффективность очистки 92%.  

Помещение ремонтного пункта оснащено системой вентиляции – ИЗА №0041.  
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В атмосферный воздух при металлообрабатывающих и сварочных работ 

поступают следующие вещества: эмульсол, азота диоксид (азот (IV) оксид), углерода 

оксид, фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), диЖелезо 

триоксид (в пересчете на железо) (железа оксид), марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид), пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния, 

фториды неорганические плохо растворимые.  

Доставка оборудования, подлежащего ремонту, осуществляется погрузчиком 

Toyota 62- 8FDK30, работающего на дизельном топливе.  

Въезд-выезд 1 погрузчика учтен ИЗА № 6041. В атмосферный воздух 

поступают следующие вредные вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) 

оксид (азота оксид), сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа), керосин.  

Склад кека 

Дефляция склада кека (S= 118,85 га, h=70 м) - ИЗА № 6042.  

Вследствие ветрового воздействия с поверхности отвалов осуществляется 

выветривание породы, в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие 

вещества - пыль неорганическая 70-20% SiO2.  

Формирование склада выполняется с помощью бульдозер Т180 – ИЗА №6043. 

При работе бульдозера в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества - азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота 

оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая 

70-20% SiO2.  

Кек из корпуса фильтрации поступает на склад кека самосвалами КАМАЗ-

6580. Проезд самосвалов учтен ИЗА №6040. 

Склад реагентов и материалов 

На складе осуществляется хранение реагентов и материалов, которые в 

дальнейшем поступают в главный корпус ЗИФ.  

Доставка реагентов осуществляется автомобилями КАМАЗ 65117 в количестве 

1 м/сутки, грузоподъемностью 14.5 т.  

Внутренний проезд – ИЗА №6044, 6045.  

Расстановка материалов и реагентов выполняется дизельным погрузчиком 

Bobcat S650 в количестве 1 шт/сутки. Помещение склада оснащено системой 

вентиляции – ИЗА №№0042-0046.  
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В атмосферный воздух при проезде грузового транспорта и работе погрузчика 

поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот 

(II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин. 

Площадка автоцеха состоит: 

– Корпус ТО и ТР; 

– Открытая стоянка карьерной техники; 

– Вагон-бытовка для обогрева рабочих; 

– КНС-1 бытовых стоков.  

Корпус ТО и ТР 

Корпус ТО и ТР предназначена для проведения технического обслуживания и 

текущих ремонтов вспомогательного грузового автотранспорта и дорожной техники. 

В здании расположены следующие участки и помещения: 

– участок ТО и ТР; 

– помещение мойки; 

– очистные сооружения; 

– склад запасных частей; 

– склад колес; 

– кладовая смазочных материалов; 

– компрессорная. 

Участок ТО и ТР 

На посту ТО и ТР производятся следующие работы: смазочные, крепежные, 

диагностика и регулирование систем, агрегатов и узлов автомобиля с помощью 

переносных приборов, текущий ремонт с заменой агрегатов и узлов. В соответствии с 

техническим заданием, в настоящем проекте предусматривается устройство 

ремонтного участка мастерской, который оборудуется необходимым верстачным, 

стеллажным, прессовым оборудованием, настольным станочным оборудованием и 

ручным инструментом. 

Ремонт узлов оборудования выполняется агрегатно-узловым методом на базе 

готовых запасных частей. Таким образом, фирменные агрегаты и узлы сборочных 

единиц, которые отработали свой срок, не разбираются, а заменяются новыми, 

поступающими от фирмизготовителей.  

На участке ТО и ТР расположено: 
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– 4 поста для ремонта горной техники; 

– 5 постов для вспомогательной техники.  

При работе двигателя на выхлопную трубу крепится гибкий вытяжной шланг 

для выброса загрязняющих веществ в атмосферу – ИЗА №№0047-0058.  

В атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота 

диоксид (Азот (IV) оксид), азот (II) оксид (Азота оксид), сера диоксид, углерод оксид, 

углерод (сажа), керосин.  

Для снятия и установки крупногабаритных шин (КГШ) карьерной техники 

предусмотрен автопогрузчик вилочный дизельный «DOOSAN D35С-7».  

Для ремонта кузовов карьерных самосвалов, а также для производства 

сварочных работ на транспорте, в зоне обслуживания и ремонта предусмотрен 

сварочный участок с ограждением участка профилированным листом высотой 4 м.  

Сварочный участок укомплектован следующим оборудованием: 

– инвертор сварочный Сварог REAL ARC500 – 2 шт; 

– выпрямитель сварочный ВД-306Б – 1 шт; 

– стол сварщика Металл-Мастер СС-2000 – 1 шт; 

– система фильтровентиляционная FCS-9000-09 – 1 шт.; 

– фильтр передвижной механический самоочищающийся Фильтр Мастер 

XL-K – 1 шт.; 

– устройство вытяжное КВУ-7-150 – 2 шт.; 

– комплект защитных сварочных ограждений – 1 шт.  

Для сварочных работ, выполняемых в помещениях непосредственно на 

автомобилях и при ремонте кузовов самосвалов, предусмотрены передвижные 

фильтровентиляционные агрегаты (ФВА) очистки от сварочного аэрозоля Фильтр 

Мастер XL-K и консольно-поворотные устройства КВУ-7-150 для удаления 

сварочного аэрозоля и дыма.  

При подключении передвижного фильтровентиляционным агрегатом, воздух 

из агрегата подается на рециркуляцию. Вредные вещества в атмосферный воздух не 

поступают.  

Вытяжка сварочных газов осуществляется через систему консольно-

поворотного устройства КВУ-7-150 и далее в общеобменную систему вентиляции. 
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Для ремонта мелких деталей на участке предусмотрены металлообрабатывающие 

станки: 

– станок настольно-сверлильный – 1 шт.; 

– заточной станок – 1 шт.; 

– пресс гидравлический – 3 шт.; 

– верстак настольный – 3 шт.  

При работе настольно-сверлильного станка, пресса гидравлического и верстака 

вредные вещества не выделяются. Заточной станок оснащен фильтровентиляционным 

агрегатом, воздух из агрегата подается на рециркуляцию. Вредные вещества в 

атмосферный воздух не поступают. 

 Помещение участка ТО и ТР оснащено общеобменной системой вентиляции – 

ИЗА №№0059-0062.  

При проведении сварочных работ, работе погрузчика в атмосферный воздух 

выделяются следующие загрязняющие вещества: диЖелеза триоксид, марганец и его 

соединения, азота диоксид (азота (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерода 

оксид, углерод (сажа), фториды газообразные, фториды плохо растворимые, пыль 

неорганическая 70-20% SiO2, керосин, бензин. 

Помещение мойки 

Пост мойки автотранспорта предназначен для осуществления мойки 

технологического транспорта, бульдозеров и вспомогательной техники перед 

выполнением операций ТО и ТР. Мойка осуществляется ручным способом с 

помощью лафетных установок и моечной установки высокого давления с 

использованием оборотной воды. Предусмотренное оборудование помещения мойки 

позволяет проводить гидроочистку автосамосвалов при поднятом кузове, 

бульдозерной техники, а также другого большегрузного вспомогательного 

транспорта.  

В помещение мойки автотранспорта предусматривается въезд и выезд одного 

автосамосвала в час. Помещение оснащено вытяжной системой вентиляции – ИЗА 

№№0063, 0064.  

В атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота 

диоксид (Азот (IV) оксид), азот (II) оксид (Азота оксид), сера диоксид, углерод оксид, 

углерод (сажа), керосин. 
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Помещение очистных сооружений 

В помещении предусмотрены заглубленные очистные сооружения 

промышленных стоков участка ТО и ТР.  

В помещение очистных сооружений предусмотрен въезд погрузчика.  

Помещение оснащено вытяжной системой вентиляции – ИЗА №№0065, 0066. 

В атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота 

диоксид (Азот (IV) оксид), азот (II) оксид (Азота оксид), сера диоксид, углерод оксид, 

углерод (сажа), керосин.  

Открытая стоянка карьерной техники 

Открытая стоянка на 15 м/м предназначена для временного хранений 

карьерной техники –ИЗА №6046.  

В атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота 

диоксид (Азот(IV) оксид), азот (II) оксид (Азота оксид), сера диоксид, углерод оксид, 

углерод (сажа), керосин. 

Площадка котельной состоит: 

– Угольная котельная; 

– Расходный склад угля; 

– КНС-2 бытовых стоков.  

Угольная котельная 

На площадке расположена блочно-модульная угольная водогрейная котельная 

БМКу-24- ТУ25.21.12-016-65711427-2019 теплопроизводительностью 24 МВт с 

восемью водогрейными котлами с шурующей планкой, экономайзером, c частотным 

регулированием дутьевого вентилятора и дымососа SOLIDA-3000К-ТШП-4Z 

мощностью 3000 кВт/2,59 Гкал/ч.  

Котельная предназначена для целей отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения объектов промышленной площадки.  

В связи с незначительными нагрузками на ГВС котельная летом не работает. 

Котельная работает только в отопительный период (263дн). Обеспечение 

потребителей главного корпуса ЗИФ горячей водой в летний период производится от 

электробойлерной; потребителей корпуса ТО и ТР – от электрических 

водонагревателей.  
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Основным топливом для котельной является уголь Восточно-Бейского разреза 

и Черемховуголь (марки Д. ДКОМ 13-80) с теплотворной способностью 

QHp=5400 ккал/кг, резервное топливо отсутствует.  

Максимальный расход угля на котельную – 3,884 т/ч.  

Годовой расход топлива – 12731 т.  

Отработанные газы поступают в 2 дымовые трубы. Тип дымовых труб – общая 

дымовая труба на четыре котлоагрегата, на несущей мачте,трёхслойная утелпенная, с 

индивидуальными дымососами и циклонами для каждого котлоагрегата – ИЗА 

№№0067-0068.  

Высота дымовых труб – 20 м, диаметр трубы – 1000 мм.  

Температура уходящих газов максимальная 280 оС.  

Максимальный расход дымовых газов 39135 м
3
/ч.  

При сжигании твердого топлива в котельной в атмосферный через дымовые 

трубы воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азот (IV) оксид (азота 

диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод 

оксид, бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен), летучая зола, частицы несгоревшего топлива 

(коксовые остатки).  

В связи с тем, что в котельной используется уголь Восточно-Бейского разреза и 

Черемховуголь летучая зола в соответствии с «Методическим пособием по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Санкт-Петербург, 2012» классифицируется как Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) (2908).  

Частички несгоревшего топлива (коксовые остатки) в соответствии с 

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Санкт-Петербург, 2012» 

классифицируется как Углерод (Сажа) (0328).  

Топливоснабжение осуществляется с помощью двух скребковых транспортеров 

на каждые 4 котлоагрегата. Транспортеры применяются закрытого типа, выбросы при 

подачи отсутствуют. В качестве установки аспирации для помещения 

транспортировки угля, в котором установлен закрытый транспортер угле подачи 

принят вентилятор с золоуловителем.  
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Шлакозолоудаление осуществляется с помощью двух скребковых 

транспортеров на каждые 4 котлоагрегата. Далее золошлак накапливается в 2-х 

бункерах ШЗУ №1 и №2 (V=5м
3
 каждый) и вывозится самосвалом КАМАЗ-6580 (г/п 

25 т) на отвал. Вывоз золы выполняется 1 раз в сутки.  

Внутренний проезд самосвала – ИЗА №6047  

В атмосферный воздух при проезде грузового транспорта поступают 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид 

(азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.  

Расходный склад угля 

Рядом с котельной расположен открытый склад 7-ми суточного запаса угля, 

объемом 355 м.куб., площадь штабеля 20/12 м., высота штабеля 1,5 м.  

Хранение угля – ИЗА №6048.  

В атмосферный воздух поступает пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния.  

На складе работает один колесный погрузчик VOLVO L25F, который загружает 

уголь в бункер, далее по транспортеру уголь поступает в котельную – ИЗА №6049.  

В атмосферный воздух при работе погрузчика поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), 

углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.  

Доставка угля выполняется самосвалом КАМАЗ-6580 г/п 25т. 3 раза в сутки – 

ИЗА №6050.  

В атмосферный воздух при проезде грузового транспорта поступают 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид 

(азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин. 

Объекты электроснабжения состоят: 

– Электроподстанция 110/6кВ; 

– Дизельная электростанция ДЭС. 

Дизельная электростанция ДЭС  

На площадке расположены следующие объекты: 

– электростанция блочноконтейнерная; 

– ЗРУ с КТП10/0,4кВ; 

– операторная; 
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– контейнер хранения топлива; 

– площадка для автоцистерны; 

– прожекторная мачта с молниеотводом; 

– емкость сбора хоз-бытовых стоков из операторной; 

– резервуар поверхностных стоков; 

– ограждение.  

В качестве резервного источника электроснабжения используется ДЭС 8х1820 

кВА – ИЗА №№0069-0076.  

При работе ДЭС в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие 

вещества: азота диоксид (азота (IV) оксид), азота оксид (азота (II) оксид), сажа, серы 

диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин.  

В период эксплуатации проектируемого объекта на территории ГОКа выявлено 

129 источников выбросов. В атмосферу от 129 источников выброса выделяется 25 

загрязняющих вещества и 6 групп веществ, обладающая эффектом суммации. 

Выбрасываемые вещества относятся к 1, 2, 3 и 4 классам опасности. В результате 

анализа производственной деятельности рассматриваемого предприятия, состава и 

характеристик источников выбросов вредных веществ выявлено, что аварийные 

выбросы в атмосферу практически исключаются. 

5.1.1.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Количественный и качественный составы выбрасываемых вредных веществ в 

атмосферу определены расчетным способом по утвержденным методикам: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 

2012г.; 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), 

Москва, 1998г.; 

– Методика по нормированию и определению выбросов вредных веществ 

в атмосферу, ОАО «НК «Роснефть», 2004г.; 

– Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок, Санкт-Петербург, 1998г.; 
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– Методика «Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных 

показателей) (Санкт-Петербург, 2015); 

– Методика «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам 

удельных показателей)» (НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015 г); 

– Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при механической обработке металлов (материалов) (по 

величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 

2015; 

– Методические указания по расчету количественных характеристик 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного 

технологического оборудования рыбоперерабатывающих предприятий. 

Государственный институт по проектированию предприятий рыбного 

хозяйства, Московский институт прикладной биотехнологии. Москва 

1989г. 

– Методические указания по расчету количественных характеристик 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного 

технологического оборудования предприятий агропромышленного 

комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения 

(мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы). М, 1987г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен для источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу с помощью программных средств серии 

«Интеграл». 

Таблица 5.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (с 

учетом взрывных работ) 
 

Загрязняющее вещество Использу-
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м
3
 

Класс 
опаснос

ти 

Суммарный 
выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0121 Железо сульфат (в пересчете на 
железо) ПДК с/с 0,007 3 0,0024 0,0757 

0123 диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) ПДК с/с 0,04 3 0,0056148 0,174679

9 

0127 Кальций гипохлорит ОБУВ 0,1 - 0,001 0,0328 
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Загрязняющее вещество Использу-
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м
3
 

Класс 
опаснос

ти 

Суммарный 
выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,01 2 0,0005638 0,015213 

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) ОБУВ 0,01 - 0,002603 0,08201 

0214 Кальций дигидрооксид ПДК м/р 0,03 3 0,0037 0,1169 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,2 3 373,88163

25 
1647,143

3043 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,4 3 60,748990
5 

267,4472
773 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) 
(Водород хлорид) ПДК м/р 0,2 2 0,004 0,1261 

0317 Гидроцианид (Синильная 
кислота) ПДК с/с 0,01 2 0,037015 0,73409 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,15 3 12,904251
2 

193,5470
955 0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5 3 34,151578

2 
433,4133

416 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 2 0,0000792 0,000199 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5 4 573,14058

3 
1148,116

727 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; 
фтороводород) 

ПДК м/р 0,02 2 0,0004748 0,012886 

0344 Фториды неорганические плохо 
растворимые 

ПДК м/р 0,2 2 0,0005844 0,009214 

0349 Хлор ПДК м/р 0,1 2 0,0012 0,038 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0010472 0,013201 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,05 2 0,6066664 16,60644 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5 4 0,0052085 0,132379 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2 - 13,676924
6 

296,2208
824 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1 4 0,0282488 0,070813 

2868 Эмульсол ОБУВ 0,05 - 0,0000105 0,000099 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 ПДК м/р 0,3 3 967,73707

35 
3094,333

8119 

3749 Пыль каменного угля ПДК м/р 0,3 3 0,0071103 0,002028 

Всего веществ:           25 2036,9485
602 

7098,465
1919 

в том числе твердых:     11 980,66594
82 

3288,402
6533 

жидких/газообразных:   14 1056,2826
12 

3810,062
5385 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035 (2)  333 1325 

6043 (2)  330 333 

6046 (2)  337 2908 

6053 (2)  342 344 

6204 (2)  301 330 

6205 (2)  330 342 
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Источниками залповых выбросов загрязняющих веществ будут являться 

взрывные работы. Взрывные работы – необходимая часть технологического процесса 

добычи руды, которые проводятся с целью рыхления вскрышных пород перед их 

экскавацией и дробления негабаритных кусков породы. 

Наличие залповых выбросов загрязняющих веществ предусмотрено 

технологическим регламентом проведения горных работ в карьере. 

Валовый выброс составляет 7098,4651919 т/год, при мощности выброса – 

2036,9485602 г/с. 

5.1.1.2 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

Уровни загрязнения рассчитаны отдельно для каждого вредного вещества и 

группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия по УПРЗА 

«ЭКОЛОГ», версия 4.60, разработанной ООО «Фирма» Интеграл» (сертификат 

соответствия в системе Госстандарта РФ № POCC.RU.CII04.H0063, свидетельство № 

40 от 20.09.2010 г. Роспотребнадзора РФ). 

Исходными данными для расчета приземных концентраций являются: 

– перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих 

эффектом суммации по Таблицам 5.1 Проекта; 

– исходные данные: проектные решения. 

– климатические условия по таблице 3.1 Проекта; 

– значения фоновых концентраций по таблице 3.2 Проекта; 

– принятые коэффициенты оседания веществ F – в соответствии с МРР-

2017 Приложение 2; 

– система координат: местная; 

– параметры расчетной площадки: высота H=2,0 м. 

– приземные концентрации определялись на расчетной площадке тип – 

«Заданная» шириной: 9313х7970 м и шагом 200,0 м. Данные расчетные 

прямоугольники достаточно полно характеризует распространение 

загрязняющих веществ по всей зоне их влияния.  

Расчеты рассеивания ЗВ выполнены на существующее положение с учетом 

фоновых концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на лето.  

При проведении расчета рассеивания загрязняющих веществ учитывались все 

источники выбросов. 
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Для расчета приняты 9 расчетных точек на границе предлагаемой СЗЗ.  

Таблица 5.2 – Перечень расчетных точек 

№ р.т. 
Координаты (м) Высота 

(м) 
Тип точки 

X Y 

1 497162,5 676662 2,00 на границе СЗЗ  

2 499294 677497 2,00 на границе СЗЗ  

3 500117 674922 2,00 на границе СЗЗ  

4 499635,5 672297 2,00 на границе СЗЗ  

5 497300 672662 2,00 на границе СЗЗ  

6 495095,5 673523,5 2,00 на границе СЗЗ  

7 494351 675289,5 2,00 на границе СЗЗ  

8 494862 676939 2,00 на границе СЗЗ  

9 499101 678735,5 2,00 Территория общежития  

 

Схема расположения источников выбросов и расчетных точек представлена в 

графической части проекта.  

Анализ результатов расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере 

Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере приведены в 

приложении 6. Расчет рассеивания производится исходя из условия максимального 

выброса (г/сек) для всех источников. Расчет рассеивания не целесообразен для 

веществ, у которых отношение ∑См/ПДК менее используемой константы 

целесообразности расчета Е3=0,01.  

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальные 

концентрации всех ЗВ и группы суммации в контрольных точках не превышают ПДК 

по всем веществам. 

Таблица 5.3 - Максимальные приземные концентрации вредных веществ в 

расчетных точках (штатный режим) 

Код Наименование вещества 

Максимальные приземные 

концентрации загрязняющих 

веществ (доли ПДК м.р. или 

ОБУВ) в расчетных точках 

Р.Т.1-8 

(граница СЗЗ) 

Р.Т.9 

(общежитие) 

0121 Железо сульфат (в пересчете на железо) менее 0,01 менее 0,01 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете 
на железо) менее 0,01 менее 0,01 

0127 Кальций гипохлорит менее 0,01 менее 0,01 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) менее 0,01 менее 0,01 

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 0,02 менее 0,01 

0214 Кальций дигидрооксид менее 0,01 менее 0,01 
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Код Наименование вещества 

Максимальные приземные 

концентрации загрязняющих 

веществ (доли ПДК м.р. или 

ОБУВ) в расчетных точках 

Р.Т.1-8 

(граница СЗЗ) 

Р.Т.9 

(общежитие) 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)* 0.77 0.48 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)* 0,37 0,39 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Водород 
хлорид) 0,06 0,08 

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный)* 0,37 0,39 

0330 Сера диоксид менее 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) менее 0,01 менее 0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) менее 0,01 менее 0,01 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) менее 0,01 менее 0,01 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые менее 0,01 менее 0,01 

0349 Хлор менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз/а/пирен менее 0,01 менее 0,01 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) менее 0,01 менее 0,01 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 
на углерод) менее 0,01 0,02 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) менее 0,01 менее 0,01 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) менее 0,01 менее 0,01 

2868 Эмульсол менее 0,01 менее 0,01 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,01 0,01 

3749 Пыль каменного угля менее 0,01 менее 0,01 

*с учетом фона 

Таблица 5.4 - Среднегодовые приземные концентрации вредных веществ в 

расчетных точках (штатный режим)  

Код Наименование вещества 

Максимальные приземные 

концентрации загрязняющих 

веществ (доли ПДК с.г (с.с)) в 

расчетных точках 

Р.Т.1-8 

(граница СЗЗ) 

Р.Т.9 

(общежитие) 

0121 Железо сульфат (в пересчете на железо) менее 0,01 менее 0,01 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на 

железо) 
менее 0,01 менее 0,01 

0127 Кальций гипохлорит 0,02 менее 0,01 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
0,01 менее 0,01 

0214 Кальций дигидрооксид 0,01 0,02 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)* 0,05 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)* 0,04 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Водород хлорид) 0,02 менее 0,01 
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0317 Гидроцианид (Синильная кислота) менее 0,01 0,02 

0328 Углерод (Пигмент черный)* менее 0,01 менее 0,01 

0330 Сера диоксид менее 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
менее 0,01 менее 0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 
менее 0,01 менее 0,01 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) менее 0,01 менее 0,01 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые менее 0,01 менее 0,01 

0349 Хлор менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз/а/пирен менее 0,01 менее 0,01 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
менее 0,01 менее 0,01 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
менее 0,01 менее 0,01 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 менее 0,01 менее 0,01 

3749 Пыль каменного угля 0,03 менее 0,01 

 

В соответствии с проведенными расчетами концентрации загрязняющих 

веществ для проектируемых источников химического загрязнения с учетом фона на 

зимний период установлено, что:  

 на границе земельного участка химического воздействия в расчетных 

точках по всем веществам не превышает предельно допустимых значений 

1,0 ПДК, в т.ч. не превышают концентрации 0,8 ПДК. 

 на границе территории жилой застройки уровень химического 

воздействия в расчетных точках по всем веществам не превышает 

предельно допустимых значений 1,0 ПДК, в т.ч. не превышают 

концентрации 0,8 ПДК. 

Залповых и аварийных выбросов, в результате которых приземные 

концентрации загрязняющих веществ могут достигать уровней, опасных для жизни 

человека, не ожидается. 

Таким образом, при осуществлении перспективного расширения объект окажет 

допустимое влияние на окружающую среду и здоровье населения по фактору 

воздействия на атмосферный воздух. 

В соответствии с пп. 7.1.10 «Производство электрической и тепловой энергии 

при сжигании минерального топлива» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 для котельных 

тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 

газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом 
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конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного 

воздуха.  

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в 

расчетных точках по всем загрязняющим веществам, уровень воздействия не 

превышает 0,8 ПДК и 1,0 ПДК. Проектируемая котельная соотвествует требованиям 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. 

Для очистки ливневых и талых сточных вод предусмотрены ЛОС в 

пластиковом исполнении. ЛОС проектируется в заглубленном исполнении, не имеют 

в своем исполнении двигателей, открытых механизмов, предусматривающих 

выделение загрязняющих веществ. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, п. 

4.5 «Канализационные очистные сооружения», пп. 1.5 «СЗЗ от очистных сооружений 

поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100м, 

закрытого – 50м». 

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в 

расчетных точках по всем загрязняющим веществам, выделяемым при эксплуатации 

ЛОС, уровень воздействия не превышает 0,1 ПДК. 

В соответствии с п.2.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 проектируемые локальные 

очистные сооружения поверхностного стока не являются источником воздействия на 

окружающую среду. 

5.1.1.3 Мероприятия по защите атмосферного воздуха от негативного 

воздействия 

– контроль за исправностью работы технологического оборудования 

(металлообрабатывающие станки, сварочные аппараты, дизельные 

генераторы, оборудования цехабортпитания и пр.). В случае поломки 

проводится своевременный ремонт и замена оборудования на 

исправное;  

– проверка исправности работы спецтехники и служебного транспорта. 

Запрещена работа неисправной техники; 

– своевременный вывоз отходов с территории производства,  

– запрещено захламление территории;  

– проводится обязательный визуальный контроль за состоянием 

природной среды. 
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5.1.2 Воздействие объекта при проведении демонтажных и строительно-

монтажных работ 

5.1.2.1 Источники воздействия на атмосферный воздух 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ 

подрядным способом силами генподрядной организации с привлечением 

субподрядных организаций. Структура строительной организации – прорабский 

участок. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 

обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их 

автотранспортом.  

Проектом предусмотрено возведение объекта на полностью спланированной 

территорией и сдачей в эксплуатацию со всеми видами благоустройства, 

предусмотренными проектно-сметной документацией. 

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает 

поточно–совмещённый метод выполнения работ, включая нулевой цикл, возведение 

надземной части здания, монтаж конструкций, инженерного оборудования. 

В соответствии с данными ПОС основными источниками, влияющими на 

загрязнение атмосферы в период строительства, будут являться:  

– перевалка грунта при разработке котлована и трубопровода; 

– работа строительной и спецтехники на строительной площадке; 

– сварочные работы; 

– покрасочные работы. 

Стационарного хранения пылящих строительных материалов (песок, щебень) 

на строительной площадке не осуществляется. Бетонная смесь доставляется на 

строительную площадку в готовом виде автобетоносмесителями (см. описание в 

разделе 2).  

В соответствии с графиком производства строительно-монтажных работ 

проведен анализ наиболее нагрузочных режимов, которые являются показательными 

с точки зрения наибольшего объема выброса и наибольшего компонентного состава 

выброса. 
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Таблица 5.5 – Единовременная работа строительной техники  

Вариант 

работы 
Вид работ Вид техники 

Кол-во 

техники при 

единов. 

работе 

Строительство зданий 

1 Земляные работы 

Бульдозер 1 

Самосвал 1 

Экскаватор-погрузчик 1 

Экскаватор обратная лопата 1 

2 
Прокладка инженерных 

сетей 

Самосвал 1 

Экскаватор обратная лопата 1 

3 
Возведение проектируемого 

объекта 

Кран автомобильный 1 

Погрузчик 1 

Бетононасос 1 

Бетоносмеситель 2 

Экскаватор-погрузчик 1 

Самосвал 2 

Бортовой автомобиль 2 

Покрасочные работы 1 

Электросварочное оборудование 2 

Механические работы 2 

4 Дорожные работы 

Бульдозер 1 

Асфальтоукладчик 1 

Автогрейдер 1 

Самосвал 1 

Каток  2 

 

Строительная техника на базе автотранспорта, экскаваторы, бульдозеры, катки, 

расположены на специальной оборудованной открытой стоянке техники. 

Периодически на площадку заезжают автосамосвалы и бортовые автомобили, а также 

автобетоносмеситель.  

5.1.2.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Количественный и качественный составы выбрасываемых вредных веществ в 

атмосферу определены расчетным способом по утвержденным методикам и на основе 

данных технологической части проекта. 

Количественный и качественный составы выбрасываемых вредных веществ в 

атмосферу определены расчетным способом по утвержденным методикам: 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для автотранспортных предприятий» (Москва, 1998) с 

учетом дополнений (Москва, 1999);  
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– Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных 

показателей) (Санкт-Петербург, 2000); 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для баз дорожной техники» (Москва, 1998) с учетом 

дополнений (Москва, 1999);  

– Методика: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам 

удельных показателей)’. НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 год. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом). М, 

1998. 

Для определения норматива выброса загрязняющих веществ при проведении 

строительных работ используются количества выбросов от работы строительной 

техники, сварочных работ, покрасочных работ, механической обработке металлов, 

укладке асфальтобетонной смеси, перегрузочных работах.  

Перечень загрязняющих веществ и количественная характеристика выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлена в таблице 5.1, и принята 

на основании максимального выброса при единовременной работе оборудования. 

Расчет выбросов от строительной техники 

Расчет выбросов загрязняющих веществ производится для каждого вида 

строительной техники, задействованной на площадке.  

Далее количество выбросов оценивается с учетом единовременности работы 

техники, представленной в таблице 5.5.  

Согласно раздела ПОС строительство каждого участка ведется единовременно, 

работы внутри участка ведутся последовательно, таким образом в качестве 

максимального разового выброса от работы строительной техники выбирается 

наибольший выброс по каждому веществу, валовый выброс суммируется по всем 

источникам выделений. 

Выделение вредных веществ происходит при движении техники по 

автостоянке. Расчет выбросов произведен в программы «АТП-Эколог» фирмы 

«Интеграл». 
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Сварочные работы 

Расчет загрязняющих веществ от проведения сварочных работ оценивается по 

количеству расходуемых электродов за весь период строительства. Расход электродов 

принят согласно проектным решениям.  

Выделение вредных веществ происходит при работе электросварочного 

оборудования. Расчет выбросов произведен в программы «Сварка» версия 3.0.21 

фирмы «Интеграл».  

Покрасочные работы 

Расчет загрязняющих веществ от проведения покрасочных работ оценивается 

по количеству расходуемых ЛКМ за весь период строительства.  

Выделение вредных веществ происходит при работе малярного оборудования. 

Расчет выбросов произведен в программы «Лакокраска» версия 3.0.13 фирмы 

«Интеграл».  

Механические работы 

Расчет загрязняющих веществ от проведения демонтажных работ 

существующих строений с использование оборудования для резки металла – алмазная 

резка и отрезной станок.  

Выделение вредных веществ происходит при работе механического 

оборудования. Расчет выбросов произведен в программы «Металлообработка» версия 

3.0.24 фирмы «Интеграл».  

Пересыпка пылящих материалов 

На строительной площадке предусматривается временное грунта, 

образующегося при вертикальной планировке территории. Для хранения изымаемого 

почво-грунта предназначены специально отведенные места. 

Объем перерабатываемого грунта принят согласно разделов ПЗУ2, ПЗУ3. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ проводится в соответствии с 

««Методическим пособием по расчету по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г при 

помощи программного продукта Фирмы Интеграл «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4. 
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5.1.2.3 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Расчет величины ожидаемых приземных концентраций загрязняющих веществ 

произведен по программе УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60, разработанной в 

соответствии с требованиями и согласованной с ГГО им. Воейкова. 

Параметры расчета рассеивания: 

– без учета фоновых концентраций для веществ, чья концентрация на 

нормируемых территориях менее 0,1 ПДК; 

– расчет рассеивания с учетом фона для проектируемых источников 

проводился с суммацией с фоном при уровне концентрации на границе 

нормируемых территории более 0,1 ПДК; 

– наиболее неблагоприятный период – летний; 

– норматив соответствия: в части городской и сельской постройки– 1 

ПДК, для СНТ и садовых товариществ – 0,8 ПДК. 

Расчеты выполнены на площадке 4715х4000 метров с шириной шага 100 

метров. Данный расчетный прямоугольник достаточно полно характеризует 

распространение загрязняющих веществ по всей зоне их влияния. Согласно расчетной 

методики шаг расчетной сетки должен быть равен расстоянию от источника 

воздействия до здания ближайшей окружающей застройки или менее.  

Расчетные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках при 

оценке загрязнения атмосферного воздуха в долях ПДК представлены в таблицах 5.3, 

5.4 для всех веществ. 

В соответствии с проведенным расчетами уровень воздействия не превышает 

0,1ПДК по всем загрязняющим веществам, кроме веществ «0301» азота диоксид, 

«02908» пыль неорганическая. Т.о., по данным веществам требуется учет фоновых 

концентраций.  

В соответствии с проведенными расчетами концентрации загрязняющих 

веществ для проектируемых источников химического загрязнения с учетом фона на 

летний период установлено, что:  

– на границе земельного участка уровень химического воздействия в 

расчетных точках по всем веществам не превышает предельно 

допустимых значений, в т.ч. не превышают концентрации 0,8 ПДК. 
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– на границе территории жилой застройки уровень химического 

воздействия в расчетных точках по всем веществам не превышает 

предельно допустимых значений, в т.ч. не превышают концентрации 0,8 

ПДК. 

Воздействие источников выброса загрязняющих веществ на период 

строительства носит временный характер, и не окажет существенного негативного 

влияния на окружающую природную среду. 

Залповые и аварийные выбросы, в результате которых приземные 

концентрации загрязняющих веществ могут достигать уровней, опасных для жизни 

человека, не ожидаются. 

Таким образом, проектируемый объект окажет допустимое влияние на 

окружающую среду и здоровье населения по фактору воздействия на атмосферный 

воздух. 

5.1.2.4 Мероприятия по защите атмосферного воздуха от негативного 

воздействия 

Мероприятия по минимизации химического воздействия на компоненты 

природной среды включают: 

– запрещено сжигание на строительной площадке строительных отходов; 

– использование строительной техники, наименее загрязняющей 

атмосферный воздух при сохранении функциональных возможностей 

агрегатов; 

– использование электрических строительных механизмов и 

инструментов, не загрязняющих атмосферный воздух при сохранении 

функциональных возможностей и мощностей агрегатов; 

– обязательное рассредоточение во времени работы строительных машин 

и механизмов, не задействованных в едином непрерывном 

технологическом процессе. 

– контроль работы техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды 

простоя разрешена только при неработающем двигателе; 

– контроль за точным соблюдением технологии строительства; 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

118 

– для минимизации пылеобразования применяется орошение материалов 

водой путем распыления ее специальными форсунками. 

– разработка программы мониторинга наблюдений за состоянием 

окружающей среды в период строительства объекта; 

– обязательный визуальный контроль за состоянием природной среды. 

В период проведении строительных работ должны быть разработаны и 

утверждены нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферных 

воздух на каждый год проведения строительных работ в соответствии с календарным 

планом-графиком производства работ. 

5.1.3 Общие выводы по разделу 

В соответствии с проведенными расчетами концентрации загрязняющих 

веществ от проектируемых источников на границе территории жилой застройки, 

границе проектируемого объекта в расчетных точках уровень воздействия не 

превышает предельно допустимые концентрации 0,8 ПДК по всем загрязняющим 

веществам. 

На основании проведенный расчетов на период строительства установлено, что 

при расчете с учетом фона на всех нормируемых территориях по всем загрязняющим 

вещества концентрации не превышают предельно допустимых концентраций 0,8 ПДК 

по всем загрязняющим веществам. 

С учетом предложенных мероприятий для минимизации негативного 

воздействия по фактору химического загрязнения (пп. 3.2.4, 3.1.4) и на основании 

выше изложенного строительство и реализация проектируемого объекта окажет 

допустимое воздействие на окружающую среду и здоровье населения в части 

химического загрязнения атмосферного воздуха и будет соответствовать: 

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
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5.2 Акустическое воздействие на окружающую среду 

В данном разделе представлено обоснование размеров и границ санитарно-

защитной зоны для каждой площадки по фактору «шумовое воздействие».  

Определение акустического воздействия от объекта на территорию и 

помещения ближайших нормируемых объектов выполнено в соответствии с СП 

51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

5.2.1 Оценка акустического воздействия на период эксплуатации 

Уровень звука – энергетическая сумма октавных уровней звукового давления в 

нормируемом диапазоне частот, откорректированных по частотной характеристике А 

шумомера. 

Эквивалентный уровень звука – уровень звука постоянного шума, который 

имеет то же самое среднеквадратическое звуковое давление, что и исследуемый 

непостоянный шум в течение определенного интервала времени. 

Максимальный уровень звука – уровень звука, соответствующий 

максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора 

(шумомера) при визуальном отчете, или значение уровня звука, превышаемое в 

течение 1% времени при регистрации автоматическим устройством. 

Допустимый уровень шума – уровень, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных изменений показателей 

функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

5.2.1.1 Общие сведения 

Оценка воздействия физических факторов производиться в рамках разработки 

проекта санитарно-защитной зоны для объекта «АО «Золото-Селигдара» Горно-

обогатительные комбинат (ГОК) «Хвойное». 

В административном плане участок проектирования расположен на территории 

Алданского муниципального района в Республике Саха (Якутия). 

В географическом плане месторождение "Хвойное" расположено на расстоянии 

18 км от г. Томмот в юго-западном направлении и на расстоянии 8 км от с.Якокит 

юго-восточном направлении. 
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Основной товарной продукцией проектируемого предприятия является 

катодный осадок, направляющийся на дальнейшую переработку до готовой 

продукции на сопутствующее предприятие АО «Золото Селигдара». 

Производственная мощность предприятия составляет 3 000 000 тонн руды в год 

по добыче и переработке исходной руды. Способ отработки – открытый способ. 

Режим работы предприятия круглогодичный с непрерывной рабочей неделей с 

вахтовым методом организации труда: 

– количество дней в году – 365; 

– количество рабочих смен – 2; 

– продолжительность смены – 12 часов. 

В состав предприятия входят следующие объекты: 

– Карьеры «Центр», «Север», «Юг»; 

– Главный корпус ЗИФ; 

– Корпус фильтрации; 

– Корпус технического обслуживания и текущего ремонта; 

– Склад реагентов и материалов; 

– КПП; 

– Котельная; 

– Энергослужба; 

– Участки тепло-, водоснабжения, водоотведения и связи. 

5.2.1.2 Определение основных источников шума 

По итогам ознакомления с исходно-разрешительной документацией на 

предприятии выявлено 240 источников акустического воздействия, среди которых: 

– 209 источников постоянного шума; 

– 31 источник не постоянного шума; 

Источники постоянного шума 

– системы отопления вентиляции и кондеционирования; 

– дымовые трубы котельной; 

– силовые трансформаторы; 

– трансформаторные подстанции; 

– дизельгенераторы в составе ДЭС 6 кВ. 
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Источники непостоянного шума 

– взрывные работы 

– грузовой автотранспорт, двигающийся по дорогам (АД1-АД15), в зоне 

ТО и ТР; 

– спецтехника эксплуатирующаяся при разработке карьеров «Север», 

«Центр», «Юг»; 

– спецтехника, выполняющая операции по перегрузке руд; 

– спецтехника, выполняющая операции по вывозу кека в отвал. 

5.2.1.3 Акустические характеристики источников шума 

5.2.1.4 Акустические характеристики систем ОВиК (ИШ 1-182) 

Основная часть источников шума представляет собой патрубки, 

вентиляционные решетки систем ОВиК. 

Кол-во вентиляционных систем, их расположение, высотные отметки, 

технические характеристики определены по итогам ознакомления с томами ОВиК. 

Время работы всех систем ОВиК принимается в соответствии с временем 

работы предприятия – круглосуточно.  

Перечень инвентаризированных в ходе натурных измерений источников шума 

с акустическими характеристиками представлен в таблице (Таблица 5.6). 

Таблица 5.6 – перечень инвентаризированных источников шума 

Номер Маркировка Тип установки 

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах 

среднегеометрических частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Главный корпус ЗИФ 

ИШ-1 П1.1 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-2 П1.2 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-3 П1.3 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-4 П1.4 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-5 П2.1 IQ-300 0 98 90 72 74 66 57 49 43 

ИШ-6 П2.2 IQ-300 0 98 90 72 74 66 57 49 43 

ИШ-7 П2.3 IQ-300 0 98 90 72 74 66 57 49 43 

ИШ-8 П2.4 IQ-300 0 98 90 72 74 66 57 49 43 

ИШ-9 ПВ3 (П) IQ-300 0 88 91 83 86 77 70 69 63 

ИШ-10 ПВ3 (В) IQ-300 0 94 95 91 88 86 83 78 71 

ИШ-11 ПВ4.1 (П) IQ-300 0 100 99 91 88 84 76 72 68 

ИШ-12 ПВ4.1 (В) IQ-300 0 101 101 99 98 94 87 82 76 

ИШ-13 ПВ4.2 (П) IQ-300 0 100 99 91 88 84 76 72 68 

ИШ-14 ПВ4.2 (В) IQ-300 0 101 101 99 98 94 87 82 76 

ИШ-15 ПВ4.3 (П) IQ-300 0 100 99 91 88 84 76 72 68 
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Номер Маркировка Тип установки 

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах 

среднегеометрических частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ-16 ПВ4.3 (В) IQ-300 0 101 101 99 98 94 87 82 76 

ИШ-17 П5.1 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-18 П5.2 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-19 П6.1 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-20 П6.2 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-21 П7.1 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-22 П7.2 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-23 П8.1 IQ-300 0 95 88 69 72 63 54 46 41 

ИШ-24 П9 IQ-500 0 70 58 49 63 48 45 41 37 

ИШ-25 П10 IQ-500 0 76 67 62 64 55 50 46 41 

ИШ-26 П11 IQ-500 0 73 71 63 66 61 56 50 44 

ИШ-27 П12 IQ-500 0 63 53 49 61 47 46 42 41 

ИШ-28 П13 IQ-500 0 68 56 46 61 46 43 39 35 

ИШ-29 П14 IQ-500 0 64 54 50 62 48 47 43 41 

ИШ-30 П15.1 IQ-500 0 63 53 49 61 47 46 42 41 

ИШ-31 П15.2 IQ-500 0 63 53 49 61 47 46 42 41 

ИШ-32 П15.3 IQ-500 0 68 56 46 61 46 43 39 35 

ИШ-33 П15.4 IQ-500 0 68 56 46 61 46 43 39 35 

ИШ-34 П16 IQ-500 0 68 56 46 61 46 43 39 35 

ИШ-35 ПВ17 (П) IQ-500 0 84 83 81 81 74 69 65 59 

ИШ-36 ПВ17 (В) IQ-500 0 86 85 84 84 86 80 74 67 

ИШ-37 ПВ18 (П) IQ-500 0 91 90 86 84 77 73 72 67 

ИШ-38 ПВ18 (В) IQ-500 0 93 95 92 91 90 85 82 76 

ИШ-39 ПВ19 (П) IQ-500 0 93 90 87 83 77 71 66 62 

ИШ-40 ПВ19 (В) IQ-500 0 95 95 95 93 90 83 77 71 

ИШ-41 ПВ20 (П) IQ-500 0 81 84 75 79 69 63 61 55 

ИШ-42 ПВ20 (В) IQ-500 0 85 86 82 79 77 74 69 62 

ИШ-43 В1.1 КРОВ91-090 Экв. УЗ 82 дБА на 1 м 

ИШ-44 В1.2 КРОВ91-090 Экв. УЗ 82 дБА на 1 м 

ИШ-45 В1.3 КРОВ91-090 Экв. УЗ 82 дБА на 1 м 

ИШ-46 В1.4 КРОВ91-090 Экв. УЗ 82 дБА на 1 м 

ИШ-47 В1.5 КРОВ91-090 Экв. УЗ 82 дБА на 1 м 

ИШ-48 В1.6 КРОВ91-100 Экв. УЗ 85 дБА на 1 м 

ИШ-49 В1.7 КРОВ91-100 Экв. УЗ 85 дБА на 1 м 

ИШ-50 В1.8 КРОВ91-100 Экв. УЗ 85 дБА на 1 м 

ИШ-51 В1.9 КРОВ91-090 Экв. УЗ 82 дБА на 1 м 

ИШ-52 В2.1 КРОВ91-100 Экв. УЗ 85 дБА на 1 м 

ИШ-53 В2.2 КРОВ91-100 Экв. УЗ 85 дБА на 1 м 

ИШ-54 В2.3 КРОВ91-100 Экв. УЗ 85 дБА на 1 м 

ИШ-55 В2.4 КРОВ91-100 Экв. УЗ 85 дБА на 1 м 

ИШ-56 В2.5 КРОВ91-100 Экв. УЗ 85 дБА на 1 м 

ИШ-57 В2.6 КРОВ91-090 Экв. УЗ 82 дБА на 1 м 

ИШ-58 В2.7 КРОВ91-090 Экв. УЗ 82 дБА на 1 м 

ИШ-59 В2.8 КРОВ91-090 Экв. УЗ 82 дБА на 1 м 

ИШ-60 В2.9 КРОВ91-100 Экв. УЗ 85 дБА на 1 м 

ИШ-61 В5 ВРАН9-112 0 98 111 98 98 98 98 98 98 
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Номер Маркировка Тип установки 

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах 

среднегеометрических частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ-62 В5а ВРАН9-112 0 98 111 98 98 98 98 98 98 

ИШ-63 В6 ВРАН6-080 0 80 93 80 80 80 80 80 80 

ИШ-64 В6а ВРАН6-080 0 80 93 80 80 80 80 80 80 

ИШ-65 В7 
Канал-ПКВ-В-

60-35 
0 67 74 73 76 79 77 75 70 

ИШ-66 В7а 
Канал-ПКВ-В-

60-35 
0 67 74 73 76 79 77 75 70 

ИШ-67 В8 ВРАН9-100 0 94 107 94 94 94 94 94 94 

ИШ-68 В8а ВРАН9-100 0 94 107 94 94 94 94 94 94 

ИШ-69 В9 
ВР100-35С-

12,5-ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-70 В9а 
ВР100-35С-

12,5-ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-71 В10 
ВР100-35С-

12,5-ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-72 В10а 
ВР100-35С-

12,5-ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-73 В11 
ВР100-35С-5,6-

К 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-74 В11а 
ВР100-35С-5,6-

К 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-75 В12 
ВР100-35С-

12,5-ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-76 В12а 
ВР100-35С-

12,5-ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-77 В13 
ВР100-35С-5,6-

К 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-78 В13а 
ВР100-35С-5,6-

К 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-79 В14 
ВР100-35С-6,3-

ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-80 В14а 
ВР100-35С-6,3-

ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-81 В15 
ВР100-35С-6,3-

ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-82 В15а 
ВР100-35С-6,3-

ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-83 В16 
ВР100-35С-6,3-

К 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-84 В16а 
ВР100-35С-6,3-

К 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-85 В17 ВРАН9-045 0 77 90 77 77 77 77 77 77 

ИШ-86 В17а ВРАН9-045 0 77 90 77 77 77 77 77 77 

ИШ-87 В18 ВРАН9-045 0 77 90 77 77 77 77 77 77 

ИШ-88 В19 
ВР100-35С-6,3-

ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-89 В19а 
ВР100-35С-6,3-

ВК 
0 75 79 80 83 82 81 79 72 

ИШ-90 В20 ПКВ-70-40 0 73 76 75 79 81 79 77 72 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

124 

Номер Маркировка Тип установки 

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах 

среднегеометрических частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ-91 В21 КРОВ90-071 Экв. 68 дБА на 1 м 

ИШ-92 В22 
Канал-ПКВ-70-

40 
0 73 76 75 79 81 79 77 72 

ИШ-93 В23 
Канал-ПКВ-50-

30 
0 60 60 68 71 76 73 72 66 

ИШ-94 В24 
Канал-ВЕНТ-

100 
0 57 60 69 65 59 55 48 41 

ИШ-95 В25 
Канал-ВЕНТ-

315 
0 56 59 67 67 71 72 68 66 

ИШ-96 В26 
Канал-ВЕНТ-

200 
0 56 59 67 67 66 64 60 53 

ИШ-97 В27 
Канал-ВЕНТ-

315 
0 56 59 67 67 71 72 68 66 

ИШ-98 В28 
Канал-ВЕНТ-

200 
0 56 59 67 67 66 64 60 53 

ИШ-99 В29 
Канал-ВЕНТ-

315 
0 56 59 67 67 71 72 68 66 

ИШ-100 В30 
Канал-ВЕНТ-

160 
0 52 60 67 71 65 62 60 50 

Участок приема руды 

ИШ-101 П1 IQ-300 0 89 74 61 70 59 54 45 39 

Участок крупного дробления 

ИШ-102 П1 IQ-300 0 85 77 69 68 58 52 44 38 

Корпус фильтрмации 

ИШ-103 ПВ1 (П) AIRNED-T 120 0 44 55 78 77 81 75 71 69 

ИШ-104 ПВ1 (В) AIRNED-T 120 0 49 58 79 81 90 84 81 78 

ИШ-105 ПВ2 (П) AIRNED-T 120 0 44 55 78 77 81 75 71 69 

ИШ-106 ПВ2 (В) AIRNED-T 120 0 49 58 79 81 90 84 81 78 

ИШ-107 ПВ3 (П) AIRNED-T 120 0 44 55 78 77 81 75 71 69 

ИШ-108 ПВ3 (В) AIRNED-T 120 0 49 58 79 81 90 84 81 78 

ИШ-109 ПВ4 (П) AIRNED-T 120 0 44 55 78 77 81 75 71 69 

ИШ-110 ПВ4 (В) AIRNED-T 120 0 49 58 79 81 90 84 81 78 

ИШ-111 ПВ5 (П) AIRNED-T 120 0 44 55 78 77 81 75 71 69 

ИШ-112 ПВ5 (В) AIRNED-T 120 0 49 58 79 81 90 84 81 78 

ИШ-113 ПВ6 (П) AIRNED-T 120 0 44 55 78 77 81 75 71 69 

ИШ-114 ПВ6 (В) AIRNED-T 120 0 49 58 79 81 90 84 81 78 

ИШ-115 ПВ7 (П) AIRNED-T 120 0 44 55 78 77 81 75 71 69 

ИШ-116 ПВ7 (В) AIRNED-T 120 0 49 58 79 81 90 84 81 78 

ИШ-117 ПВ8 (П) AIRNED-T 120 0 44 55 78 77 81 75 71 69 

ИШ-118 ПВ8 (В) AIRNED-T 120 0 49 58 79 81 90 84 81 78 

ИШ-119 ПВ9 (П) AIRNED-T 120 0 44 55 78 77 81 75 71 69 

ИШ-120 ПВ9 (В) AIRNED-T 120 0 49 58 79 81 90 84 81 78 

ИШ-121 ПВ10 (П) IQ-300 0 84 82 84 77 71 67 63 59 

ИШ-122 ПВ10 (В) IQ-300 0 88 88 91 85 86 81 75 69 

ИШ-123 ПВ11 (П) IQ-300 0 84 82 84 77 71 67 63 59 

ИШ-124 ПВ11 (В) IQ-300 0 88 88 91 85 86 81 75 69 

ИШ-125 ПВ12 (П) IQ-300 0 84 82 84 77 71 67 63 59 
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Номер Маркировка Тип установки 

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах 

среднегеометрических частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ-126 ПВ12 (В) IQ-300 0 88 88 91 85 86 81 75 69 

ИШ-127 П14 IQ-300 0 72 72 70 70 65 62 55 52 

ИШ-128 ПВ15.1 (П) IQ-300 0 100 99 91 88 84 76 72 68 

ИШ-129 ПВ15.1 (В) IQ-300 0 101 101 99 98 94 87 82 76 

ИШ-130 ПВ15.2 (П) IQ-300 0 100 99 91 88 84 76 72 68 

ИШ-131 ПВ15.2 (В) IQ-300 0 101 101 99 98 94 87 82 76 

ИШ-132 ПВ15.3 (П) IQ-300 0 100 99 91 88 84 76 72 68 

ИШ-133 ПВ15.3 (В) IQ-300 0 101 101 99 98 94 87 82 76 

ИШ-134 ПВ15.4 (П) IQ-300 0 100 99 91 88 84 76 72 68 

ИШ-135 ПВ15.4 (В) IQ-300 0 101 101 99 98 94 87 82 76 

ИШ-136 ПВ16 (П) IQ-300 0 81 84 75 79 69 63 61 55 

ИШ-137 ПВ16 (В) IQ-300 0 85 86 82 79 77 74 69 62 

ИШ-138 В13 
Канал-ВЕНТ-

100 
0 57 60 69 65 59 55 48 41 

ИШ-139 В14 
Канал-ВЕНТ-

315 
0 56 59 67 67 71 72 68 66 

ИШ-140 В17 
Канал-ВЕНТ-

200 
0 56 59 67 67 66 64 60 53 

ИШ-141 В18 
Канал-ВЕНТ-

315 
0 56 59 67 67 71 72 68 66 

ИШ-142 В19 
Канал-ВЕНТ-

200 
0 56 59 67 67 66 64 60 53 

Корпус ТО и ТР 

ИШ-143 П1 IQ-300 0 78 68 63 66 57 51 47 42 

ИШ-144 П2 IQ-300 0 78 68 63 66 57 51 47 42 

ИШ-145 П3 IQ-300 0 69 59 49 63 48 44 40 36 

ИШ-146 П4 IQ-300 0 69 59 49 63 48 44 40 36 

ИШ-147 П5 IQ-400 0 72 72 70 70 65 62 55 52 

ИШ-148 П6 IQ-400 0 73 73 71 71 67 63 58 54 

ИШ-149 П6а IQ-400 0 73 73 71 71 67 63 58 54 

ИШ-150 В1 КРОС61-045 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

ИШ-151 В2 КРОС61-045 Экв. УЗ 69 дБА на 1 м 

ИШ-152 В3 КРОС61-045 Экв. УЗ 69 дБА на 1 м 

ИШ-153 В4 КРОС61-045 Экв. УЗ 69 дБА на 1 м 

ИШ-154 В5 КРОС60-04 Экв. УЗ 69 дБА на 1 м 

ИШ-155 В6 КРОС60-04 Экв. УЗ 69 дБА на 1 м 

ИШ-156 В7 ВРАН6-56 0 63 66 74 67 65 63 55 46 

ИШ-157 В8 ВРАН6-63 0 69 77 70 69 67 64 89 53 

ИШ-158 В9 
Канал-ПКВ-В-

60-35 
0 67 74 73 76 79 77 75 70 

ИШ-159 В10.1 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-160 В10.2 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-161 В10.3 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-162 В10.4 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-163 В10.5 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-164 В10.6 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-165 В10.7 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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Номер Маркировка Тип установки 

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах 

среднегеометрических частот, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ-166 В10.8 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-167 В10.9 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-168 В10.10 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-169 В10.11 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-170 В10.12 FS-6000/СП 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ИШ-171 В11 
Канал-ПКВ-70-

40 
0 73 76 75 79 81 79 77 72 

ИШ-172 В12 
Канал-ПКВ-50-

30 
0 60 60 68 71 76 73 72 66 

ИШ-173 В13 
Канал-ПКВ-В-

60-35 
0 67 74 73 76 79 77 75 70 

ИШ-174 В14 
Канал-ВЕНТ-

315 
0 56 59 67 67 71 72 68 66 

Склад реагентов и материалов 

ИШ-175 П1 
Канал-ВЕНТ-

200 
0 56 59 67 67 66 64 60 53 

ИШ-176 В1 КРОВ91-071 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

ИШ-177 В2 КРОВ91-071 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

ИШ-178 В3 КРОВ91-071 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

ИШ-179 В4 КРОВ91-071 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

ИШ-180 В5 КРОВ91-071 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

ИШ-181 П1 Kaline-40-20 0 54 66 64 62 56 56 55 49 

КПП главного въезда 

ИШ-182 В1 
Канал-ВЕНТ-

100 
0 57 60 69 65 59 55 48 41 

 

Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот, вентиляционных 

систем оснащенных установками ВРАН9, ВРАН6, определены посредством 

применения корректировочной кривой приведенной к эквивалентным уровням 

звуковой мощности.  

Ввиду отсутствия акустических характеристик вентиляционных систем 

оснащенных установками ВР100, уровни звуковой мощности в октавных полосах 

данных вентиляционных систем приняты по установкам аналогам - вентиляторы ВЦ 

5-35. 

Ввиду отсутствия акустических характеристик вентиляционной системы, 

оснащенных установками Kaline-40-20, уровни звуковой мощности в октавных 

полосах данных вентиляционных систем приняты по установкам аналогам - 

вентиляторы ПКВ 40-20. 
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5.2.1.5 Акустические характеристики котельной (ИШ 183-184) 

По итогам ознакомления с исходными данными источником теплоснабжения 

проектируемых объектов месторождения «Хвойное» является проектируемая блочно-

модульная водогрейная котельная БМКу-24. Установленная тепловая мощность – 24 

МВт, присоединенная тепловая нагрузка – 20 МВт. 

Котельная оборудуется восемью водогрейными котлоагрегатами SOLIDA-

3000К-ТПШ-4Z (7раб+1рез) номинальной производительностью 3,0 МВт (2,59 

Гкал/ч) каждый. Котлы поставляются комплектно с дутьевыми вентиляторами, 

дымососами и циклонами. 

Котельный агрегат SOLIDA-3000К-ТПШ-4Z комплектуется: 

1. Топкой механической ТШП-1,3/1,9; 

2. Дымососом одностороннего всасывания ДН-9; 

3. Вентилятором дутьевым ВЦ-14-46-4; 

4. Циклоном горизонтальным ЦГ-10. 

Котельная оснащена двумя дымовыми трубами, вывод дымов через трубу 

осуществляется от четырех котлоагрегатов единовременно. 

Основным элементом котлоагрегата, осуществляющим акустическое 

воздействие через дымовую трубу, является дутьевой вентилятор ВЦ-14-46-4. 

Акустическая характеристика выпуска выхлопных газов на конце трубы (20 м) 

получена расчетным методом с учетом затухания звуковой мощности по пути 

распространения шума.  

Расчет уровня звуковой мощности на конце трубы с учетом затухания звуковой 

мощности по пути распространения шума произведен согласно разделу 7 к СП 

271.1325800.2016 «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха». 

В расчетах учтена работы 4-х и 3-х вентиляторов ВЦ-14-46-4 для трубы №1 и 

для трубы №2 соответственно. 

Параметры трубы, принятые к расчету: 

– Длина - 20 м; 

– Радиус – 500 мм; 

– Тип сечения – круглое; 

– Теплоизоляция – отсутствует; 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

128 

– Гидравлический диаметр – 1000 мм; 

– Кол-во поворотов – 1 шт. 

Итоговые значения уровня звуковой мощности на конце дымовых труб 

котельной представлены в таблице (Таблица 5.7). 

Таблица 5.7 - Итоговые значения уровня звуковой мощности на конце дымовых 

труб котельной 

Тип оборудования 

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах 

среднегеометрических частот, Гц  

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Работа вентилятора ВЦ 14-46-4 91 91 89 85 81 76 70 64 

Уровень звуковой мощности на конце трубы 90 86 82 79 77 72 66 60 

Уровень звуковой мощности на конце трубы №1 

при работе четырех горелок (ИШ-183) 
96 92 88 85 83 78 72 66 

Уровень звуковой мощности на конце трубы №2 

при работе трех горелок (ИШ-184) 
94 90 86 84 82 76 71 65 

5.2.1.6 Акустические характеристики ПС 110 кВ (ИШ 185-188) 

Следующим источником акустического воздействия является сооружаемая ПС-

110/6кВ ГОКа «Хвойное» (ПС) располагается участке КН 14:02:100604:240. 

В части питания ПС по сети 110кВ, согласно принятого Закачиком решения, 

учтенного в ТУ, на проектируемой ПС устанавливается два силовых трансформатора 

110/6кВ мощностью 16МВА каждый с устройствами РПН. 

Согласно проектным решениям на территории ПС-110/6кВ планируется 

размещение здание ОПУ, в составе которого располагается два помещения 

оснащенными трансформаторами собственных нужд мощностью 160 кВА. 

Акустические характеристики силовых трансформаторов мощностью 16 МВА 

задаются на основании технических характеристик, составляют 80 дБА по уровню 

звука на расстоянии 1 м. 

Для наиболее точной оценки акустического воздействия трансформаторов 

мощностью 16 МВА шумовая характеристика была разложена в спектр согласно табл. 

16.5 и табл. 16.6 на «Звукоизоляция и звукопоглощение», Учебное пособие под 

редакцией академика РААСН, профессора, доктора технических наук Г.Л. Осипова, 

изд-во «Астрель», Москва, 2004 г. 

Итоговые уровни звуковой мощности трансформаторов располагаемы в 

границах ПС 110 кВ (Таблица 5.8). 
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Таблица 5.8 - Итоговые уровни звуковой мощности трансформаторов 

располагаемы в границах ПС 110 кВ 

№ ИШ Наименование ИШ 

Уровни звуковой мощности, дБ в в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

185 ТДН-16000/110/6 101 100 94 88 84 79 75 70 

186 ТДН-16000/110/6 101 100 94 88 84 79 75 70 

187 
Трансформатор ПС 110 (160 

кВА) 
72 71 65 59 55 50 46 41 

188 
Трансформатор ПС 110 (160 

кВА) 
72 71 65 59 55 50 46 41 

 

5.2.1.7 Акустические характеристики распределительных ТП (ИШ 185-188) 

Для распределения электроэнергии на территории ГОК «Хвойное» проектными 

решениями предусматривается размещение девяти трансформаторных подстанций: 

– ТП-1,2,3 2х2500кВА 6/0,4кВ с трансформаторами типа ТСЗ (тупиковые) для 

главного корпуса, во встроенных электротехнических помещениях ГК; 

– ТП-5 2х2500кВА 6/0,4кВ с трансформаторами типа ТСЗ (тупиковая) для 

корпуса фильтрации, во встроенном электротехническом помещении КФ; 

– ТП-4 2х630кВА 6/0,4кВ с трансформаторами типа ТСЗ (тупиковая) для 

рудоподготовительного комплекса, отдельностоящая комплектная; 

– ТП-6 2х1000кВА 6/0,4кВ с трансформаторами типа ТСЗ (проходная) для 

объектов водоснабжения и водоотведения, котельной, отдельностоящая 

комплектная; 

– ТП-7 2х400кВА 6/0,4кВ  с трансформаторами типа ТСЗ (тупиковая) для 

корпуса ТОиТР, отдельностоящая комплектная. 

– ТП-8 2х630кВА 6/0,4кВ  с трансформаторами типа ТСЗ (тупиковая) для 

карьерного водоотлива, отдельностоящая комплектная. 

– ТП-9 2х63кВА 6/0,4кВ  с трансформаторами типа ТСЗ (тупиковая) для 

КПП главного въезда, отдельностоящая комплектная. 

Итоговые уровни звуковой мощности распределительных ТП, размещаемых на 

территории ГОК «Хвойное» представлены в таблице (Таблица 5.9). 
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Таблица 5.9 – Итоговые уровни звуковой мощности распределительных ТП, 

размещаемых на территории ГОК «Хвойное» 

№ 

ИШ 

Наименование 

ИШ 

Кол-во 

силовых 

установок 

Уровни звуковой мощности, дБ в в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

189 
ТП №1 (2х2500 

кВА) 

1 86 85 79 73 69 64 60 55 

2 89 88 82 76 72 67 63 58 

190 
ТП №2 (2х2500 

кВА) 

1 86 85 79 73 69 64 60 55 

2 89 88 82 76 72 67 63 58 

191 
ТП №3 (2х2500 

кВА) 

1 86 85 79 73 69 64 60 55 

2 89 88 82 76 72 67 63 58 

192 
ТП №4 (2х630 

кВА) 

1 80 79 73 67 63 58 54 49 

2 83 82 76 70 66 61 57 52 

193 
ТП №5 (2х2500 

кВА) 

1 86 85 79 73 69 64 60 55 

2 89 88 82 76 72 67 63 58 

194 
ТП №6 (2х1000 

кВА) 

1 80 79 73 67 63 58 54 49 

2 83 82 76 70 66 61 57 52 

195 
ТП №7 (2х400 

кВА) 

1 78 77 71 65 61 56 52 47 

2 81 80 74 68 64 59 55 50 

196 
ТП №8 (2х630 

кВА) 

1 80 79 73 67 63 58 54 49 

2 83 82 76 70 66 61 57 52 

197 
ТП №9 (2х63 

кВА) 

1 70 69 63 57 53 48 44 39 

2 73 72 66 60 56 51 47 42 

 

5.2.1.8 Акустические характеристики ДЭС 6 кВ (ИШ 198-208) 

Электроприемники I и II категории электроснабжения резервируются от 

дизель-генераторной станции ДЭС 6кВ мощностью 12,85МВт. Выдача мощности 

ДЭС осуществляется по двум взаиморезервируемым линиям на напряжение 6кВ на 

разные секции ЗРУ-6кВ ПС-110/6кВ «Хвойное». 

Проектом предусмотрено отключение электроснабжения не приоритетного 

электрооборудования в РУНН в случае аварийного отключения электроснабжения от 

основного источника питания ЛЭП 110кВ  и запуска ДЭС. 

Объект представляет собой электростанцию, состоящую из блок-модулей 

контейнерного заводского изготовления, повышенной монтажной готовности, 

которое собирается изготовителем и монтажной организацией на месте эксплуатации 

в соответствие с ГОСТ 15.005-86. 

Отдельные блок-модули и узлы поставляемых ДЭС, ЗРУ, склада дизельного 

топлива, пункта управления (операторная), площадки обслуживания и т.п. 
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соединяются в единый комплекс в процессе монтажа на строительной площадке 

(месте эксплуатации). 

Основным источником электроснабжения являются девять дизель-

генераторных установок (ДГУ) производства фирмы «Caterpillar» (США) типа 

D3516BHD единичной электрической мощностью 1,82 МВт, напряжением 6,3 кВ 

В составе дизельной электростанции планируется размещение двух ЗРУ с КТП-

6/0,4 оснащенных трансформаторами собственных нужд мощностью 250 кВА. 

Уровни звуковой мощности дизель-генераторных установок и 

трансформаторов располагаемых в границах ДЭС 6 кВ представлены в таблице 

(Таблица 5.10). 

Таблица 5.10 - Итоговые уровни звуковой мощности трансформаторов 

№ ИШ Наименование ИШ 

Уровни звуковой мощности, дБ в в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

198 
ДГУ «Caterpillar» 

D3516BHD 
88 88 88 88 88 88 88 88 

199 
ДГУ «Caterpillar» 

D3516BHD 
88 88 88 88 88 88 88 88 

200 
ДГУ «Caterpillar» 

D3516BHD 
88 88 88 88 88 88 88 88 

201 
ДГУ «Caterpillar» 

D3516BHD 
88 88 88 88 88 88 88 88 

202 
ДГУ «Caterpillar» 

D3516BHD 
88 88 88 88 88 88 88 88 

203 
ДГУ «Caterpillar» 

D3516BHD 
88 88 88 88 88 88 88 88 

204 
ДГУ «Caterpillar» 

D3516BHD 
88 88 88 88 88 88 88 88 

205 
ДГУ «Caterpillar» 

D3516BHD 
88 88 88 88 88 88 88 88 

206 
ДГУ «Caterpillar» 

D3516BHD 
88 88 88 88 88 88 88 88 

207 
ЗРУ-6 кВ №1 с КТП 10/0,4 

(250 кВА) 
75 74 68 62 58 53 49 44 

208 
ЗРУ-6 кВ №2 с КТП 10/0,4 

(250 кВА) 
75 74 68 62 58 53 49 44 

 

Ввиду отсутствия акустических характеристик ДГУ «Caterpillar» D3516BHD, 

уровни шума приняты по техническим паспортам установок – ДГУ Alternato Leroy-

Somer LSA 52.3 S6. 

5.2.1.9 Акустические характеристики взрывных работ (ИШ 209) 

Согласно техническим решениям при проведении горных работ на карьерах 

«Северный», «Центральный» и «Южный» производятся взрывные работы. 
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Взрывные работы производств 1 раз в неделю, акустическая характеристика 

принимается по протоколам натурных измерений при проведении взрывных работ на 

объекте аналоге. 

По итогам натурных измерений при проведении взрывных работ, 

эквивалентный уровень звука составляет 68 дБА, максимальный уровень звука 

составляет 77 дБА на расстоянии 1100 м от места взрыва. К расчетам принимается 

что продолжительность самого взрыва составляет не более 3-х секунд, работы 

производятся исключительно в дневной период суток. 

5.2.1.10 Акустические характеристики движения автотранспорта по автодорогам 

(ИШ 210-225,240) 

В соответствии с генеральным планом, на территории предприятия ГОК 

«Хвойное» располагается 15 автодорог, а также осуществляется движение машин в 

зоне ТО и ТР в соответствии с чем в программном модуле «АРМ Акустика» 

стилизовано 16 линейных источников. 

Акустические характеристики при движении большегрузного автотранспорта 

принимаются согласно таблице 4.12 к ГОСТ Р 33997-2016 «Колесные транспортные 

средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» и равны: 

L макс - для грузового автомобиля - 103 дБА (на расстоянии 0,5 м); 

Время работы источников шума принимается в соответствии с временем 

работы предприятия – круглосуточно. 

5.2.1.11 Акустические характеристики движения автотранспорта по автодорогам 

(ИШ 226-237) 

Согласно техническим решения при проведении горных работ на карьерах 

«Северный», «Центральный» и «Южный» эксплуатируется следующая техника:  

Автосамосвал Volvo A40G 39 т для перевозки вскрышных пород; 

Гидравлический экскаватор типа Volvo EC950EL для погрузки вскрышных 

пород на автосамосвалы 

Станок типа Epiroc DM 45HP для производства буровых работ 

Станок типа FlexiROC D60 для заоткоски уступов. 

Акустические характеристики принимаются на основании таблицы 16.1 

внешний шум строительно-дорожных машин и тракторов книги «Защита от шума и 

вибрации» Н.И. Иванов. – Издательство «НИЦ АРТ», 2017 г. 
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Таблица 5.11  

№ Источника шума Тип машины Режим работы 

Корректированный 

уровень звуковой 

мощности, дБА 

226, 230, 234 Volvo A40G Динамический 97 

227, 231, 235 Volvo EC950EL Динамический 105 

228, 232, 236 Epiroc DM 45HP Динамический 106 

229, 233, 237 FlexiROC D6 Динамический 106 

 

Время работы источников шума принимается в соответствии с временем 

работы предприятия – круглосуточно. 

Акустические характеристики выполнения технологических операций 

(ИШ 226-237) 

Также, при добыче сырья на территории ГОК «Хвойное» производятся 

следующие технологические операции: 

– Подача исходной руды в приемный бункер участка дробления при 

помощи «CAT 992K»; 

– Подача дробленной руды в приемные бункеры ЗИФ при помощи «CAT 

992K». 

Акустические характеристики принимаются на основании таблицы 16.1 

внешний шум строительно-дорожных машин и тракторов книги «Защита от шума и 

вибрации» Н.И. Иванов. – Издательство «НИЦ АРТ», 2017 г. и составляют 105 дБА 

по корректированному уровнб звуковой мощности, дБА 

5.2.2 Расчет ожидаемых уровней звука в расчетных точках от всех 

источников шума 

Расчеты проводились с использование программы «АРМ-акустика» (Версия 3) 

фирмы ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» (лицензионный договор № А18-017). Экспертное 

заключение №78.01.07.000.Т.1892 от 06.07.2012 выданное Федеральной Службой по 

Надзору в Сфере Защиты Прав потребителей и благополучия человека ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге», в том, что расчеты в 

программе производятся в соответствии с существующими методиками, 

справочниками и нормативными документами, действующими на территории 

Российской Федерации. 
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Программный продукт АРМ «Акустика» версия 3 фирмы ООО 

«ТЕХНОПРОЕКТ» осуществляет расчет октавных уровней звукового давления для 

расчетных точек, расположенных на территории и в помещениях по ГОСТ 31295.2, 

что соответствует требованиям п. 7.5 СП 51.13330.2011. 

Результаты расчетов уровней звука в расчетных точках представлены в таблице 

(Таблица 5.12). 

Таблица 5.12 - Результаты расчетов уровней звука в расчетных точках 

Наименова

ние 
тип 

31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 

L 

экв. 

L 

макс 

РТ-1  

УЗД 

днём 36,7 36,4 30,9 24,9 20,4 17,8 2,9 0 0 23 23 

ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

превыш

ение -48,3 

-

33,6 -30,1 -29,1 -28,6 -27,2 -39,1 -40 -39 -27 -47 

УЗД 

ночью 36,7 36,4 25,9 21,7 18,6 15,9 2,9 0 0 20,7 20,7 

ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

превыш

ение -41,3 

-

25,6 -26,1 -22,3 -20,4 -19,1 -29,1 -30 -28 

-

19,3 -39,3 

РТ-2 

УЗД 

днём 37,3 37,1 31,9 26,1 21,9 19,9 7 0 0 24,6 24,6 

ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

превыш

ение -47,7 

-

32,9 -29,1 -27,9 -27,1 -25,1 -35 -40 -39 

-

25,4 -45,4 

УЗД 

ночью 37,3 37,1 26,6 22,6 19,8 17,7 5,2 0 0 22 22 

ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

превыш

ение -40,7 

-

24,9 -25,4 -21,4 -19,2 -17,3 -26,8 -30 -28 -18 -38 

РТ-3 

 

УЗД 

днём 38,3 38,2 33,6 28 24,4 23,4 12,5 0 0 27,3 27,3 

ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

превыш

ение -46,7 

-

31,8 -27,4 -26 -24,6 -21,6 -29,5 -40 -39 

-

22,7 -42,7 

УЗД 

ночью 38,3 38,2 27,8 24,1 21,8 20,5 10,2 0 0 24,2 24,2 

ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

превыш

ение -39,7 

-

23,8 -24,2 -19,9 -17,2 -14,5 -21,8 -30 -28 

-

15,8 -35,8 

РТ-4 

УЗД 

днём 39,1 38,9 35,1 29,7 26,5 26,2 16,5 0 0 29,6 29,6 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -45,9 

-

31,1 -25,9 -24,3 -22,5 -18,8 -25,5 -40 -39 

-

20,4 -40,4 

РТ-4 

УЗД 

ночью 39,1 38,9 28,6 25 23,2 22,4 13,1 0 0 25,8 25,8 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -38,9 

-

23,1 -23,4 -19 -15,8 -12,6 -18,9 -30 -28 

-

14,2 -34,2 

РТ-5 

УЗД 

днём 38,6 38,5 35,1 29,6 26,3 26 16,2 0 0 29,5 29,5 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -46,4 

-

31,5 -25,9 -24,4 -22,7 -19 -25,8 -40 -39 

-

20,5 -40,5 
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Наименова

ние 
тип 

31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 

L 

экв. 

L 

макс 

РТ-5 

УЗД 

ночью 38,6 38,5 28,1 24,5 22,4 21,4 11,9 0 0 25 25 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -39,4 

-

23,5 -23,9 -19,5 -16,6 -13,6 -20,1 -30 -28 -15 -35 

РТ-6 

УЗД 

днём 37,1 36,9 33,4 27,5 23,5 22,3 10,9 0 0 26,4 26,4 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -47,9 

-

33,1 -27,6 -26,5 -25,5 -22,7 -31,1 -40 -39 

-

23,6 -43,6 

РТ-6 

УЗД 

ночью 37,1 36,9 26,4 22,4 19,6 17,6 6,4 0 0 21,9 21,9 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -40,9 

-

25,1 -25,6 -21,6 -19,4 -17,4 -25,6 -30 -28 

-

18,1 -38,1 

РТ-7 

УЗД 

днём 36 35,8 32 25,9 21,3 19,3 4,6 0 0 24,1 24,1 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -49 

-

34,2 -29 -28,1 -27,7 -25,7 -37,4 -40 -39 

-

25,9 -45,9 

РТ-7 

УЗД 

ночью 36 35,8 25,2 20,9 17,5 14,7 0 0 0 19,6 19,6 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -42 

-

26,2 -26,8 -23,1 -21,5 -20,3 -32 -30 -28 

-

20,4 -40,4 

РТ-8 

УЗД 

днём 35,5 35,3 31,4 25,1 20,2 17,7 2,3 0 0 23 23 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -49,5 

-

34,7 -29,6 -28,9 -28,8 -27,3 -39,7 -40 -39 -27 -47 

РТ-8 

УЗД 

ночью 35,5 35,3 24,7 20,2 16,4 12,7 0 0 0 18,4 18,4 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -42,5 

-

26,7 -27,3 -23,8 -22,6 -22,3 -32 -30 -28 

-

21,6 -41,6 

РТ-9 

УЗД 

днём 35,3 35 31 24,7 19,5 16,7 0 0 0 22,3 22,3 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -49,7 -35 -30 -29,3 -29,5 -28,3 -42 -40 -39 

-

27,7 -47,7 

РТ-9 

УЗД 

ночью 35,3 35 24,3 19,8 15,8 11,9 0 0 0 17,9 17,9 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -42,7 -27 -27,7 -24,2 -23,2 -23,1 -32 -30 -28 

-

22,1 -42,1 

РТ-10 

УЗД 

днём 35,2 34,9 30,8 24,5 19,3 16,4 0 0 0 22,1 22,1 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -49,8 

-

35,1 -30,2 -29,5 -29,7 -28,6 -42 -40 -39 

-

27,9 -47,9 

РТ-10 

УЗД 

ночью 35,2 34,9 24,3 19,7 15,6 11,7 0 0 0 17,7 17,7 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -42,8 

-

27,1 -27,7 -24,3 -23,4 -23,3 -32 -30 -28 

-

22,3 -42,3 

РТ-11 

УЗД 

днём 35,2 34,9 30,7 24,3 19,1 16,1 0 0 0 21,9 21,9 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  превыш -49,8 - -30,3 -29,7 -29,9 -28,9 -42 -40 -39 - -48,1 
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Наименова

ние 
тип 

31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 

L 

экв. 

L 

макс 

ение 35,1 28,1 

РТ-11 

УЗД 

ночью 35,2 34,9 24,2 19,6 15,6 11,6 0 0 0 17,7 17,7 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -42,8 

-

27,1 -27,8 -24,4 -23,4 -23,4 -32 -30 -28 

-

22,3 -42,3 

РТ-12 

УЗД 

днём 35 34,8 30,4 23,9 18,6 15,3 0 0 0 21,4 21,4 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -50 

-

35,2 -30,6 -30,1 -30,4 -29,7 -42 -40 -39 

-

28,6 -48,6 

РТ-12 

УЗД 

ночью 35 34,8 24,1 19,4 15,2 11,1 0 0 0 17,4 17,4 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -43 

-

27,2 -27,9 -24,6 -23,8 -23,9 -32 -30 -28 

-

22,6 -42,6 

РТ-13 

УЗД 

днём 34,9 34,7 30,1 23,6 18,1 14,6 0 0 0 20,9 20,9 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -50,1 

-

35,3 -30,9 -30,4 -30,9 -30,4 -42 -40 -39 

-

29,1 -49,1 

РТ-13 

УЗД 

ночью 34,9 34,7 23,9 19,2 15 10,6 0 0 0 17,1 17,1 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -43,1 

-

27,3 -28,1 -24,8 -24 -24,4 -32 -30 -28 

-

22,9 -42,9 

РТ-14 

УЗД 

днём 35,1 34,8 30,2 23,7 18,3 14,9 0 0 0 21,1 21,1 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -49,9 

-

35,2 -30,8 -30,3 -30,7 -30,1 -42 -40 -39 

-

28,9 -48,9 

РТ-14 

УЗД 

ночью 35,1 34,8 24,1 19,5 15,4 11,2 0 0 0 17,5 17,5 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -42,9 

-

27,2 -27,9 -24,5 -23,6 -23,8 -32 -30 -28 

-

22,5 -42,5 

РТ-15 

УЗД 

днём 35,7 35,5 30,8 24,6 19,6 16,7 0 0 0 22,3 22,3 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -49,3 

-

34,5 -30,2 -29,4 -29,4 -28,3 -42 -40 -39 

-

27,7 -47,7 

РТ-15 

УЗД 

ночью 35,7 35,5 24,9 20,5 16,8 13,4 0 0 0 18,8 18,8 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -42,3 

-

26,5 -27,1 -23,5 -22,2 -21,6 -32 -30 -28 

-

21,2 -41,2 

РТ-16 

УЗД 

днём 37 36,8 32,1 26,2 22 20,1 7,8 0 0 24,7 24,7 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -48 

-

33,2 -28,9 -27,8 -27 -24,9 -34,2 -40 -39 

-

25,3 -45,3 

РТ-16 

УЗД 

ночью 37 36,8 26,3 22,3 19,4 17,2 5,6 0 0 21,6 21,6 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -41 

-

25,2 -25,7 -21,7 -19,6 -17,8 -26,4 -30 -28 

-

18,4 -38,4 

РТ-17 

УЗД 

днём 38,4 38,3 33,6 28 24,5 23,5 12,9 0 0 27,4 27,4 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
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Наименова

ние 
тип 

31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 

L 

экв. 

L 

макс 

  

превыш

ение -46,6 

-

31,7 -27,4 -26 -24,5 -21,5 -29,1 -40 -39 

-

22,6 -42,6 

РТ-17 

УЗД 

ночью 38,4 38,3 27,9 24,2 22 20,8 10,9 0 0 24,5 24,5 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -39,6 

-

23,7 -24,1 -19,8 -17 -14,2 -21,1 -30 -28 

-

15,5 -35,5 

РТ-18 

УЗД 

днём 40 39,9 35,2 30 27,2 27,1 18,4 0 0 30,4 30,4 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -45 

-

30,1 -25,8 -24 -21,8 -17,9 -23,6 -40 -39 

-

19,6 -39,6 

РТ-18 

УЗД 

ночью 40 39,9 29,7 26,3 24,8 24,6 16,8 0 0 27,8 27,8 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -38 

-

22,1 -22,3 -17,7 -14,2 -10,4 -15,2 -30 -28 

-

12,2 -32,2 

РТ-19 

УЗД 

днём 42,1 42 36,8 32 29,9 30,6 23,7 0 0 33,6 33,6 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -42,9 -28 -24,2 -22 -19,1 -14,4 -18,3 -40 -39 

-

16,4 -36,4 

РТ-19 

УЗД 

ночью 42,1 42 31,9 28,9 28,1 28,8 22,7 0 0 31,8 31,7 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -35,9 -20 -20,1 -15,1 -10,9 -6,2 -9,3 -30 -28 -8,2 -28,3 

РТ-20 

УЗД 

днём 43 42,9 36,8 32,2 30,7 31,5 25,5 3,3 0 34,5 34,5 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -42 

-

27,1 -24,2 -21,8 -18,3 -13,5 -16,5 -36,7 -39 

-

15,5 -35,5 

РТ-20 

УЗД 

ночью 43 42,9 32,8 29,9 29,5 30,5 25 3,3 0 33,4 33,4 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -35 

-

19,1 -19,2 -14,1 -9,5 -4,5 -7 -26,7 -28 -6,6 -26,6 

РТ-21 

УЗД 

днём 42,9 42,8 35,9 31,6 30,2 31 25,2 3,9 0 34,1 34,1 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -42,1 

-

27,2 -25,1 -22,4 -18,8 -14 -16,8 -36,1 -39 

-

15,9 -35,9 

РТ-21 

УЗД 

ночью 42,9 42,8 32,7 29,9 29,4 30,4 25 3,9 0 33,4 33,4 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -35,1 

-

19,2 -19,3 -14,1 -9,6 -4,6 -7 -26,1 -28 -6,6 -26,6 

РТ-22 

УЗД 

днём 43,1 43 35,7 31,5 30,3 31,2 25,7 5,2 0 34,3 34,3 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -41,9 -27 -25,3 -22,5 -18,7 -13,8 -16,3 -34,8 -39 

-

15,7 -35,7 

РТ-22 

УЗД 

ночью 43,1 43 32,9 30,1 29,7 30,8 25,6 5,2 0 33,8 33,8 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -34,9 -19 -19,1 -13,9 -9,3 -4,2 -6,4 -24,8 -28 -6,2 -26,2 

РТ-23 

УЗД 

днём 43,4 43,3 35,9 31,8 30,7 31,8 26,5 6,8 0 34,8 34,8 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

138 

Наименова

ние 
тип 

31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 

L 

экв. 

L 

макс 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -41,6 

-

26,7 -25,1 -22,2 -18,3 -13,2 -15,5 -33,2 -39 

-

15,2 -35,2 

РТ-23 

УЗД 

ночью 43,4 43,3 33,3 30,5 30,2 31,4 26,4 6,8 0 34,3 34,3 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -34,6 

-

18,7 -18,7 -13,5 -8,8 -3,6 -5,6 -23,2 -28 -5,7 -25,7 

РТ-24 

УЗД 

днём 42,5 42,4 35 30,8 29,4 30,1 24,3 2,5 0 33,2 33,2 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -42,5 

-

27,6 -26 -23,2 -19,6 -14,9 -17,7 -37,5 -39 

-

16,8 -36,8 

РТ-24 

УЗД 

ночью 42,5 42,4 32,3 29,4 28,8 29,8 24,2 2,5 0 32,7 32,7 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -35,5 

-

19,6 -19,7 -14,6 -10,2 -5,2 -7,8 -27,5 -28 -7,3 -27,3 

РТ-25 

УЗД 

днём 41,4 41,3 34,1 29,6 27,7 28 21,2 0 0 31,2 31,2 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -43,6 

-

28,7 -26,9 -24,4 -21,3 -17 -20,8 -40 -39 

-

18,8 -38,8 

РТ-25 

УЗД 

ночью 41,4 41,3 31,1 28 27,1 27,5 21,1 0 0 30,6 30,6 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -36,6 

-

20,7 -20,9 -16 -11,9 -7,5 -10,9 -30 -28 -9,4 -29,4 

РТ-26 

УЗД 

днём 40,9 40,8 33,7 29,1 27 27 19,7 0 0 30,3 30,3 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -44,1 

-

29,2 -27,3 -24,9 -22 -18 -22,3 -40 -39 

-

19,7 -39,7 

РТ-26 

УЗД 

ночью 40,9 40,8 30,6 27,4 26,3 26,5 19,6 0 0 29,6 29,6 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -37,1 

-

21,2 -21,4 -16,6 -12,7 -8,5 -12,4 -30 -28 

-

10,4 -30,4 

РТ-27 

УЗД 

днём 39,4 39,3 32,5 27,4 24,6 23,8 14,7 0 0 27,5 27,5 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -45,6 

-

30,7 -28,5 -26,6 -24,4 -21,2 -27,3 -40 -39 

-

22,5 -42,5 

РТ-27 

УЗД 

ночью 39,4 39,3 29 25,5 23,8 23,2 14,7 0 0 26,6 26,6 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -38,6 

-

22,7 -23 -18,5 -15,2 -11,8 -17,3 -30 -28 

-

13,4 -33,4 

РТ-28 

УЗД 

днём 38 37,9 31,3 25,8 22,3 20,5 9,3 0 0 24,9 24,9 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -47 

-

32,1 -29,7 -28,2 -26,7 -24,5 -32,7 -40 -39 

-

25,1 -45,1 

РТ-28 

УЗД 

ночью 38 37,9 27,4 23,7 21,3 19,8 9,3 0 0 23,7 23,7 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -40 

-

24,1 -24,6 -20,3 -17,7 -15,2 -22,7 -30 -28 

-

16,3 -36,3 

РТ-29 УЗД 37,1 36,9 30,5 24,8 20,6 18,2 5,4 0 0 23,2 23,2 
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Наименова

ние 
тип 

31.5 

Гц 

63 

Гц 

125 

Гц 

250 

Гц 

500 

Гц 

1000 

Гц 

2000 

Гц 

4000 

Гц 

8000 

Гц 

L 

экв. 

L 

макс 

днём 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -47,9 

-

33,1 -30,5 -29,2 -28,4 -26,8 -36,6 -40 -39 

-

26,8 -46,8 

РТ-29 

УЗД 

ночью 37,1 36,9 26,4 22,4 19,5 17,3 5,4 0 0 21,7 21,7 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -40,9 

-

25,1 -25,6 -21,6 -19,5 -17,7 -26,6 -30 -28 

-

18,3 -38,3 

РТ-30 

УЗД 

днём 36,6 36,4 30,2 24,3 19,9 17,1 3,4 0 0 22,4 22,4 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -48,4 

-

33,6 -30,8 -29,7 -29,1 -27,9 -38,6 -40 -39 

-

27,6 -47,6 

РТ-30 

УЗД 

ночью 36,6 36,4 25,9 21,7 18,6 16 3,4 0 0 20,7 20,7 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -41,4 

-

25,6 -26,1 -22,3 -20,4 -19 -28,6 -30 -28 

-

19,3 -39,3 

РТ-31 

УЗД 

днём 36,6 36,4 30,3 24,4 19,9 17,1 2,9 0 0 22,4 22,4 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -48,4 

-

33,6 -30,7 -29,6 -29,1 -27,9 -39,1 -40 -39 

-

27,6 -47,6 

РТ-31 

УЗД 

ночью 36,6 36,4 25,8 21,6 18,4 15,8 2,9 0 0 20,6 20,6 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -41,4 

-

25,6 -26,2 -22,4 -20,6 -19,2 -29,1 -30 -28 

-

19,4 -39,4 

РТ-32 

УЗД 

днём 36,5 36,3 30,5 24,5 19,9 17,1 2,6 0 0 22,5 22,5 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -48,5 

-

33,7 -30,5 -29,5 -29,1 -27,9 -39,4 -40 -39 

-

27,5 -47,5 

РТ-32 

УЗД 

ночью 36,5 36,3 25,8 21,6 18,3 15,6 2,6 0 0 20,5 20,5 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -41,5 

-

25,7 -26,2 -22,4 -20,7 -19,4 -29,4 -30 -28 

-

19,5 -39,5 

РТ-33 

УЗД 

днём 32,1 31,7 26,4 18,8 10,6 1,6 0 0 0 15 14,9 

  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

  

превыш

ение -52,9 

-

38,3 -34,6 -35,2 -38,4 -43,4 -42 -40 -39 -35 -55,1 

РТ-33 

УЗД 

ночью 32,1 31,7 20,6 14,6 7,5 0 0 0 0 11,2 10,9 

  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  

превыш

ение -45,9 

-

30,3 -31,4 -29,4 -31,5 -35 -32 -30 -28 

-

28,8 -49,1 

 

Из таблицы 4.5 видно, что эквивалентные и максимальные уровни звука в 

расчетных точках от источников шума в дневное и ночное время суток не превышают 

нормативные значения, установленные на границе СЗЗ и на территории, 

примыкающей к жилым домам согласно СанПиН 1.2.3684/21.  



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

140 

5.2.3 Оценка уровней напряженности электромагнитных полей 

промышленной частоты (50 гц) 

Проектом предусматривается строительство трансформаторных подстанций 

различной мощности. 

Для оценки электромагнитного излучения от ПС были использованы 

протоколы замеров ЭМИ от действующей ПС «Восточная» с автотрансформатором 

мощностью 200 МВА, напряжением 330/110кВ, являющейся более мощной 

относительно рассматриваемых трансформаторных. 

Замеры выполнялись в 10 метрах от трансформатора и со стороны жалюзийных 

решеток на расстоянии 0,5 м. В результате измерений выявлено следующее: 

напряженность переменного электрического поля 50 Гц составляет 0,8-1,3 кв/м, 

интенсивность магнитного поля – 9,8-34,2 мкТл. 

Измеренные значения электромагнитного излучения от действующей ПС 

соответствуют нормам и не превышают установленных допустимых уровней для 

территорий жилых и общественных зданий. 

Поскольку действующая ПС «Восточная» является более мощной 

относительно проектируемых ТП, то можно предположить, что уровни 

электромагнитного излучения от проектируемых ПС будут находиться в допустимых 

пределах. 

Таким образом, воздействие электромагнитных излучений на жилую застройку, 

а также на границу территории не превысит нормативные значения. 

По характеру производственной деятельности на предприятии отсутствуют 

источники радиоактивного загрязнения, инфразвука 

5.2.4 Проектные мероприятия в области защиты окружающей среды от 

шумового воздействия 

Основным и наиболее интенсивным фактором физического воздействия 

проектируемого объекта является возможное зашумление прилегающих территорий. 

Произведенные расчеты показали, что уровни звука, создаваемые источниками 

шума проектируемого объекта, не превышают значения, установленные СанПиН 

1.2.3684-21, как в дневное, так и в ночное время. 
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На основании анализа проведенных расчетов, уровень звука, создаваемый 

источниками шума, проектируемого объекта соответствует санитарным нормам. 

Разработка специализированных мероприятий не требуется. 

Для снижения уровня шума от работающих вентиляционных установок на 

период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: 

 вентиляторы систем соединены с воздуховодами через гибкие вставки; 

 вентиляторы расположены в отдельных венткамерах; 

– скорости движения воздуха в воздуховодах, а также в 

воздухоприточных и воздухоприемных устройствах приняты с учетом 

обеспечения оптимальных акустических качеств систем; 

– в местах прохода воздуховодов через перегородки и перекрытия 

предусмотрены шумопоглощающие прокладки из звукопоглощающего 

материала, закрытые с двух сторон металлическими листами. 

Мероприятия по защите от шума будут способствовать обеспечению 

выполнения требований действующих законодательных актов, норм и правил РФ по 

санитарно-экологической безопасности. 

На основании анализа проведенных расчетов уровень шума, создаваемый в 

период строительства, соответствует санитарным нормам. Разработка 

специализированных мероприятий не требуется. 

Для снижения уровня шума от работающих единиц спецтехники 

предусмотрены следующие мероприятия: 

– дистанционное управление; 

– средства индивидуальной защиты; 

– использование глушителей для двигателей;  

– использование звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах; 

– ограничение работы наиболее шумной техники  не более 15 минут в 

течение часа.  

– организационные мероприятия (выбор рационального режим труда и 

отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей 

зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия). 
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Мероприятия по защите от шума будут способствовать обеспечению 

выполнения требований действующих законодательных актов, норм и правил РФ по 

санитарно-экологической безопасности. 

5.2.5 Выводы 

Источниками шума на территории проектируемого объекта будут являться: 

движение автотранспорта по территории предприятия и стоянкам, инженерные 

системы (системы вентиляции зданий, трансформаторные подстанции, дизельные 

генераторы).   

Уровни шума, создаваемые инженерным оборудованием, не превышают 

допустимых значений санитарных норм для дневного и ночного времени суток. 

Расчетами ожидаемого уровня акустического воздействия установлено, что 

рассматриваемый объект не оказывает сверхнормативного акустического воздействия 

на селитебную зону: уровни шума, не превышают допустимые значения для дневного 

и ночного времени суток на территории жилой застройки, жилых помещениях 

квартир, в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Расчеты шума, проникающего на прилегающую территорию от машин и 

механизмов, задействованных при демонтажных работах и строительстве объекта, 

проведены для самого шумного периода.  

Уровни звукового давления от строительного оборудования на прилегающую 

территорию не будут превышать допустимые величины для дневного времени суток 

для территории жилой застройки, жилых помещениях квартир, согласно 

СН2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 2.1.2.2645-10; 

Существующий пространственный разрыв между нормируемыми 

территориями и проектируемым объектом достаточен с точки зрения снижения 

негативного акустического воздействия. 

5.3 Обоснование санитарно-защитной зоны 

Согласно Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об 

утверждении Правил» санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении 

действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов 
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капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, 

биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае 

формирования за контурами объектов химического, физического воздействия, 

превышающего санитарно-эпидемиологические требования.  

В Проекте представлены расчеты рассеивания загрязнения атмосферного 

воздуха и расчетов физического воздействия на атмосферный воздух в контрольных 

точках на границе промплощадки (контур объекта) и за ее пределами, на границе СЗЗ, 

в том числе, на территории и у фасадов, ближайших нормируемых объектов. 

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе (раздел 5.1), результатов акустических расчетов (раздел 5.2) и 

оценки градостроительной ситуации, с учетом Правил установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 3 

марта 2018 г. № 222 “Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон 

и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон” в Проекте обоснован размер  санитарно-защитной зоны в следующих 

пределах: 

Санитарно-защитная зона составит 1000 м во всех направлениях от границ 

промплощадки. 

Для более точной характеристики размеров составлена ведомость координат 

поворотных точек границ СЗЗ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости.  

Изолиния санитарно-защитной зоны представлена в 120 поворотных точках в 

системе координат Единого государственного реестра недвижимости (МСК). 

Объекты, запрещённые к размещению в границах санитарно-защитной зоны, 

отсутствуют. Возможность использования земельных участков, попадающих в 

границы санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственных, пищевых и 

фармацевтических целей отсутствует и не требуется.  

При изменении технологии, размещении производств, а также реализации 

проектов по реконструкции и расширении производства, проектные материалы по 

обоснованию размера санитарно-защитной зоны подлежат корректировке и 
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согласованию с учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в установленном порядке. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих защиту окружающей среды 

от техногенного воздействия объекта, является рациональное природопользование 

прилегающей к объекту территории. Высокая эффективность в решении данной 

проблемы обеспечивается путем функционально-планировочной организации 

территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ), предусматривающая ее благоустройство 

и озеленение в соответствие с требованиями нормативных и методических 

материалов.  

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

барьером, обеспечивающим защиту населения от неблагоприятного воздействия 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и физического воздействия 

предприятия. 

В границах предлагаемой СЗЗ нет объектов, размещение которых противоречит 

требованиям Новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

Учитывая местоположение предприятия, дополнительное озеленение СЗЗ не 

требуется. Для поддержания санитарно-гигиенической эффективности 

существующих зеленых насаждений предприятию рекомендуется максимально 

сохранить и включить их в общую систему озеленения санитарно-защитных зон. 

5.4 Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и 

подземных вод 

Оценка воздействия на водные объекты включает в себя выявление всех 

источников воздействия на водную среду, расчет водопотребления и водоотведения, 

анализ возможных негативных воздействий проектируемых работ на поверхностные 

водные объекты и определение допустимости воздействия. 

Оценка объемов потребления и отведения сточных вод проводится расчетным 

методом, с учетом возможных нормативов потребления воды (санитарные нормы и 

правила). На основе нормативов определяются общий объем потребления по каждому 

источнику за весь период работ. Качественные характеристики сточных вод 

определяются на основе действующих нормативных документов. 
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На основе проводимых расчетов и анализа полученных результатов, 

определяются возможные уровни антропогенного воздействия на водную среду. 

5.4.1 Охрана поверхностных водных объектов 

Охрана поверхностных водных объектов проводится в соответствии с 

СанПиНом 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Охрана поверхностных 

водных объектов». Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «обязательно соблюдение 

мероприятий, указанных в документе, при размещении, проектировании, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации хозяйственных или других объектов и проведении 

любых работ, способных оказать влияние на качество воды водных объектов».  

Таблица 5.13 – Характеристика деятельность проектируемого объекта в части 

охраны поверхностных водных объектов 

п. 6 СанПин 2.1.5.980-00 Проектное решение 

Строительство хозяйственных, промышленных 

и других объектов, в т. ч. очистных 

сооружений, допускается по проектам, 

имеющим заключение органов и учреждений 

государственной санитарно-

эпидемиологической службы об их 

соответствии настоящим санитарным нормам 

и правилам 

Согласно проектным решениям на 

проектируемом объекте используются 

жироотделители и локальные очистные 

сооружения поверхностного.  

Установки имеют сертификаты соответствия, а 

также санитарно-эпидемиологические 

заключения на продукцию 

Не допускается ввод в эксплуатацию новых и 

реконструируемых хозяйственных и других 

объектов, которые не обеспечены 

мероприятиями и сооружениями для 

предотвращения загрязнения поверхностных 

вод, без опробования, испытания и проверки 

работы всего оборудования, включая 

лабораторный контроль за качеством водных 

объектов. 

Сведения проектным решениями в системе 

водопровода и канализации оборудуются 

точки отбора проб для анализа качества воды.  

При размещении ЛОС осуществляется отбор 

проб до и после установки, а также в месте 

выпуска сточных вод в водном объекте. 

Любое изменение технологических процессов, 

связанных с увеличением объема, изменением 

состава сточных вод, а также концентраций 

содержащихся в них веществ без заключения 

органов государственной санитарно-

эпидемиологической службы не допускается. 

Изменение технологического процесса не 

предусмотрено. 

Ввод в эксплуатацию объектов и сооружений 

допускается при наличии системы 

противоаварийных мер. В целях обеспечения 

безопасных условий водопользования 

населения на объектах и сооружениях должны 

Установки очистки производственных и 

поверхностных сточных вод подвергаются 

постоянной проверке работоспособности. 

Возникновение аварийных ситуаций по 

данным производителя исключено. 
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п. 6 СанПин 2.1.5.980-00 Проектное решение 

разрабатываться и осуществляться 

противоаварийные мероприятия в 

соответствии с водным законодательством 

Российской Федерации, МУ 1.1.724-98 и с 

учетом рекомендаций, изложенных в 

международных Картах химической 

безопасности.  

 

Из представленной информации по проектным и технологическим решениям 

следует, что предприятие выполняет требования санитарных правил и норм в части 

охраны подземных источников питьевого водоснабжения и поверхностных водных 

объектов.  

5.4.2 Подземные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны 

К неблагоприятным инженерно-геологическим факторам, осложняющим 

строительство и эксплуатацию здания, необходимо отнести следующие: 

– наличие просадочных грунтов. 

В соответствии с проектными и технологическими решениями Заказчика 

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых 

отходов не предусматривается.  

Отвод производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

предусматривается в систему городской канализации, отвод ливневых стоков – в сети 

ливневой канализации с последующей очисткой на очистных сооружениях, 

дренажных стоков – в сети дренажной канализации. 

Размещение отходов предусматривается на специально оборудованных 

мусоросборных площадках, оснащенных металлическими контейнерами. 

Согласно проектным решениям при проведении строительно-монтажных работ 

проектируемого объекта бурение скважин не предусматривается. 

Для защиты от коррозии подземных частей зданий и сооружений применяются 

бетоны, к которым грунты и грунтовые воды неагрессивны. Дополнительно 

устраивается гидроизоляция монолитных конструкций, соприкасающихся с грунтом. 

Анализируя выше изложенное можно сделать вывод, что при соблюдении 

требований природоохранного законодательства РФ воздействие на подземные 

источники исключено. 
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5.4.3 Мероприятия и рекомендации по оптимизации негативного 

воздействия на водные объекты и источники водоснабжения 

В период строительства необходимо соблюдение следующих рекомендаций: 

– Организация отвода поверхностного и дренажного стока в заглубленные 

резервуары стока с последующим вывозом специализированной 

лицензированной организацией; 

– движение строительной техники осуществляется по территории участка 

по организованной временной дороге из твердых покрытий; 

– устройство специального отведенного места для хранения строительных 

отходов с оборудованным тентом, своевременный вывоз отходов; 

– для нужд рабочих размещаются автономные мобильные биотуалеты; 

– запрещен пролив отработанных жидкостей (воды, стоков, горючих 

жидкостей) на почво-грунты; 

– обязательно использование дополнительной гидроизоляции при 

размещении подземных объектов, которые могут являться источником 

воздействия на подземные воды. 

– обязательный визуальный контроль за состоянием природной среды; 

– на момент начала строительства заключение договора с 

специализированными лицензированными организациями на 

обслуживание биотуалетов и вывоз бытовых и строительных отходов. 

В период эксплуатации необходимо соблюдение следующих рекомендаций: 

– проведение регулярной уборки территории с максимальной 

механизацией уборочных работ; 

– проверка работоспособности технологического оборудования. В случае 

выявления неполадок немедленное проведение работ по их устранению; 

– обязательный визуальный контроль за состоянием природной среды. 

5.4.4 Выводы 

На период эксплуатации предусматривается устройство хозяйственно-бытовой, 

производственной, дренажной и дождевой канализации. Отвод поверхностных стоков 

предусматривается на проектируемые локальные очистные сооружения 

поверхностного стока и далее к точке сброса – р. Кайла.  
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На период строительных работ образуются хозяйственно-бытовые, фекальные, 

поверхностные стоки. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в существующие сети 

канализации, фекальные стоки – собираются в биотуалетах. Данные стоки в 

последствии вывозятся спецтранспортом на обезвреживание на очистные 

сооружения. Поверхностный и дренажный сток сбрасывается в заглубленные 

резервуары с последующим вывозов на очистные сооружения. 

Планируемая водохозяйственная деятельность предприятия не будет являться 

фактором, негативно влияющим на окружающую среду. Ухудшение экологической 

ситуации в пределах рассматриваемого участка и на прилегающей территории не 

предусматривается. 

С учетом предложенных мероприятий для минимизации негативного 

воздействия и на основании выше изложенного строительство и реализация 

проектируемого объекта окажет допустимое воздействие на окружающую среду и 

будет соответствовать: 

– Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения"; 

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

5.5 Воздействие на состояние окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления 

5.5.1 Характеристика объекта как источника образования отходов 

производства и потребления на период строительства 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства 

являются: 

– земляные работы 
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– строительно-монтажные работы 

– эксплуатация автотранспорта, спецтехники; 

– жизнедеятельность рабочего персонала. 

Общая продолжительность строительства - 28 месяцев, в том числе инженерная 

подготовка 3 месяца. Для строительства объектов ГОКа продолжительность рабочей 

смены - 12 часов. Работа - непрерывный цикл в две смены. Продолжительность вахты 

- 30 суток, отдых - 30 суток. 

Доставка вахтового персонала от места дислокации к месту проживания на 

вахте и на строительную площадку осуществляется транспортом подрядчиков. 

Обеспечение жильем и санитарно-бытовым обслуживанием вахтового 

персонала предусматривается в мобильных жилых зданиях подрядчиков. 

В основной период работы по возведению промышленных и административно-

бытовых зданий осуществляется в следующей последовательности: 

– отрывка котлованов под фундаменты (монолитные железобетонные 

ростверки и фундаментные плиты); 

– устройство буронабивных свай; 

– устройство монолитных ростверков для буронабивных свай; 

– обратная засыпка пазух котлованов; 

– возведение металлического каркаса здания; 

– устройство монолитных перекрытий, монтаж лестничных ступеней; 

– монтаж наружных стеновых панелей; 

– устройство покрытия; 

– возведение внутренних стен и перегородок; 

– заполнение оконных и дверных проемов; 

– монтаж внутренних систем инженерного обеспечения здания, кроме 

систем автоматики и связи; 

– монтаж основного технологического оборудования; 

– отделочные работы. 

Канализация на период строительства - биотуалеты, септики-отстойники с 

регулярным вывозом осадка на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. 
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Обеспечение работников горячим питанием производится в столовой вахтового 

поселка Генподрядчика по договорам с лицензированной организацией 

общественного питания с использованием одноразовой посуды. 

Обеспечение строительства машинами и механизмами осуществляется за счет 

средств механизации, входящих в парк строительных машин подрядной организации. 

Ремонт строительной техники производится на производственной базе 

строительства, а также в ремонтных мастерских подрядчиков, службах сервиса. 

Обеспечение стройтехники ГСМ осуществляется от АЗС на существующей 

промышленной площадке месторождения «Надежда». 

Самосвалы и автокраны заправляются топливом на АЗС месторождения 

«Надежда». Заправка землеройной техники и гусеничных кранов осуществляется с 

помощью топливозаправщиков (объём 7,2 м
3
 на базе а/м КАМАЗ) 

Освещение стройплощадок производится прожекторами на временных 

передвижных опорах. 

5.5.2 Характеристика отходов производства и потребления на период 

строительства 

Расчеты количества образования отходов в период проведения строительных 

работ Таблица 5.14 

В таблице приведены ориентировочные организации-приемщики отходов на 

период строительства объекта будут определены после заключения договора с 

подрядной организацией. Подрядная организация будет определяться на конкурной 

основе. По договору подряда с АО "Золото Селигдара" на основании передачи прав 

собственности на отходы ответственность за обращение с отходами, образующимися 

при проведении строительных работ несет подрядчик.Код отходов принят согласно 

«Федеральному классификационному каталогу отходов», утв. Приказом 

Росприроднадзора №242 от 22.05.2017 г. (с изменениями на 2 ноября 2018 года 
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Таблица 5.14 

№ 

п/п 

Наименование вида 

отходов 

Код 

отходов 

по ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Норматив 

образования 

отхода, т/год 

Контрагент по 

обращению с 

отходами 

Метод 

обращения с 

отходом 

1 

Всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

4 06 350 01 

31 3 
III 0,162 

Алданский филиал АО 

«Теплоэнергосервис» 
Обезвреживание 

2 

Осадок 

механической 

очистки смеси 

сточных вод мойки 

автомобильного 

транспорта и 

дождевых 

(ливневых) сточных 

вод 

7 23 121 11 

39 4 
IV 3,9 

Алданский филиал АО 

«Теплоэнергосервис» 
Размещение 

3 
Отходы (осадки) из 

выгребных ям 

7 32 100 01 

30 4 
IV 334 

Алданский филиал АО 

«Т еплоэнергосервис» 
Обезвреживание 

4 

Отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая 

крупногабаритные) 

7 31 110 01 

72 4 
IV 93,5 

АО "Золото 

Селигдара" 
Обезвреживание 

5 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 

72 4 
IV 15,6 

МУП МО НР 

"Переработчик" 
Размещение 

6 

Бой бетонных 

изделий 

3 46 200 

01 20 5 V 856,4 ООО "Рябиновое" Размещение 

7 
Лом и отходы 

стальные 

несортированные 

4 61 200 99 

20 5 
V 151,6 

Вывоз 

специализированной 

организацией на 

договорной основе 

Обработка 

8 

Отходы 

изолированных 

проводов и кабелей 

4 82 302 01 

52 5 
V 0,07 

Вывоз 

специализированной 

организацией на 

договорной основе 

Обработка 

 

5.5.3 Характеристика объекта как источника образования отходов 

производства и потребления на период эксплуатации 

Отходы на предприятии образуются в результате: 

– Освещения помещений и территории предприятия; 

– Эксплуатации и обслуживания очистных сооружений поверхностного 

стока; 

– Биологической очистки очистных сооружений; 

– Жизнедеятельности сотрудников; 
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– Уборки территории предприятия; 

– Работа котельной. 

При эксплуатации образуется 26 видов отходов 

Отходами производства являются хвосты цианирования в виде кеков 

фильтрации, не отличающиеся по вещественному составу от исходной руды и 

складируемые в отвал. Обеднённый золотосодержащий промежуточный продукт, 

который временно складируется на площадке для формирования вновь образуемого 

техногенного месторождения (НДТ 40, ИТС 49-2017 «Добыча драгоценных 

металлов»). Кек хвостов цианистой технологии переработки руды складируется 

полусухим способом на полигон хранения кека. Проектные решения организации 

хвостохранилища полусухого типа подробно описана в томе гидротехнические 

сооружения см. 115-03-19-00-00-06-ИОС7.7.1. 

5.5.4 Характеристика отходов производства и потребления на период 

эксплуатации 

Результаты расчетов количества образования отходов в период проведения 

строительных работ представлены в таблице 6.7.3. 

Приведённые в таблице 6.7.4.1 компании по обращению с отходами являются 

ориентировочными. После введения объекта в эксплуатацию будут заключены 

договоры с компаниями-приемщиками отходов. Подрядная организация будет 

определяться на конкурной основе 

5.5.5 Складирование (утилизация) отходов производства 

В период эксплуатации проектируемого объекта обращение с отходами 

производства и потребления будет заключаться в: 

– накоплении части отходов на территории (площадках) специально 

организованных мест временного накопления отходов; 

– транспортировании отходов за пределы площадок 

специализированными организациями с целью дальнейших 

обезвреживания, утилизации, размещения отходов; 

– размещении отходов пятого класса опасности на своей территории. 
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Вывоз отходов с территории предприятия осуществляется собственным 

транспортом и силами сторонних организаций с использованием специально 

оборудованных транспортных средств. 

Для исключения возможности загрязнения почв, поверхностных и грунтовых 

вод, атмосферного воздуха проектом предусмотрено: 

– организация системы раздельного накопления образующихся отходов; 

– накопление отходов на специально организованных местах в 

металлических контейнерах с крышками, исключающее контакт отходов 

с почвой и атмосферным воздухом; 

– контроль объёма предельного накопления отходов на МВНО; 

– устройство твёрдого покрытия на площадках МВНО. 

Предельный объём накопления отходов на предприятии определяется 

требованиями экологической безопасности, наличием свободных площадей для их 

накопления с соблюдением условий беспрепятственного подъезда спецтранспорта 

для их сбора и вывоза на объекты обезвреживания, утилизации и размещения, 

периодичностью вывоза отходов. 

Периодичность вывоза отходов определяется классами опасности отходов по 

степени воздействия на окружающую среду, физико-химическими свойствами 

отходов, ёмкостью контейнеров для временного накопления отходов, нормами 

предельного накопления отходов, техникой безопасности, взрыво- и 

пожаробезопасностью отходов, и грузоподъёмностью транспортных средств, 

осуществляющих вывоз отходов. 

5.6 Воздействие проектируемого объекта на недра,  состояние 

геологической среды и земельных ресурсов 

Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и геологическую 

среду. Их воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, 

изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, 

увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении 

гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока. 

Сведения о проектируемом объекте представлены в Разделе 2.  



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

154 

5.6.1 Характеристика почво-грунтов на участке проектирования 

В рамках инженерно-экологических изысканий были проведены санитарно-

химические, санитарно-паразитологические, санитарно-бактериологические исследования 

почво-грунтов с целью определения степени загрязненности почвы, принятия решения по 

ее дальнейшему использованию в составе работ по планировке территории.  

Санитарно-химический анализ выполнялся на определение концентраций: 

меди, цинка, никеля, свинца, мышьяка, кадмия, бенз(а)пирена, нефтепродуктов, 

ртути, определение значения показателя рН.  

Исследованные пробы почвы по содержанию химических веществ в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы», исходя из значений суммарного показателя загрязнения Zc и 

содержания отдельных элементов, категория загрязнения проб почв и грунтов с 

глубин относятся к категориям:  

– допустимая. 

В пределах исследуемого участка проводилось опробование почвенного 

покрова на содержание полициклических углеводородов: бенз(а)пирена и 

нефтепродуктов.  

Согласно результатов анализов установлено, что: 

– Содержание нефтепродуктов в исследованных образцах не превышает 

нормативное содержание нефтепродуктов в почвах 1000 мг/кг. По 

загрязнению нефтепродуктами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 

грунты относятся к категории «допустимая». 

– По загрязнению бенз(а)пиреном грунты в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1287-03 относятся к категории «чистая». 

По результатам исследований установлено, что в санитарно-

бактериологическом и паразитологическом отношении почвы участка изысканий 

относятся к категории «чистая». 

При размещении избыточного грунта планировки территории на полигоне ТБО 

необходимо проведение расчета класса опасности почво-грунтов. 

Отнесение опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды расчетным методом выполняется на основании Приказа Минприроды России 
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от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду». 

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды 

(ОПС) расчетным методом осуществляется на основании показателя (К), 

характеризующего степень опасности отходов при воздействии на ОПС, 

рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих отход (далее 

компоненты отхода), для ОПС (Кi). Показатель степени опасности компонента отхода 

(Кi) рассчитывается как соотношение концентрации компонентов отхода (Сi) 

коэффициентом его степени опасности для ОПС (Wi) коэффициентом степени 

опасности компонента отхода для ОПС является условный показатель, численно 

равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает 

негативных воздействий на ОПС. 

В соответствии с результатами инженерно-экологических изысканий по 

суммарному показателю химического загрязнения (Zc) грунты относятся к V классу 

опасности.  

Таким образом, в соответствии с Приказом Минприроды России от 04.12.2014 

N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по 

степени негативного воздействия на окружающую среду" грунты на территории 

земельного участка по токсикологическим показателям соответствуют V классу – 

категории малоопасных отходов. 

5.6.2 Воздействие на почво-грунты  

Охрана и использование объектов геологической среды регулируется Закон РФ 

от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", Федеральным законом РФ от 14.03.1995 N 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях".  

В соответствии с письмом особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

регионального значения на участке проектирования отсутствуют. 

В соответствии с письмом проектируемый объект находится вне границ ООПТ 

местного значения. 

В соответствии с письмом земельный участок расположен вне границах пояса 

зоны санитарной охраны. 

В соответствии с письмом на участке размещения объекта, а также в радиусе 

1000м от него, скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют. 
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В соответствии с письмом свалки, а также полигоны ТБО, в границах участка 

изысканий отсутствуют.  

В соответствии с письмом в радиусе 1000м от границ участка строительства 

кладбища и их санитарно-защитные зоны не расположены. 

Таким образом, на объекте проектирования отсутствуют дополнительные 

обременения в части получения лицензии на пользование недрами, а также 

ограничения при ведении проектных работ. 

Планировочная организация земельного участка по объекту проектируемого 

комплекса разработана на основании градостроительного плана земельного участка. 

Градостроительные показатели:  

– Территориальные зоны -; 

– Площадь земельного участка –  

– Кадастровый номер участка –. 

Общая площадь проектирования (м
2
), в т.ч.   

1. Существующего отвода  

(для размещения проектируемых зданий и 

сооружений) 

 

 

Площадь застройки   

Площадь твердых покрытий   

Площадь озеленения   

2. Дополнительного отвода 

(для размещения инженерных сетей) 
  

постоянного 0  

временного 0  

 

Прокладка внутренних и наружных инженерных сетей, в т.ч. инженерных сетей 

к точке сброса в поверхностный водный объект, предусматривается в границах 

участка проектирования.  

Дополнительный постоянный и временный отвод не предусматривается. 

Благоустройство территории предусматривается в границах проектирования и 

определяется проектом. 

Вертикальная планировка территории представлена в разделе ПЗУ, и 

выполнена из условий обеспечения надежного водоотвода с покрытий проездов и 

прилегающей территории с учетом рельефа, существующих покрытий и их высотных 

отметок. 
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Организация рельефа предусматривает сплошную вертикальную планировку. 

При реализации проектируемого объекта основными источниками воздействия на 

почво-грунты будут являться: 

– отчуждение земель под строительство; 

– изъятие грунтов при планировке территории. 

Основные объемы земляных работ приведены в томе ПЗУ2, а также таблице 7.1 

Избыточный грунт предусматривается временно складировать в границах 

землеотвода на оборудованных площадках и далее использовать в целях проведения 

работ по благоустройству и рекультивации предприятия. 

Изъятый грунт при проведении земляных работ складируется согласно 

определенной категории в соответствии с СанПин 2.1.1287-03 для исключения 

смешения грунтов.  

В соответствии с п. 1 ГОСТ 17.4.3.02-85 снятие плодородного и потенциально-

плодородного слоя следует производить селективно. Места складирования грунта 

отображены на строительном генеральном плане (том ЛИС/30-ПОС.ГЧ). 

Часть срезаемого почвенно-растительного слоя, плодородного грунта 

используется для озеленения.  

Излишек минерального и плодородного грунта предусматривается временного 

складировать в границах землеотвода проектируемого объекта, с последующей 

передачей сторонним организациям для использования с собственных целях.  

На трансформированных почвах (насыпные грунты для посадки зеленых 

насаждений, клумбы, заасфальтированная территория, отсыпка дорожек) снятие не 

предусматривается. 

Совместно с указанными выше источниками воздействия на почво-грунты 

возможно дополнительное воздействие при:  

– увеличение нагрузки изменение рельефа и параметров поверхностного 

стока; 

– засорении строительной площадки и прилегающей территории отходами 

и горюче-смазочными материалами от строительной техники; 

– несанкционированном изъятие земляных покровов; 

– несоблюдении схемы движения транспорта по территории с заездом 

автомобильной техники на непредназначенные для движения земли; 
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– проливы топлива. 

Проводимые строительные работы могут привести к изменению свойств 

грунтов, обусловленного рыхлением и уплотнением в результате движения техники и 

увеличения нагрузки от веса различных сооружений.  

На время проведения строительно-монтажных работ для организации мест 

складирования материалов, сыпучих материалов, бытовых сооружений, временных 

дорог должны быть использованы дорожные бетонные плиты для предотвращения 

загрязнения грунта. 

После окончания строительства в соответствии с проектными решениями 

организации земельного участка свободная территория благоустраивается.  

Участки озеленения отделены от площадок и проездов бордюрами, 

исключающими смыв почвы на проезды и стоянки; толщина растительного слоя 

земли для устройства газонов принята 20 см. Высота бордюров обеспечивает 

отсутствие повреждений днища серийных автомобилей при наезде. 

Дорожные покрытия проездов и парковок запроектированы из асфальтобетона. 

Конструкции дорожных покрытий обеспечивают нагрузку от движения грузового и 

специального автотранспорта. 

5.6.3 Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения на 

почво-грунтов 

Мероприятия на период проведения строительных работ включают: 

– Соблюдение технологии строительства в части обращения с грунтами 

(изъятие, уплотнение, выравнивание территории, привоз нового грунта 

и пр.); 

– Запрещено несанкционированное изъятие земель на участке 

строительства; 

– Строгое соблюдение правил движения автомобильной техники по 

территории объекта, т.е. движение техники происходит исключительно 

по организованным временным дорогам с твердым покрытием; 

– строительная площадка оборудована мусорными контейнерами для 

селективного сбора строительного мусора и бытовых отходов. 

Контейнеры располагаются на твердом покрытие и оборудованы 

крышками для предотвращения попадания влаги.  
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– обязательное осуществление визуального контроля за состоянием 

природной среды; 

Мероприятия на период функционирования объекта включают: 

– проезжие части организованы из твердых покрытий с ограничением из 

бортового бетонного камня; 

– устройство централизованного ливневого стока; 

– при вводе объекта в эксплуатацию оборудуются мусороконтейнерные 

площадки на асфальтобетонном покрытии. Вывоз отходов 

своевременный, запрещается захламление территории; 

– запрещается пролив нефтепродуктов на территории;  

– проведение гидроизоляции и герметизации подземных сооружений; 

– разработка и утверждение программы мониторинга за компонентами 

окружающей среды.  

5.6.4 Исследования содержания радона в почво-грунтах и радонозащитные 

мероприятия 

Определение эффективной удельной активности естественных радионуклидов 

(ЕРН) и 
137

Cs в почво-грунтах на территории объекта исследования проводилось 

путем отбора проб почв и грунтов. 

Результаты исследований приведены в Отчете по результатами инженерно-

экологических изысканий. 

По радиационной характеристике грунт может использоваться без ограничений 

(согласно НРБ-99/2009, п.5.3.4.). 

Плотность потока радона с поверхности грунта на объекте не превышает 

величины оговоренной п. 5.1.6. Основных Санитарных Правил Обеспечения 

Радиационной Безопасности (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-10 (80 мБк·м-2·с-1), и 

соответствует требованиям нормативных документов. 

Разработка радонозащитных мероприятий не требуется. 

5.6.5 Общие выводы по разделу 

В пределах участка проведения работ отсутствуют месторождения 

углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых. Также отсутствуют участки 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

160 

недр федерального значения и участки недр, включенные в федеральный фонд 

резервных участков недр.  

На участке проектирования, а также в радиусе 1000м от него, отсутствуют 

кладбища, свалки и полигоны ТБО, скотомогильники, биотермические ямы и 

сибиреязвенные захоронения. 

В ходе инженерно-экологических изысканий установлено отсутствие 

плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы. 

Разработка радонозащитных мероприятий не требуется. 

При соблюдении технологического регламента строительства, недопущении 

несанкционированных выемок земляных масс, воздействие на почвенный покров 

можно считать допустимым.  

На основании проведенного анализа качество почвы на земельном участке, 

предназначенном под размещение проектируемого объекта, соответствует 

требованиям: 

– ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве»,  

– ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве»,  

– СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса 

опасности токсических отходов производства и потребления» 

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

5.7 Воздействие намечаемой деятельности на состояние растительного и 

животного мира 

Строительство крупных промышленных и жилищно-гражданских объектов 

всегда затрагивает растительный и животный мир района территории, на которой 

намечается их размещение. 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

161 

При разработке раздела проектной подготовлена общая характеристика 

существующего состояния растительности и животного мира в районе размещения 

объекта, проведена оценка его возможного воздействия на флору и фауну района и 

определен ущерб от его размещения на рассматриваемой территории. 

Сведения о проектируемом объекте представлены в Разделе 2.  

5.7.1 Воздействие объекта на растительный мир 

Охрана и использование объектов растительного мира регулируется 

Федеральным законом РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ "Лесной кодекс Российской 

Федерации", Федеральным законом РФ от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях".  

Характеристика растительных сообществ на участке проектирования 

представлена в отчете о проведении инженерно-экологических изыскании (том 1031-

ИЭИ).  

В соответствии с письмом особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

регионального значения на участке проектирования отсутствуют. 

В соответствии с письмом проектируемый объект находится вне границ ООПТ 

местного значения. 

В соответствии с письмом земли лесного фонда, городские леса на участке 

проектирования отсутствуют. 

На территории проектируемого объекта представителей растительного мира и 

грибов, занесенных в Красные книги РФ и Республики Саха (Якутия) не обнаружено. 

На рассматриваемой территории также отсутствуют виды лекарственных 

растений, ягодники, кедровники и другие ценные культуры. 

Таким образом, на объекте проектирования отсутствуют обременения в части 

получения лицензии на пользование лесными ресурсами, разрешение на обращение с 

краснокнижными видами растений, а также ограничения при ведении проектных 

работ. 

 

При реализации проектируемого объекта на растительный мир основными 

факторами воздействия являются:  

– отчуждение территории под строительство; 

– прокладка дорог и линий коммуникаций; 
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– загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими 

веществами, аэрозолями и т.п.; 

– уничтожение растительности в полосе землеотвода и повреждение ее на 

границе со строительными площадками и подъездными дорогами; 

– повышение эрозионной опасности территории в результате 

строительных работ  

– изменение рельефа и параметров поверхностного стока. 

В соответствии с инженерно-экологическими изысканиями и решениями 

раздела ПЗУ, при проведении строительных работ проводится зачистка территории от 

древесно-кустарниковой растительности. Объем проведения порубочных работ 

определен ведомостью работ раздела 115-03-19-00-00-06-ПЗУ1, а также согласно 

перечетной ведомости зеленых насаждений. 

Согласно проектным решениям при планировке территории в 

подготовительный период строительных работ проводится срезка почвы на 0,2м, 

используемый при благоустройстве территории. 

По окончании ведения строительных работ проводится техническая 

рекультивация, включающая уборку территории от строительного мусора, демонтаж 

временных сооружений и дорог. 

В соответствии с разделом ПЗУ свободная от застройки территория 

благоустраивается: предусматривается устройство парковочных мест, установку 

ограждения участка в «чистой зоне», установку урн для мусора и размещение 

площадок для мусорных контейнеров, устройство наружного освещения, установку 

автоматических шлагбаумов на въездах / выездах. 

Проектом предусматриваются газоны на участках без твердого покрытия для 

обеспечения санитарно-гигиенических условий на площадке. 

Участки озеленения отделены от площадок и проездов бордюрами, 

исключающими смыв почвы на проезды и стоянки; толщина растительного слоя 

земли для устройства газонов принята 20 см. Высота бордюров обеспечивает 

отсутствие повреждений днища серийных автомобилей при наезде. 

5.7.2 Воздействие объекта на животный мир 

Охрана и использование объектов животного мира регулируется Федеральным 

закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 24.07.2009 
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N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом РФ 

от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях". 

Характеристика сообществ на участке проектирования представлена в отчете о 

проведении инженерно-экологических изыскании. 

На территории проектируемого объекта представителей животного мира, 

занесенных в Красные книги РФ и Республики Саха (Якутия), не зафиксировано. 

На территории отсутствуют участки для ведения охотничьего хозяйства.  

Таким образом, на объекте проектирования отсутствуют обременения в части 

получения лицензии на пользование объектами животного мира, а также ограничения 

при ведении проектных работ. 

Прямое воздействие на животный мир связано в основном с увеличением 

фактора беспокойства, временными миграциями, отказами от традиционных мест для 

гнездования и сокращением кормовой базы вследствие расчистки участка работ от 

растительности. 

Ввиду характера освоения территории основными факторами воздействия 

являются:  

– шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды 

воздействий при строительстве и эксплуатации объекта. 

Территория ограничена по периметру землеотвода забором, что полностью 

исключает попадание животных в зону ведения работ. 

5.7.3 Воздействие объекта на водные биологические ресурсы 

Охрана и использование объектов животного мира в части водных 

биологических ресурсов (ВБР) регулируется Федеральным законом от 20.12.2004 N 

166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2016). 

Проектом предусматривается установка локальных очистных сооружений 

поверхностного стока производительностью 5 л/с (3 ед), 10 л/с (1 ед.), 

производственного стока (со склада кека) – 15 л/с, карьерных и подотвальных вод.  

После ЛОС очищенные стоки с основной плоащки ЗИФ и производственные 

стоки поступают в канализационную насосную станцию и по напорному 

трубопроводу отводятся к точке сброса – р. Кайла. 
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После отстаивания в аккумулирующих резервуарах (локальные очистные 

сооружения карьерных и подотвальных вод) и очистки от нефтяной пленки с помозью 

бонов, стоки поступают руч. Еловый. 

Очистка стоков осуществляется до ПДКр.х. значения. 

Река Кайла является правым притоком реки Якокит. Согласно п.4 

Постановления Правительства РФ от 06.10.2008 №743 «Об утверждении Правил 

установления рыбоохранных зон» ширина рыбоохранной зоны рек устанавливется от 

источника до устья и составляет для рек протяженностью от десяти до пятидесяти 

километров – 100 метров. 

Ручей Еловый является левым притоком реки Якокит. Согласно п.4 

Постановления Правительства РФ от 06.10.2008 №743 «Об утверждении Правил 

установления рыбоохранных зон» ширина рыбоохранной зоны рек устанавливется от 

источника до устья и составляет для ручьев протяженностью от десяти до десяти 

километров – 50 метров. 

5.7.4 Мероприятия и рекомендации для снижения степени воздействия на 

растительный и животный мир 

В соответствии с проведенными исследованиями и предоставленной проектной 

документацией необходимо предусмотреть мероприятия по максимальному 

сохранению растительного мира, а именно: 

– строительные работы выполняются строго в границах землеотвода в 

соответствии с нормативными документами; 

– запрещено складирование строительного мусора и бытовых отходов вне 

специально отведенных для этих целей территорий и мусорных 

контейнеров, а так же захламление территории; 

– запрещено сжигание мусора на территории и вне территории 

строительной площадки; 

– запрещен сброс загрязненных сточных вод на рельеф. 

– осуществлять сбор и очистку поверхностных загрязнений с территории, 

не допуская попадания загрязненных вод на прилегающую территорию; 

– при выполнении земляных работ почвенный слой, пригодный для 

последующего использования, предварительно снимается и 

складируется в специально отведенном месте; 
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– проводятся мероприятия по биологической рекультивации нарушенных 

территорий соответственно с почвенно-растительными условиями 

местности. 

5.7.5 Выводы по разделу 

Территория свободна от застройки и не расположена в зоне особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального, местного значения.  

На территории под участок застройки отсутствуют виды растений, животных и 

грибов, занесенных в Красную Книгу РФ и Республики Саха.  

Охотничьи ресурсы на участке проектирования отсутствуют. 

Городские леса на участке проектирования отсутствуют.  

Объект проектирования не является пользователем в части использования 

лесов, объектов растительного и животного мира.  

Участки, отведеннные под застройку, относятся к землям лесного фонда, 

предназначенным для геологического изучения недр, допычи полезных ископаемых. 

Анализируя представленную информацию и с учетом предлагаемых 

мероприятий по снижению воздействия на компоненты природной среды можно 

сделать вывод, что негативное влияние на растительный и животный мир носит 

допустимый характер. 

5.8 Воздействие на социально-экономическую среду в результате 

релизации проекта 

АО «Золото Селигдара» будет уплачивать в бюджет налог на имущество, налог 

на добычу полезных ископаемых, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый 

социальный налог, налог на добавленную стоимость (НДС). 

Также будут вноситься платежи за негативное воздействие на окружающую 

среду и арендную плату за использование земель. За счет налоговых отчислений 

предприятие окажет долгосрочное положительное воздействие на экономическую 

ситуацию, как в Алданский район районе, так и в республике Саха в целом. 
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

6.1 Характеристика возможных аварийных ситуаций 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при 

осуществлении производственной деятельности могут являться: 

– нарушения технологических процессов; 

– особенности размещения объектов; 

– участие человека в технологическом процессе; 

– нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности; 

– ошибочные действия персонала при проведении основных работ; 

– стихийные бедствия. 

Последствиями аварий могут стать: 

– загрязнение технологических площадок; 

– воспламенение и взрыв ГСМ, газа; 

– гибель и травмирование персонала; 

– ударное воздействие при взрывах и/или воздействие детонации на 

близлежащие объекты и обслуживающий персонал; 

– разрушение и повреждение оборудования и ближайших объектов. 

Реализация проектных решений проектной документации не предусматривает 

использования в технологии реагентов или других опасных химических веществ. 

Выполнение всех технологических операций в период эксплуатации 

предусматривается внутри производственных корпусов, оборудованных 

специальными защитными системами (аварийные технологические блокировки, 

запорная арматура, противопожарные системы и т. д.). Указанные обстоятельства 

практически полностью исключают вероятность наступления аварийных ситуаций с 

опасными последствиями для окружающей среды. 

В период строительства объекта в соответствии с решениями проектной 

документации «Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное» отмечается 

возможность возникновения аварийных ситуаций, связанных с попаданием 

высокотоксичных субстанций в окружающую среду.  

Возможным сценарием аварийной ситуации является выход из строя установок 

локальных очистных сооружений. При данном сценарии возможное воздействие 
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может заключаться в залповом сбросе неочищенных сточных вод в водные объекты. 

Согласно данным технологической части проекта технологическое оборудование 

сблокировано, в случае выхода последних из строя, оборудование останавливается, 

процесс сброса останавливается. В связи с этим данный аварийный сценарий 

предлагается не рассматривать. 

В ходе реализации решений по проектной документации отмечается 

возможность возникновения аварийных ситуаций, обусловленных следующими 

событиями:  

на период строительства: 

А) полное разрушение цистерны топливозаправщика объемом 7,2куб. м, с 

разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность без его дальнейшего 

возгорания; 

Б) полное разрушение цистерны топливозаправщика объемом 7,2куб. м, с 

разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность и дальнейшим его 

возгоранием – «пожар пролива»; 

Возможными причинами возникновения данных аварийных ситуаций могут 

являться: 

– несоблюдение правил пожарной безопасности; 

– разгерметизация тары; 

– физический износ оборудования, наружная и внутренняя коррозия; 

– нарушение требований регламентов (рабочих инструкций) по 

поддержанию норм технологического режима и невыполнение 

требований нормативных документов в области промышленной 

безопасности, в том числе, несанкционированные действия персонала. 

На основе анализа исходных данных статистики и условий функционирования 

производства возможными причинами, способствующих возникновению и развитию 

аварий являются инициирующие события, приведенные в таблице (Таблица 6.1). 

Таблица 6.1 - Инициирующие события, способствующие возникновению аварий 

(сценарий А и Б) 

№ п/п Вид инициирующего события Частота события, 1/год 

1 Открытое пламя и искры 5×10
-4

 – 1×10
-3

 

2 Невыполнение пункта инструкции 6,325 ×10
-3

 

3 Эксплуатация автотранспорта в аварийном состоянии 6,3×10
-3
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Исходя из возможных причин и факторов, способствующих возникновению и 

развитию аварий выделены следующие сценарии и вероятность их реализации основе 

анализа общедоступных статистических данных:  

Сценарий А: Разгерметизация емкости на автомобиле → разлив поступившего 

из резервуара дизтоплива → испарение с поверхности зеркала разлива → 

поступление паров в окружающее пространство. Вероятность реализации сценария 

8,8×10
-5

. 

Сценарий Б: Разгерметизация емкости на автомобиле → разлив поступившего 

из резервуара дизтоплива → испарение с поверхности зеркала разлива → 

поступление паров в окружающее пространство → воспламенение смеси горючих 

паров дизтоплива с воздухом в открытом пространстве (пожар). Вероятность 

реализации сценария 7,3×10
-4

. 

В случае наступления любой из перечисленных аварий, связанных с перевозкой 

топлива максимальная площадь разлива дизельного топлива на подстилающую 

поверхность составит 32,4м², объем загрязненного дизельным топливом грунта - 

1,81м³ . 

Согласно ГОСТ Р 14.03-2005 «Экологический менеджмент. Воздействующие 

факторы. Классификация» опасное воздействие на окружающую среду может быть 

определено в соответствии с п.4, а так же приложениями Б и В данного нормативного 

документа.  

При использовании фасетной структуры классификации опасных воздействий 

на окружающую среду авария в результате разрушения цистерны 

топливозаправщика, с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, 

без его дальнейшего возгорания (сценарий А) относится в соответствии с 

классификацией биотических воздействий к: 

– экологически опасным биотическим воздействиям с химическим 

воздействием на почву, растительность, животный мир;  

– по происхождению экологически опасное воздействие рассматривается 

в соответствии с п. 4.5.4. как штатное воздействие; 

– по продолжительности - как кратковременное; 

– по характеру воздействия как однородное, т.к. связано с одним из 

факторов загрязнения (химический).  
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По уровню опасности воздействие на окружающую среду в результате  аварии 

классифицируется как  – допустимое. По масштабу - площадное (локальное).  

При использовании фасетной структуры классификации опасных воздействий 

на окружающую среду авария в результате разрушения цистерны 

топливозаправщика, с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, с 

его дальнейшего возгоранием (сценарий Б) относится в соответствии с 

классификацией биотических воздействий к: 

– экологически опасным биотическим воздействиям с физическим 

(тепловое) воздействием и химическим воздействием на почву, 

растительность, животный мир;  

– по происхождению экологически опасное воздействие рассматривается 

в соответствии с п. 4.5.4 как штатное воздействие; 

– по продолжительности - как кратковременное; 

– по характеру воздействия как комбинированное.  

По уровню опасности воздействие на окружающую среду в результате аварии 

классифицируется как  – допустимое. По масштабу - площадное (локальное).  

По степени негативного воздействия на окружающую среду все предприятие 

относится к объектам, эксплуатация которых сопровождается непосредственным 

негативным экологическим воздействием на несколько компонентов окружающей 

среды и соответственно согласно ГОСТ относиться к 1 группе, площадку с цистерной 

топливозаправщика отдельно отнести к определенной группе не имеет смысла. 

6.2 Мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие 

воздействие на окружающую среду возможных аварийных ситуаций 

Самой распространённой аварийной ситуацией является возникновение 

пожара. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный 

объект, обязана: 

– заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, создать собственные профессиональные 

аварийно-спасательные службы, а также нештатные аварийно-

спасательные формирования из числа работников; 
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– все рабочие должны пройти инструктаж по ТБ и в случае 

необходимости быть готовыми к действиям по локализации и 

ликвидации очага возгорания; 

– противопожарное оснащение промплощадки должно обеспечить 

быструю локализацию очага возгорания и его дальнейшую ликвидацию; 

– на объекте должно быть определено лицо, ответственное за 

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 

средств пожаротушения; 

– огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно 

перезаряжаться. 

В соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации, проектом предусмотрен комплекс систем 

противопожарной защиты (СПЗ), который включает в себя автоматическую 

пожарную сигнализацию, противодымную защиту, систему оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

Организация системы автоматического пожаротушения, предназначена для 

обнаружения возгорания в технологическом оборудовании, производственных, бытовых 

и вспомогательных помещений объекта, оповещения людей и его ликвидации. Согласно 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности защите подлежат 

помещения, пространства и технологическое оборудование. В проекте приняты 

автоматические установки порошкового пожаротушения (АУПП) применяемые для 

ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования (электроустановок под 

напряжением). Возможные огнетушащее вещества (ОТВ) назначены в соответствии с 

СП 5.13130.2009 с учетом сведений, о применимости огнетушащих веществ для 

автоматической установки пожаротушения (АУП) в зависимости от класса вероятного 

пожара по ГОСТ 27331-87, а также свойств находящихся на объекте материальных 

ценностей. 

В целях предотвращения аварий и уменьшения ущерба в случае их 

возникновения в период строительства и эксплуатации следует предусмотреть 

специальные мероприятия: 

– контроль качества выполнения работ; 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

171 

– контроль соответствия материалов и конструкций установленным 

требованиям; 

– разработку и утверждение должностных и производственных 

инструкций, обеспечивающих безопасную организацию работ на период 

строительства и штатную работу после ввода объекта в эксплуатацию;  

– осуществление контроля за соблюдением работниками требований 

технологического регламента, инструкций по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности;  

– проведение осмотра, своевременного профилактического и планового 

ремонта строительной и автотранспортной техники, а также 

эксплуатируемого оборудования, трубопроводов и емкостей;  

– организация заправки автотранспорта, строительных машин и 

механизмов на специально выделенной площадке, обустроенной 

поддонами;  

– создание объектового резерва материально-технических и финансовых 

ресурсов, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций и 

последствий от них; 

– создание на строительной площадке запаса сорбирующих материалов на 

случай аварийных проливов топлива и технических жидкостей 

строительной и автотранспортной техники;  

– применение сертифицированного оборудования;  

– организацию движения автотранспорта и строительных машин в 

соответствии с принятой схемой движения;  

– поддержание в исправности и постоянной готовности средств 

пожаротушения. 

В целях предотвращения аварий и уменьшения ущерба в случае их 

возникновения дополнительно к вышеперечисленным, в период эксплуатации следует 

предусмотреть специальные мероприятия: 

– максимальная автоматизация технологических процессов и операций 

(применение приборов контроля и регулирования технологических 

параметров, средств сигнализации и защитных блокировок); 

– организация системы защиты от неблагоприятных стихийных явлений; 
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– наличие на предприятии планов ликвидации наиболее вероятных 

аварий, разработанных в соответствии с требованиями промышленной 

безопасности; 

– привлечение на договорной основе аварийно-спасательных 

формирований для ликвидации аварийных ситуаций и их последствий;  

– проведение инструктажей и проверки знаний работников при 

обращении с опасными веществами; проведение обучения и тренировок 

работников по программе обучения действиям по локализации и 

ликвидации аварий, а также способам защиты от поражающих факторов. 

– организация контроля состояния окружающей среды в случае 

возникновения аварийных ситуаций. 

Предупреждение аварий - это комплекс мероприятий по соблюдению правовых 

норм, выполнению эколого-защитных, санитарно-гигиенических требований и 

правил, а также проведение комплекса организационных, технологических и 

инженерно-технических мероприятий, направленных на прогнозирование и 

профилактику возникновения источников чрезвычайной ситуации. 

Проектом предусмотрены мероприятия для уменьшения вероятности 

возникновения аварийных ситуаций, а также снижения уровня воздействия их 

последствий на состояние окружающей среды, безопасность работающих и населения 

ближайших населенных пунктов. В качестве решений, направленных на 

предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ можно 

выделить следующее: 

– решения по отоплению и вентиляции помещений гарантируют 

соответствие параметров воздуха рабочей зоны санитарно-

гигиеническим требованиям; 

– размещение оборудования выполнено с учетом обеспечения прохода 

людей и проезда механизмов; 

– для производства ремонтных работ предусмотрено подъемно-

транспортное оборудование и ремонтные площадки; 

– движущиеся части машин и механизмов имеют ограждения, блокировку 

и специальную окраску; 

– дренажные приямки закрыты металлическими решетками; 
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– все рабочие, задействованные на строповке грузов, проходят 

специальное обучение и получают удостоверение на право работы 

стропальщиками; 

– помещения и здания оснащаются первичными средствами 

пожаротушения и пожарными щитами, укомплектованными 

немеханизированным инструментом и инвентарем. 

Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении 

установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по 

охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. На 

предприятии должен быть разработан «План мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» в 

соответствии со ст.10 Федерального закона РФ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ.  

Полные и достоверные результаты количественной и качественной оценки 

воздействия наиболее опасных и наиболее вероятных аварийных ситуаций на 

окружающую среду представлены в таблице (Таблица 6.2). Мероприятия по 

минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте 

капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему района 

происшествия с учетом также представлены в таблице (Таблица 6.2). 

В связи с локализацией происшествия аварийных ситуаций на промплощадке 

предприятия и значительным (более 500м) удалением от неё ближайших объектов 

природной окружающей среды, прямого воздействия на такие компоненты 

природной среды как животный и растительный мир, земельные ресурсы и 

почвенный покров не ожидается. 

В качестве основного затрагиваемого вследствие возникновения аварий 

объекта окружающей среды рассматривается атмосферный воздух, так как в 

результате происшествия аварийных ситуаций основное воздействие (поступление 

загрязняющих веществ) оказывается на атмосферный воздух; миграция загрязняющих 

веществ в другие природные среды осуществляется также через атмосферный воздух.  

Для минимизации последствий воздействия аварийных ситуаций, как на 

отдельные компоненты природной среды, так и на экосистему в целом, проектом 

предусмотрен экологический контроль за компонентами природной среды при 
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возникновении аварий, разработанный для каждой потенциальной аварийной 

ситуации на период строительства и на период эксплуатации. 

При условии соблюдения требований ОТ и ПБ, а также норм техобслуживания 

техники и оборудования, вероятность возникновения аварийных ситуаций в период 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта крайне мала. 
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Таблица 6.2 - Характеристика возможных сценариев аварий при реконструкции фабрики окомкования, причин, поражающих факторов, мер по ликвидации и воздействия на 

окружающую среду (период строительства) 
 

Сценарий аварии Причины аварии Поражающее 

действие 

Меры по ликвидации Воздействие на окружающую среду 

Атмосферный 

воздух* 

Поверхностные и 

подземные воды 

Земельные ресурсы 

и почвенный 

покров 

Растительный и 

животный мир 

Обращение с 

отходами 

А) полное разрушение 

цистерны 

топливозаправщика 

объемом 7,2 куб. м, с 

разливом дизельного 

топлива на 

подстилающую 

поверхность и 

дальнейшим его 

возгоранием – «пожар 

пролива» 

Для емкостного 

оборудования: 

- перелив; 

- дефект конструкции и 

дефект материала; 

- ошибка 

проектирования; 

- образование 

усталостных трещин в 

сварных швах и 

основном металле в 

процессе старения; 

- разрушение сварных и 

фланцевых соединений; 

- коррозия; 

- нарушение требований 

регламентов (рабочих 

инструкций) по 

поддержанию норм 

технологического режима 

и невыполнение 

требований нормативных 

документов в области 

промышленной 

безопасности, в том 

числе, 

несанкционированные 

действия персонала. 

Механические 

повреждения могут 

возникнуть при 

транспортировке и при 

заправке техники. 

Причинами 

механических 

повреждений могут быть 

транспортные аварии, 

обрыв тросов 

грузоподъемных 

устройств 

Пожар, разлив гсм:  

6,42 м - диаметр 

пролива;  

32,4 м
2
 -максимальная 

площадь пожара; 

1,81 м
3
 - объём 

загрязнённого грунта  

- оповещение об аварийной 

ситуации по каналам 

аварийного оповещения; 

- вызов и прибытие пожарных 

подразделений мчс, расчётное 

время прибытия – 10минут. 

- оперативная безаварийная 

остановка всех технологических 

процессов на площадке по 

команде диспетчера; 

- использование собственных 

средств для тушения пожаров; 

- при разливах гсм 

использование песка из 

контейнеров, установленных на 

каждой рабочей площадке, 

утилизация песка после 

использования; 

- сбор поврежденных частей 

транспортных средств и 

оборудования; организация их 

временного накопления с 

последующей утилизацией; 

- производственный контроль. 

Выброс загрязняющих 

веществ в результате 

пожара. 

Максимальные 

приземные 

концентрации могут 

превысить пдк. 

Воздействие носит 

кратковременный 

характер – до момента 

ликвидации 

возгорания. 

Воздействие на водные 

ресурсы не 

прогнозируется в связи 

с оперативным 

устранением проливов 

гсм и реагентов, 

тушением пожаров, 

удаленности от водных 

объектов и наличием 

на площадке системы 

организованного сбора 

сточных вод без 

возможности отведения 

в водотоки. 

Дополнительно при 

необходимости на 

период ликвидации 

аварии 

предусматривается 

устанавливать 

нефтесорбирующие 

бонны на сооружениях 

очистки 

поверхностного стока. 

Воздействие на 

земельные ресурсы не 

прогнозируется в связи 

с пространственной 

локализацией 

аварийной ситуации на 

площадке земельного 

отвода. Воздействия на 

почвенные ресурсы не 

ожидается в связи с 

оперативным 

устранением проливов 

гсм, отсутствием на 

участке работ 

ненарушенных почв. 

В связи с 

локализацией всех 

видов аварий на 

промплощадке 

предприятия, прямого 

воздействия на 

состояние животного и 

растительного мира в 

результате аварий не 

ожидается. 

Максимальная 

площадь воздействия - 

32,4 м
2
 на территории 

действующего 

промышленного 

объекта, что не 

является критичным 

для представителей 

флоры и фауны. 

Косвенным 

воздействием может 

быть поступление в 

атмосферу 

загрязняющих веществ 

в процессе пожаров. 

Данное воздействие 

оценивается как 

допустимое, в связи с 

оперативным 

реагированием и 

ликвидацией 

последствий 

аварийных ситуаций в 

максимально коротки 

сроки 

Могут образоваться 

отходы поврежденных 

транспортных средств, 

песка и воды, 

загрязненных 

нефтепродуктами. 

Объем, состав и класс 

опасности отходов 

оценивается по факту 

образования в 

зависимости от 

состояния и степени 

повреждения 

оборудования - 

паспортизация 

образующихся отходов 

осуществляется в 

порядке, 

предусмотренном 

приказом Минприроды 

России от 08.12.2020 N 

1027г. 

Временное накопление 

– не более 11 месяцев 

на площадке 

предприятия. 

Утилизация по 

договору со 

специализированной 

лицензированной 

организацией. Уровень 

воздействия: 

допустимый. 

Б) полное разрушение 

цистерны 

топливозаправщика 

объемом 7,2 куб. м, с 

разливом дизельного 

топлива на 

подстилающую 

поверхность без его 

дальнейшего 

возгорания 

Разлив гсм: 6,42 м - 

диаметр пролива; 

 32,4 м
2
 -

максимальная 

площадь разлива; 

1,81 м
3 
- объём 

загрязнённого грунта  

- оповещение об аварийной 

ситуации по каналам 

аварийного оповещения. 

- оперативная безаварийная 

остановка всех технологических 

процессов на площадке по 

команде диспетчера. 

- при разливах гсм - 

использование песка из 

контейнеров, установленных на 

каждой рабочей площадке, 

утилизация песка после 

использования. 

- сбор поврежденных частей, 

тары, транспортных средств и 

оборудования; организация их 

временного накопления с 

последующей утилизацией. 

- производственный контроль 

При разливе гсм с 

площади испарения 

дизтоплива в 

атмосферу буду 

выделяться: 

дигидросульфид 

(сероводород) и 

углеводороды с12-с 

19. 

Д) авария в 

результате 

разрушения 

трубопровода 

(пульпопро-вода) 

- коррозия металла 

трубы; 

- механическое 

воздействие; 

на открытых 

участках 

производственной 

территории разлив 

пульпы произойдет 

- Своевременное 

срабатывание автоматов 

аварийного закрытия кранов; 

- Оповещение об аварийной 

ситуации по 

Воздействие на 

атмосферный воздух 

не прогнозируется. 

Воздействие на 

водные ресурсы не 

прогнозируется в 

связи с оперативным 

устранением разлива 

Воздействие на 

земельные ресурсы 

не прогнозируется в 

связи с локализацией 

аварийной ситуации 

В связи с 

локализацией всех 

видов аварий на 

промплощадке 

предприятия, 

Могут образоваться 

отходы 

поврежденных 

трубопроводов, 

пульпы. Объем, 
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Сценарий аварии Причины аварии Поражающее 

действие 

Меры по ликвидации Воздействие на окружающую среду 

Атмосферный 

воздух* 

Поверхностные и 

подземные воды 

Земельные ресурсы 

и почвенный 

покров 

Растительный и 

животный мир 

Обращение с 

отходами 

транспортировки 

пульпы, с ее разливом 

на подстилающую 

поверхность 

- ошибочные действия 

персонала при 

эксплуатации; 

- воздействие 

стихийных явлений 

природного 

происхождения 

- конструктив-ные 

недостатки (брак 

изделия); 

- воздействие прочих 

явлений техногенного 

и антропогенного 

характера. 

на площади  

0,38м³/0,015м=25 м²  

Объем пролитой 

пульпы составит 

0,38 м³ 

запроектированным каналам 

аварийного оповещения; 

- Оперативная безаварийная 

остановка всех 

технологических процессов 

на площадке по команде 

диспетчера; 

- Производственный 

контроль. 

пульпы, удаленности 

от водных объектов и 

наличием на 

площадке системы 

организованного 

сбора сточных вод 

без возможности 

отведения в 

водотоки.  

на площадке. 

Воздействия на 

почвенные ресурсы 

не ожидается в связи 

с оперативным 

устранением 

поступления пульпы, 

наличием твердых 

водонепроницаемых 

покрытий. 

прямого воздействия 

на состояние 

животного и 

растительного мира 

в результате аварий 

не ожидается. 

 

состав и класс 

опасности 

оценивается по факту 

образования в 

зависимости от 

состояния и степени 

повреждения 

оборудования, 

пригодности пульпы 

для возврата в 

процесс. 

Временное 

накопление – не 

более 11 месяцев на 

площадке 

предприятия. 

Утилизация по 

договору со 

специализированной 

лицензированной 

организацией. 

Уровень воздействия: 

допустимый. 

 

*- расчёты выбросов загрязняющих веществ при наступлении аварийных ситуаций представлены в приложении 39 тома 8.4.4. 
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6.3 Решения по контролю состояния окружающей среды в случае 

возникновения аварийных ситуаций 

Настоящий раздел разработан с целью определения основных мероприятий по 

мониторингу состояния компонентов окружающей среды в случае возникновения 

аварийных ситуаций. Решения по наблюдению за состоянием окружающей 

природной среды принимаются исходя из возможных сценариев развития аварий и 

потенциального воздействия на компоненты экосистем. 

Мониторинг воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных 

ситуаций отличается от мониторинга окружающей среды при штатном 

(безаварийном) режиме эксплуатации высокой оперативностью. Отбор всех видов 

проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и 

прилегающие к нему зоны (охват территории пробоотбора должен заведомо 

превосходить загрязненную площадь). Аналитические исследования выполняются до 

окончания аварийно-ликвидационных работ. В случае необходимости для проведения 

мониторинга воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных 

ситуаций должны привлекаться специализированные организации и аккредитованные 

в установленном порядке эколого-аналитические лаборатории. 

В таблице (Таблица 6.3) представлены предложения к системе контроля для 

каждой потенциальной аварийной ситуации на период строительства и на период 

эксплуатации, с учётом воздействия на основные затрагиваемые объекты 

окружающей среды, с определением перечня контролируемых параметров и 

периодичности контроля. Контроль за состоянием поверхностных водных объектов, 

почвенного покрова, а также растительного и животного мира не осуществляется в 

виду отсутствия вероятности воздействия. 

Все измерения осуществляются аккредитованной и аттестованной 

лабораторией, имеющей в области аккредитации допуски к отбору и анализу 

соответствующих проб. Контроль отходов производства и потребления 

осуществляется экологической службой предприятия. 
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Таблица 6.3 - Контроль состояния окружающей среды в случае возникновения аварийных ситуаций 

Наблюдаемая 

среда 

виды воздействия, 

Пункт контроля Наблюдаемые параметры Периодичность контроля 

Наименование Размещение   

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

А) полное разрушение цистерны топливозаправщика объемом 7,2 куб. м, с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность без 

его дальнейшего возгорания 

Атмосферный 

воздух 

Пункт контроля 

атмосферного воздуха 

3 точки на границе СЗЗ:  

‒ Ав-16; 

‒ Ав-22;  

‒ Ав-80; 

 

1 точка на границе жилой 

зоны:  

‒ Ав-67. 

 

Концентрации ЗВ:  

‒ дигидросульфид 

(сероводород); 

‒ углеводороды С12-

С19;  

‒ азота диоксид;  

‒ азота оксид; 

‒ серы диоксид;  

‒ углерода оксид;  

‒ сажа; 

‒ взвешенные 

вещества; 

Сопутствующие измерения:  

‒ температура; 

‒ влажность; 

‒ скорость и 

направление ветра; 

‒ атмосферное 

давление. 

Ежедневно по 4 измерения 

в сутки до нормализации 

контролируемы х 

показателей 
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Наблюдаемая 

среда 

виды воздействия, 

Пункт контроля Наблюдаемые параметры Периодичность контроля 

Наименование Размещение   

Поверхностных 

сточных вод 

Пункт контроля сточных 

вод 

Существующие сооружения 

очистки поверхностного стока 

площадки Фабричная.  

Обобщенные показатели: 

‒ температура; 

‒ водный показатель 

(рН); 

‒ взвешенные 

вещества; 

‒ плавающие 

примеси; 

Концентрации веществ: 

‒ нефтепродукты. 

1 раз до начала ликвидации 

аварии и после 

мероприятий по 

ликвидации аварии 

Отходы 

производства и 

потребления 

Пункт контроля в 

области обращения с 

отходами производства и 

потребления 

Площадка происшествия 

аварийной ситуации, а также 

места временного хранения 

(накопления) отходов 

Количество отходов с учётом их 

классификации по классу 

опасности 

 

По мере образования и 

накопления отходов 

 

Б) полное разрушение цистерны топливозаправщика объемом 7,2 куб. м, с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность и 

дальнейшим его возгоранием – «пожар пролива» 

Атмосферный 

воздух 

Пункт контроля 

атмосферного воздуха 

3 точки на границе СЗЗ:  

‒ Ав-16; 

‒ Ав-22;  

‒ Ав-80; 

1 точка на границе жилой 

зоны:  

‒ Ав-67. 

Концентрации ЗВ:  

‒ углеводороды С12-

С19; 

Сопутствующие измерения:  

‒ температура; 

‒ влажность; 

‒ скорость и 

направление ветра; 

‒ атмосферное 

давление. 

Ежедневно по 4 измерения 

в сутки до нормализации 

контролируемы х 

показателей 
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Наблюдаемая 

среда 

виды воздействия, 

Пункт контроля Наблюдаемые параметры Периодичность контроля 

Наименование Размещение   

Поверхностных 

сточных вод 

Пункт контроля сточных 

вод 

Существующие сооружения 

очистки поверхностного стока 

площадки Фабричная. 

Обобщенные показатели: 

‒ температура; 

‒ водный показатель 

(рН); 

‒ взвешенные 

вещества; 

‒ плавающие 

примеси; 

Концентрации веществ: 

‒ нефтепродукты. 

1 раз до начала ликвидации 

аварии и после 

мероприятий по 

ликвидации аварии 

Отходы 

производства и 

потребления 

Пункт контроля в 

области обращения с 

отходами производства и 

потребления 

Площадка происшествия 

аварийной ситуации, а также 

места временного хранения 

(накопления) отходов 

Количество отходов с учётом их 

классификации по классу 

опасности 

 

По мере образования и 

накопления отходов 

 

В) разрыв трубы внутриплощадочного газопровода с истечением природного газа без его дальнейшего возгорания 

Атмосферный 

воздух 

Пункт контроля 

атмосферного воздуха 

3 точки на границе СЗЗ:  

‒ Ав-16; 

‒ Ав-22;  

‒ Ав-80; 

1 точка на границе жилой 

зоны:  

‒ Ав-67 

Концентрации ЗВ:  

‒ метан; 

Сопутствующие измерения:  

‒ температура; 

‒ влажность; 

‒ скорость и 

направление ветра; 

‒ атмосферное 

давление. 

Ежедневно по 4 измерения 

в сутки до нормализации 

контролируемы х 

показателей 

Отходы 

производства и 

потребления 

Пункт контроля в 

области обращения с 

отходами производства и 

потребления 

Площадка происшествия 

аварийной ситуации, а также 

места временного хранения 

(накопления) отходов 

Количество отходов с учётом их 

классификации по классу 

опасности 

 

По мере образования и 

накопления отходов 

 

Г) разрыв трубы внутриплощадочного газопровода с истечением природного газа с его дальнейшим возгоранием 

Атмосферный Пункт контроля 3 точки на границе СЗЗ:  Концентрации ЗВ:  Ежедневно по 4 измерения 



115-03-19-00-00-06-ООС1 А О  « П и т е р Г О Р п р о е к т »  

 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) Хвойное. Проектная документация. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1. Результаты оценки воздействия на окружающую среду. Том 
8.1 

115-03-19-00-00-06-ООС1 
 

 

181 

Наблюдаемая 

среда 

виды воздействия, 

Пункт контроля Наблюдаемые параметры Периодичность контроля 

Наименование Размещение   

воздух атмосферного воздуха ‒ Ав-16; 

‒ Ав-22;  

‒ Ав-80; 

 

1 точка на границе жилой 

зоны:  

‒ Ав-67. 

‒ азота диоксид;  

‒ азота оксид; 

‒ метан; 

Сопутствующие измерения:  

‒ температура; 

‒ влажность; 

‒ скорость и 

направление ветра; 

‒ атмосферное 

давление. 

в сутки до нормализации 

контролируемы х 

показателей 

Отходы 

производства и 

потребления 

Пункт контроля в 

области обращения с 

отходами производства и 

потребления 

Площадка происшествия 

аварийной ситуации, а также 

места временного хранения 

(накопления) отходов 

Количество отходов с учётом их 

классификации по классу 

опасности 

 

По мере образования и 

накопления отходов 

 

* Точки контроля уточняются при возникновении аварийной ситуации. 
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Проектными решениями предусматривается сбор и аккумуляция всего объема 

поверхностных сточных вод с площадки предприятия посредством системы ливневой 

канализации в хвостохранилище (основной элемент системы оборотного 

технического водоснабжения). Непосредственная инфильтрация поверхностных 

сточных вод из хвостохранилища в подземные горизонты исключена. 

Также в проекте предусмотрено благоустройство территории площадки с 

устройством твердых покрытий, что способствует снижению инфильтрации 

поверхностных сточных вод и быстрому отводу их в систему ливневой канализации. 

По этой причине контроль загрязнения подземных вод в период наступления 

аварийных ситуаций не предусматривается. 

В пределах ограждения территории предприятия будут отсутствовать 

местообитания объектов животного мира. Для всех аварийных ситуаций 

производственный контроль в области охраны объектов животного и растительного 

мира в период эксплуатации будет заключаться в визуальном обследовании и осмотре 

промышленной площадки предприятия и элементов благоустройства.  

В случае наступления аварийных ситуаций предусматривается: 

– контроль проективного покрытия растительного покрова на 

прилегающей территории;  

– контроль наличия и исправности ограждения территории предприятия; 

– контроль соблюдения правил перемещения транспортных средств 

только по специально отведенным дорогам; 

– контроль наличия средств предупреждения и тушения пожаров 

(системы связи и оповещения, противопожарное снаряжение и 

инвентарь), соблюдения нормативов обеспеченности данными 

средствами. 

Контроль за состоянием объектов растительного мира целесообразно 

проводить только в теплый период года по направлению ветра, преобладающего в 

момент возникновения аварии. Контроль заключается в визуальном осмотре 

территории. Проводится экологической службой предприятия. 

При наступлении аварийной ситуации, связанной с полным разрушением 

цистерны топливозаправщика объемом 7,2 куб. м, с разливом дизельного топлива на 

подстилающую поверхность без его дальнейшего возгорания (период строительства), 
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предлагаются следующие мероприятия по организации контроля состояния 

окружающей среды: 

1. Контроль загрязнения атмосферного воздуха по следующим загрязняющим 

веществам: углеводороды предельные С12-С19. 

2. Контроль содержания нефтепродуктов в хвостохранилище. 

3. Контроль загрязнения почв нефтепродуктами (только в случае загрязнения 

почв за пределами твердых покрытий промплощадки). 

4. Контроль в области обращения с отходами производства и потребления. 

5. Визуальный контроль элементов благоустройства промышленной 

площадки, состояния растительного покрова (только в случае аварии за 

пределами твердых покрытий промплощадки предприятия). 

При наступлении аварийной ситуации, связанной с полным разрушением 

цистерны топливозаправщика объемом 7,2 куб. м, с разливом дизельного топлива на 

подстилающую поверхность и дальнейшим его возгоранием – «пожар пролива» 

(период строительства), предлагаются следующие мероприятия по организации 

контроля состояния окружающей среды: 

1. Контроль загрязнения атмосферного воздуха по следующим загрязняющим 

веществам: дигидросульфид (сероводород); углеводороды С12-С19; азота 

диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, сажа, взвешенные 

вещества. 

2. Контроль содержания нефтепродуктов в хвостохранилище. 

3. Контроль загрязнения почв нефтепродуктами (только в случае загрязнения 

почв за пределами твердых покрытий промплощадки). 

4. Контроль в области обращения с отходами производства и потребления. 

5. Визуальный контроль элементов благоустройства промышленной 

площадки, состояния растительного покрова (только в случае аварии за 

пределами твердых покрытий промплощадки предприятия). 

6. Визуальный осмотр территории и состояния объектов растительного мира 

после продолжительного пожара (по направлению ветра, преобладающего в 

момент возникновения аварии). 
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА  

7.1 Природоохранные мероприятия 

Любой вид хозяйственной деятельности неизбежно связан с воздействием на 

окружающую среду, поэтому предотвращение и минимизация отрицательных 

воздействий является главным условием реализации проектов строительства 

производственных объектов.  

Таблица 7.1 - Мероприятия по снижению возможных негативных воздействий 

на окружающую среду при строительстве горно-обогатительного комплекса на 

базе месторождения «Хвойное» 

Наименование мероприятий 
Экологический эффект от 

реализации мероприятий 

Технологические мероприятия 

Способы очистки сточных вод в изолированных 

ёмкостях 
Ресурсосбережение; 

Снижение забора свежей воды; 

Защита водных объектов от загрязнения 

Использование вод для пылеподавления при 

транспортных работах 

Предотвращение / минимизация 

негативного воздействия на на 

атмосферный воздух 

Организационные мероприятия 

Диагностика выброса вредных веществ в атмосферу 

двигателей транспортных средств, строительных 

машин и механизмов. 

Оперативное выявление загрязнения 

окружающей среды при возникновении 

нештатных ситуаций и принятие 

своевременных мер по их ликвидации; 

Наблюдение за состоянием окружающей 

среды в зоне влияния объекта; 

Оценка и прогноз изменений в 

окружающей среде под влиянием 

строительных работ для принятия 

управленческих решений; 

Обеспечение государственных органов и 

общественности достоверной 

информацией о состоянии окружающей 

среды и ее изменениях 

Организация системы управления отходами 
Эффективная система управления 

отходами производства и потребления 

позволяет предприятию соответствовать 

требованиям российских норм по 

обращению с отходами 
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Наименование мероприятий 
Экологический эффект от 

реализации мероприятий 

Осуществление производственного экологического 

мониторинга 

Оперативное выявление загрязнения 

окружающей среды при возникновении 

нештатных ситуаций и принятие 

своевременных мер по их ликвидации; 

Наблюдение за состоянием окружающей 

среды в зоне влияния объекта; 

Оценка и прогноз изменений в 

окружающей среде под влиянием 

эксплуатации газопровода для принятия 

управленческих решений; 

Обеспечение государственных органов и 

общественности достоверной 

информацией о состоянии окружающей 

среды и ее изменениях 

Применение оборотной системы водоснабжения для 

повторного использования на производственные 

нужды и нужды пожаротушения 

Ресурсосбережение; 

Снижение забора свежей воды; 

Исключение сбросов поверхностных 

сточных вод в поверхностные водные 

объекты; 

Защита водных объектов от загрязнения 

Организационные мероприятия 

Осуществление производственного контроля и 

проведение экологического мониторинга 

Оперативное выявление загрязнения 

окружающей среды при возникновении 

нештатных ситуаций и принятие 

своевременных мер по их ликвидации; 

Наблюдение за состоянием окружающей 

среды в зоне влияния объекта; 

Оценка и прогноз изменений в 

окружающей среде под влиянием 

эксплуатации газопровода для принятия 

управленческих решений; 

Обеспечение государственных органов и 

общественности достоверной 

информацией о состоянии окружающей 

среды и ее изменениях 

Организация системы управления отходами Эффективная система управления 

отходами производства и потребления 

позволяет предприятию соответствовать 

требованиям российских норм по 

обращению с отходами 

Применение спецодежды и средств индивидуальной 

защиты Предотвращение / минимизация 

негативного воздействия на здоровье 

персонала  

 

С учетом внедрения всех представленных в таблице мероприятий в целом 

воздействие рассматриваемого объекта на компоненты окружающей среды 

оценивается как низкое. 
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7.2 Предложения и рекомендации по организации экологического 

контроля (мониторинга) 

Целью производственного экологического мониторинга (ПЭМ) является 

контроль экологического состояния окружающей среды в зоне влияния строительных 

работ путем сбора измерительных данных, их комплексной обработки и анализа, 

распределения результатов мониторинга между пользователями и своевременного 

доведения мониторинговой информации до должностных лиц для оценки ситуации и 

принятия управленческих решений. 

В задачи ПЭМ в период строительства входит: 

– осуществление наблюдений за техногенным воздействием на 

компоненты природной среды; 

– осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной 

среды и оценка их изменения; 

– анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных. 

Результаты ПЭМ используются в целях контроля соответствия состояния 

окружающей среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам, 

контроля за характером и интенсивностью протекания опасных геологических 

процессов. 

Объектами ПЭМ на период строительства объекта являются: 

– атмосферный воздух; 

– поверхностные водные объекты; 

– почвенный покров; 

– растительный покров; 

– отходы производства и потребления. 

Мониторинг других компонентов окружающей среды проводить не 

целесообразно. 

7.3 Производственный экологический мониторинг и контроль в период 

строительства 

Атмосферный воздух. Выбросы загрязняющих веществ. 

Учет выбросов загрязняющих веществ от источников обуславливается 

необходимостью определения их соответствия установленным экологическим 
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нормативным требованиям и оценки влияния строительных работ на состояние 

атмосферного воздуха. 

В период проведения работ мониторинг атмосферного воздуха осуществляется 

одним этапом за весь цикл их проведения. В атмосферном воздухе в период 

строительства объекта измеряются следующие параметры: 

– концентрации вредных (загрязняющих) веществ (оксид углерода, оксид 

и диоксид азота, диоксид серы, сажа, метан); 

– метеорологические параметры (температура, влажность, скорость и 

направление ветра, атмосферное давление). 

Измерение метеорологических параметров осуществляется в ходе проведения 

регистрации концентраций загрязняющих веществ. Продолжительность 

метеорологических наблюдений составляет 10 минут. 

Контроль необходимо осуществлять на границе ближайшей жилой зоны. Отбор 

и анализ проб воздуха, измерение метеорологических параметров осуществляется 

согласно требованиям и рекомендациям РД 52.04.667-2005 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы», «Наставлениям гидрометеорологическим 

станциям и постам» (выпуск 3, часть 1. Гидрометеоиздат, 1985). 

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51245-99, РД 52.04.667-2005 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы». Метрологическое обеспечение контроля 

атмосферного воздуха должно отвечать требованиям ГОСТ Р 8.589-2001 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения 

окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные 

положения». 

Для определения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе инструментально-

лабораторными методами должны использоваться методики, отвечающие 

требованиям РД 52.04.667-2005. 

Почвенный покров 

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью своевременного 

выявления изменений состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных 

процессов, связанных с изменением плодородия почв, загрязнением земель 
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нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами в 

ходе строительства проектируемого объекта с сопутствующими сооружениями. 

Методом мониторинга почв является визуальный контроль (осмотр) площадок 

возможного загрязнения. 

Выбор наблюдаемых параметров и периодичности контроля осуществляется 

исходя из данных о типах воздействия на почвенный покров. 

Визуальный осмотр площадок на предмет выявления мест загрязнений 

нефтепродуктами осуществляется после окончания работ, связанных с возможными 

проливами, разбрызгиванием нефтепродуктов и другими загрязняющими веществами 

на почву. 

Лабораторный контроль проводится при выявлении очагов загрязнения. 

При выявлении мест загрязнений привлеченная по договору 

специализированная организация определяет: площадь загрязнения; глубину 

загрязнения; концентрацию нефтепродуктов в почве. 

По результатам анализа принимается дальнейшее решение об устранении 

загрязнения (очистка, вывоз загрязненного грунта на специализированные площадки, 

утилизация и т.д.). 

Учитывая кратковременность проведения работ, мониторинг почвенного 

покрова в период строительства проводится в пределах зоны потенциального 

воздействия действующих источников загрязнения и максимального сосредоточения 

строительной техники. Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется 

путем отбора проб и последующего химического анализа в стационарных 

лабораториях. 

Отбор проб осуществляется согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 

17.4.3.01-2017 «Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 

«Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа». Для проведения анализов используются методики, 

отвечающие требованиям ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды», ПР 

50.2.002-94 «Порядок осуществления государственного метрологического надзора за 

выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованных методиками 

выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм». 
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Растительный покров 

Мониторинг растительности осуществляется с целью контроля выполнения 

работ по технической и биологической рекультивации. Мониторинг проводится 

посредством визуальных наблюдений выполнения работ по технической и 

биологической рекультивации. Мониторинг проводится после завершения работ по 

рекультивации. Мониторинг осуществляется в соответствии с СП-11-102-97. Работы 

по контролю растительного покрова выполняют организации, проводящие 

техническую и биологическую рекультивации. 

Отходы производства и потребления 

Мониторинг предназначен для оценки процессов обращения с отходами на 

предмет их соответствия установленным экологическим санитарным и иным 

требованиям в области охраны окружающей среды и определяется основными 

положениями Федеральных законов РФ: № 289- ФЗ от 24.06.98 (с изм. на 29.06.2012) 

«Об отходах производства и потребления», № 7-ФЗ от 10.01.2002 (c изм. на 

25.06.2012) «Об охране окружающей среды», № 252-ФЗ от 30.04.99 (с изм. на 

25.06.2012) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Мониторинг в области обращения с отходами предусматривает учет 

количества отходов производства и потребления в зависимости от классификации по 

классу опасности с формированием необходимой природоохранной документации и 

оценку соблюдения нормативных требований в области обращения с отходами. 

В период строительства результаты мониторинга используются в целях 

формирования необходимой ежеквартальной отчетности. 

Определение типа, класса опасности и количества отходов осуществляется по 

мере их образования и накопления. 

Мониторинг в области обращения с отходами производства и потребления 

осуществляется на строительных площадках, на которых образуются отходы, в том 

числе вторичные, а также в местах временного хранения (накопления) отходов. 

Мониторинг в области обращения с отходами включает документооборот и 

визуальный контроль за выполнением экологических, санитарных и нормативно-

технических требований по хранению отходов на территории предприятия, ведение 

статистического учета в области обращения с отходами в порядке, установленном 

законодательством РФ, и осуществляется службой Генподрядчика. 
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8 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Любой вид хозяйственной деятельности неизбежно связан с воздействием на 

окружающую среду. Эти воздействия часто влекут за собой не только 

гарантированное нанесение ущерба, но и - при определенных условиях - дальнейшие 

риски для человека и окружающей среды (экологические риски). 

Действия, связанные с риском угрозы для окружающей среды, регулируются 

путем введения законодательных норм и стандартов. Экологические нормативы и 

стандарты позволяют выразить уровень качества окружающей среды в виде 

определенных количественных характеристик, выявить отклонение от 

«нормативного» или «фонового» (обычного) состояния. Системы нормативов делятся 

на две группы: 

– экологические нормативы качества окружающей среды, которые по 

своему назначению указывают на допустимую границу изменения 

параметров ее состояния, за которой становятся реальными риски 

нарушения структуры экосистемы. 

– нормативы силы антропогенного воздействия на окружающую среду, 

которые определяют допустимый уровень разовой нагрузки на 

экосистему со стороны природопользователя, который не приведет к 

потере ее устойчивости. 

Анализ экологических рисков проводится с целью выявления вероятности 

негативных изменений качества окружающей среды вследствие реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности рассматриваемого объекта, а также с целью 

определения оптимальной экологической стратегии его деятельности. 

Унифицированной методики расчета экологического риска нет. Для его 

определения необходима «точка отсчета» экологической опасности, которая могла бы 

служить целью достижения экологической безопасности. В качестве «точки отсчета» 

можно использовать экологические нормативы, тем не менее, существует ряд 

ограничений, снижающих достоверность прогнозных оценок: 

1. Для каждого отдельного объекта величина потерь, вызванных 

экологическими факторами, в течение заданного периода времени является 

случайной. Это обусловлено тем, что проявление неблагоприятного события имеет 

вероятностный характер, а его последствия для объекта также случайны. Их размер 
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зависит от целого ряда факторов и обстоятельств (силы воздействия, степени 

защищенности объекта и т.п.). 

2. В отношении каждого из объектов можно говорить лишь об отдельных 

составляющих величины его собственного среднего риска или о законе 

распределения его ущерба. 

3. Существует значительная неопределенность в оценках закона 

распределения ущерба по объектам разного уровня, вызванная отсутствием хорошо 

обоснованных методов прогнозирования вероятностей проявления неблагоприятных 

событий с экологическими последствиями, методов оценки вероятностей появления 

ущербов разной величины у отдельных объектов (условных вероятностей), а также 

методик определения стоимостных показателей ущербов. 

Методы оценки делятся на качественные и количественные. Качественные 

методы - это экспертная оценка, логический анализ, пространственно-временные 

аналогии и др. Количественные методы - статистические, аналитические, 

математические. 

На основании выполненных анализа и оценки рисков намечаемой деятельности 

в дальнейшем разрабатываются мероприятия, позволяющие минимизировать 

негативное воздействие деятельности, схемы мониторинга за состоянием 

окружающей среды, схемы контроля за уровнем надежности потенциально опасных 

объектов. 

Риск-анализ представляет упорядоченную последовательность этапов 

исследований, направленных на определение достоверных и обоснованных 

характеристик риска, а также выявления эффективных мер по его сокращению. 

Этапы оценки риска: 

– Идентификация рисков; 

– Оценка вероятностей возникновения; 

– Определение структуры и распределения возможного ущерба; 

– Оценка меры риска. 

Основной целью идентификации является определение перечня 

неблагоприятных событий (факторов), способствующих ухудшению качества 

окружающей среды. 
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При сборе информации о составе и характере возможных опасностей, их 

источников, причинах и факторах проявления, использовались статистические, 

аналитические, экспертные методы. 

Для удобства оценки анализ рисков воздействия на окружающую среду 

разделен на три составляющие: 

1. Оценка природных рисков территории; 

2. Оценка существующих антропогенных и техногенных рисков 

территории; 

3. Оценка рисков намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе: 

– при работе предприятия в штатном режиме; 

– при возникновении аварийной ситуации. 

Оценка природно-антропогенных рисков территории, рисков существующего 

состояния окружающей среды в районе намечаемого строительства, а также оценка 

намечаемой хозяйственной деятельности, связанной с возможностью наступления 

рисковых ситуаций, выполнена с использованием матриц, как метода стандартизации 

и нормирования качественной оценки риска, который облегчает классификацию 

рисков для компонентов окружающей среды. 

8.1 Оценка природных рисков территории 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Природными чрезвычайными ситуациями являются: 

– опасные гидрологические явления и процессы; 

– опасные геологические явления и процессы; 

– опасные метеорологические явления и процессы; 

– природные пожары. 

Опасными геологическими процессами являются геологические и инженерно-

геологические процессы и гидрометеорологические явления, которые оказывают 

отрицательное воздействие на территории, народнохозяйственные объекты и 
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жизнедеятельность людей (оползни, обвалы, карст, селевые потоки, снежные лавины 

и др.). Наиболее распространенные сочетания процессов, требующие комплексных 

решений: 

– склоновые - вместе с процессами на берегах морей и водохранилищ, 

абразионными и эрозионными - на реках; 

– эрозионно-селевые в долинах горных и предгорных областей - 

совместно с оползневыми; 

– карстовые и суффозионные; 

– просадочные в лессах и пепловых образованиях; 

– снежные и снежно-каменные лавины. 

8.2 Оценка экологических рисков намечаемой деятельности 

При идентификации опасных производственных процессов намечаемой 

деятельности использован метод экспертной оценки с учетом сведений, 

представленных в предыдущих разделах и опыта эксплуатации объектов-аналогов. 

Экологические риски намечаемой деятельности при работе в штатном режиме 

будут иметь низкую значимость. 

Экологические риски, связанные с возможными аварийными ситуациями при 

реализации намечаемой деятельности, характеризуются, прежде всего, умеренной и 

высокой значимостью последствий для окружающей среды и низкой вероятностью их 

наступления. 

8.3 Управление экологическими рисками 

Управление экологическими рисками подразумевает разработку и принятие 

мер, направленных на предупреждение возникновения неблагоприятных ситуаций и 

на уменьшение и устранение их последствий, ухудшающих качество окружающей 

среды. 

Возможности обеспечения устойчивого развития территории в условиях 

существования рисков экономических потерь от ухудшения качества окружающей 

среды напрямую зависят от согласованности действий на всех уровнях управления 

территорией. 

8.3.1 Управление существующими рисками территории 

Основными мерами по управлению природными рисками являются: 
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– мониторинг и прогнозирование природных чрезвычайных ситуаций; 

– территориальное планирование с учетом природной безопасности; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 

работе в условиях природных чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг окружающей среды и прогнозирование природных явлений - один 

из важнейших элементов системы безопасности, направленных на смягчение 

возможных последствий природных рисков. 

Различают пять уровней мониторинга: глобальный, национальный, 

региональный, местный и локальный. Каждый последующий уровень мониторинга 

является составной частью вышеуказанного уровня. 

При выполнении предупреждающих и защитных мероприятий, можно 

значительно снизить тяжесть негативного воздействия на рассматриваемую 

территорию. 

Такими предупреждающими и защитными мероприятиями являются: 

– ведение мониторинга состояния окружающей среды; 

– ведение государственного и производственного контроля над 

соблюдением требований промышленной безопасности 

производственных объектов; 

– ведение мониторинга технического состояния гидротехнических 

сооружений; 

– разработка и внедрение эффективных природоохранных мероприятий. 

8.3.2 Управление рисками намечаемой деятельности 

Меры управления рисками намечаемой деятельностью предусмотрены 

предварительными техническими и технологическими проектными решениями. 
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9 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Основные эколого-экономические показатели воздействия на окружающую 

среду при реализации проекта, с учётом выполнения запланированных мероприятий 

по охране окружающей среды, приведены в таблице (Таблица 9.1). 

Таблица 9.1 – Эколого-экономические показатели воздействия на окружающую 

среду 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.  
Ожидаемое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

период эксплуатации от проектных источников 

1.1.  Всего выбросов загрязняющих веществ, из них: т/год 12176,962 

1.2.  твёрдых веществ т/год 588,990 

1.3.  жидких и газообразных т/год 11587,970 

2.  Количество отходов, образующихся в период эксплуатации 

2.1.  Всего 24 вида отходов I-V класса опасности  тыс. т/год 938,37 

2.2.  5 видов отходов III класса опасности  тыс. т/год 24,4824 

2.3.  7 вид отходов IV класса опасности  тыс. т/год 9,2099 

2.4.  12 видов отходов V класса опасности  тыс. т/год 904,678 

3.  Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период эксплуатации 

3.1.  Плата за выбросы в атмосферный воздух  тыс. руб 855,123 

3.2.  
Плата за размещение отходов производства и 

потребления 
 тыс. руб 13,078 
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10 ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ ПРОЕКТА 

В процессе проведения ОВОС возникают неопределённости, под которыми 

понимают последствия, которые на текущем этапе работ невозможно оценить 

доступными методами прогнозирования и оценки. При оценке воздействия 

рассматриваемой хозяйственной деятельности были выявлены следующие 

неопределённости: 

– При оценке загрязнения атмосферы – отсутствие прогноза изменения 

значений фоновых концентраций в будущем, как следствие развития 

промышленности в районе намечаемой деятельности  

– При оценке воздействия на растительность – отсутствие установленных 

критериев качества окружающей среды в части содержания 

загрязняющих веществ (ПДК) применительно к растениям. 

Неопределённости оценки социально-экономических последствий: 

– возможные изменения законодательства (ограничения 

природопользования, налоги и платежи); 

– отсутствие фактических данных по социально-экономическим 

последствиям для аналогичных проектов; 

– отсутствие оценки положительных мультиплицирующих эффектов 

развития производства для региона в целом. 
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11 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Нетехническое резюме подготовлено на основании материалов Оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации 

«Строительство горно¬обогатительного комплекса на базе месторождения 

«Хвойное». 

Участок проектирования расположен на территории Алданского 

муниципального района в Республике Саха (Якутия). Месторождение "Хвойное" 

расположено на расстоянии 18 км от г. Томмот в юго-западном направлении и на 

расстоянии 8км от с. Якокит юго¬восточном направлении. 

Назначением горно-обогатительного комплекса на базе месторождения 

«Хвойное» является добыча золотосеребряных руд и извлечение полезных 

компонентов с получением слитков сплава Доре. 

Все земельные участки, на которых проектируются объекты и сооружения 

горно-обогатительного комплекса на базе месторождения «Хвойное» относятся к 

землям категории «земли лесного фонда». 

Площадь территории, на которой проектируются объекты, составляет 341,3943 

Для извлечения и обогащения руд в составе Хвойного горно-обогатительного 

комбината планируются к размещению следующие объекты: 

– Горный комплекс, включающий разработку 3 карьеров (проектная 

мощность горного участка по добыче золотосодержащей руды, в 

соответствии с заданием на разработку проектной документации, 

установлена в размере 3000 тыс. тонн сухой руды в год); 

– Площадка ЗИФ; 

– Площадка хвостохранилища; 

– Вспомогательные объекты. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) для обоснования 

реализации проекта «Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Хвойное» 

предполагает проведение сравнительного анализа существующего состояния 

природных компонентов в районе реализации проекта с возможными последствиями, 

связанными с влиянием техногенных факторов на качество природной среды и среду 

обитания человека, а также позволяет предусмотреть комплекс природоохранных 
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мер, направленных на минимизацию воздействия данной технологии на природные 

экосистемы. 

Согласно выполненной оценке, рассматриваемый объект не окажет 

существенного негативного воздействию на окружающую природную среду как при 

строительстве, так и при эксплуатации. Возможное воздействие на ОС будет 

осуществляться во время производства СМР, при этом превышения санитарно-

гигиенических и экологических критериев качества к атмосферному воздуху, водным 

объектам и почвам происходить не будут. Во время производства СМР будет 

наблюдаться дополнительное воздействия на атмосферный воздух, почвенный 

покров, но данное воздействие на этапе строительства носит кратковременный 

характер, поэтому им можно пренебречь. 

На основе оценок о степени загрязнения компонентов природной среды на 

рассматриваемой территории и при выполнении ряда предусматриваемых 

природоохранных мер, вредное воздействие на окружающую среду от данного 

объекта будет незначительным.  

Оценка воздействия на окружающую среду - это процесс, способствующий 

принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения 

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 

общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению 

негативных воздействий. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должно осуществляться на основе следующих 

основных принципов: 

– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 
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– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей 

среды; 

– запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия, 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 

реализации проектов, которые могут привести к деградации 

естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 

генетического фонда растений, животных и других организмов, 

истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям 

окружающей среды; 

– ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

– соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 

решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в 

соответствии с законодательством. 

При разработке проектной документации учитывались требования 

экологической безопасности, а также требования по охране, рациональному 

природопользованию и воспроизводству природных ресурсов. 
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Рисунок 11.1 - Природные и социальные ограничения для территории реализации намечаемой деятельности 
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